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A. RESENE UZEMI
Resené tizemi je podrobné graficky znazornéno v Pfiloze P3 — Vymezeni feseného tizemi.

Reseni Gizemi - stavajici areal $koly (4003 m?):
- p. €. 302 (604 mz) - zastavéna plocha - stavajici skolni budova,
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- p. &. 303 (690 m?)
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Sirsi vztahy - nejblizsi okoli $koly (6314 m?):
- p.&. 341 (plocha 16,3 x 12,7 = 207 m?) — zastavéna plocha — stavajici hasi¢arna (moznost demolice a vyuziti
pozemku);

- p. ¢ 318/1 (cela plocha 3763 m2) — komunikace ulice Ladislava Conka (fesi se jen ¢ast cca 2706 m2)
- p. & 4/1 (cela plocha 2417 m?) — zelefi méstska krajinna (ZMK) - dle Gzemniho planu nezastavitelna plocha;

Poznamka: V8echny uvedené parcely jsou v majetku méstské ¢asti a je mozné je zafadit do navrhovaného feSeni.

B. STAVEBNI PROGRAM - ZAKLADNI ZADANI

Predmét rfeseni - cilem navrhu rekonstrukce a pfistavby zakladni Skoly v Pisnici je zejména:

e Vice nez zdvojnasobit cilovou kapacitu Skoly na 360 zak( prvniho stupné (nyni 150 zaku prvniho stupné).
e Doplnit dosud chybéjici prostory pro vyuku télovychovy, polytechniky a zazemi pro zaky i ucitele.
e Analyzovat stavajici stav budovy, navrhnout jeji maximalni vyuziti (véetné napf. optimalizace vyuZiti
podkrovi, €i nastavba skoly) a rozsifit o pfistavbu.
e Pristavbu propojit se stavajici budovou zakladni $koly funkéné tak, aby spole¢né tvofily jeden funkéni celek
(vyjma pfipadné stavby na pozemku 341 - byvala hasi¢arna a komunikace 318/1.
e Respektovat urbanistické a architektonické hodnoty mista, vhodné urbanisticky zaclenit novy stavebni
objem do uzemi s respektem k charakteru okolni zastavby.
e Revitalizovat venkovni areal $koly a vhodné umistit venkovni sportovisté. (Mozno prfemistit stavajici
sportovisté.)
e  Zohlednit klimatické zmény a navrhnout vhodnou modrozelenou infrastrukturu mista.
e Navrhnout ekonomicky a energeticky optimaini Fedeni, které bude mozné realizovat bez pferuseni vyuky ve
stavajici budové Skoly, idedlné po etapach.
Sirsi vztahy: SoutéZici navrhne kvalitni urbanistické Feseni $irSich vztaht a pfiléhajiciho vefejného prostoru véetné
vyreSeni dopravni obsluznosti a dopravy v klidu. Rozsah pfipadného pInéni v ramci nasledné zakazky bude dojednan v
JRBU.

Interiér: Reseni interiéru neni pfedmétem soutézniho navrhu, ale soutézni navrh musi umoznit budouci kvalitni
usporadani a vybaveni interiéru. Rozsah pfipadného pInéni v ramci nasledné zakazky bude dojednan v JRBU.

C. PODROBNE ZADANI - CILOVY STAV

Pozaduje se kvalitni architektonické FeSeni rekonstrukce a pfistavby zakladni Skoly s roz$ifenou vyukou jazykl pro 1. —
5. ro¢nik (prvni stupen s paralelnimi tfidami A a B) v ulici Ladislava Corika 40/3, Praha - Pisnice, které umozni zvysit
pocet tfid a doplnit zazemi pro vyuku na cilovy stav:

I.  Prostory pro vyuku:
e 10 kmenovych tfid pro 34 Zaku, 1 tfida = cca 54 - 60 m?,
e 1 pfipravna tfida pro 19 déti,

® 3 specializované uéebny pro 17 zakd - mensi tfidy pro pllenou vyuku jazyk(l, matematiky, informatiky,
dilen...




VI.

VI

® 1 uCebna pro polytechnickou vychovu - pracovni stoly pro 15 Zakd + pracovni stul pro ucitele.
Predpokladané Cinnosti v ramci polytechnické vychovy:
- keramicka dilna — umisténi stavajici pece a lisu, skfiné na material, regaly na suseni vyrobk;

- zahradnicka pripravna - seti a pfesazovani rostlin; sklad na nafadi pro zahradnické prace;

- truhlarské prace - pracovni stoly pro praci napf. se dfevem a drobnym nafadim; ...

® 1x sklad pro polytechnickou vychovu - umistit vedle polytechnické u¢ebny

® 1xtélocvi€na resp. viceu€elova u€ebna/sal o hraci ploSe min. 12x19 m (ij. v€etné dobé&hl min. 14x23 m).
Zadavatel povaZzuje za vyhodu pfesun mezi u¢ebnami a télocvicénou suchou nohou. Pfedpokladané
¢innosti:

- dopoledni vyuka télesné vychovy,

- odpoledni druzina, prostor pro vystoupeni Zaku, kulturni aktivity, setkavani Skoly,
- odpoledni/vecerni vyuZziti pro mistni spolky a krouzky.

e 1Ix zazemi pro télovychovu resp. viceucelovou u¢ebnu/sal o plose cca 100 m?. Pfredpokladana napln:
- samostatny vstup z exteriéru, ktery umozni fungovani bez ohledu na provoz $koly,

- délené Satny pro Zaky pro vyuku télesné vychovy, WC a sprchy,
- naradovna, sklad nabytku a pomucek druziny.

Satny vstupni pro 360 2akd a pedagogy. Predpokladané &lenéni:
- uzamykatelny box pro pedagogy
- uzamykatelné spolec¢né boxy pro pfipravnou tfidu a prvni tridy
- Satni skfiriky pro ostatni Zaky

Jidelna s kapacitou 120 mist k sezeni (déti obédvaji ve 3 turnusech); doporuéena rozloha jidelny — cca 130 m”.
Predpokladana napln: jidelna by méla rovnéz fungovat jako multifunkéni prostor pro Skolni pfedstaveni a
setkavani, tedy bez ohledu na provoz $koly (tj. méla by byt oddélena od kuchyné s moznosti samostatného
vstupu do kuchyné a jidelny)

. Kuchyné s kapacitou vydavani 420 az 450 jidel denné (360 zakl + 60 personal + 30 externi vydej);

doporucéena rozloha kuchyné cca 50 m? (maximalné 80 m?)

Kuchynské zazemi (cca 50 m2) - kancelar vedouci, sklady, denni mistnost, WC, sprcha a Satna, pfistup
zasobovani

Zazemi uciteltl a vedeni Skoly

- feditelna

- kancelar zastupce feditele

- kancelar ucetni a hospodarky + sklad

- sborovna s kuchyrikou — (celkem je 40 ucitelll + 20 externich pedagogt)
- kabinet pro ugitele informatiky/IT technika/

- kabinet vychovné poradkyné

- kabinet psychologa

.Technické a provozni zazemi:

- technicka mistnost Skolnika

- kotelna

- Uklidova mistnost

- zazemi pro uklize¢ky

- archiv

- sklad u€ebnic

- hygienické zazemi: WC chlapci, WC divky, WC pedagogové, WC bezbariérové, sprchy
- bezbariérovy vstup

- vytah

VIII. Areal Skoly (oploceny) a nejblizsi verejny prostor - Sirsi vztahy (neoploceny)

- pro Skolni aredl je mozné vyuzit pouze pozemky ve vlastnictvi zadavatele (stavajici Skolni areal p. €. 302, 303,
304, 305 i dalsi pozemky p. €. 341 - hasi¢arna, p. €. 318/1- komunikace, p. €. 4/1 - zelen);

- navrhnout vhodné oploceni a vstup do uzavieného arealu Skoly;

- vhodné umistit hfisté pro mi€ové hry, béZeckou drahu na sprinty (alespori 50 m pro 2 osoby), pfipadné okruh,
drahu s doskoc€istém atd.;

- vhodné umistit venkovni herni prvky pro déti ve véku 6 az 12 let;



- pozemek p. €. 4/1 - méstskd zelen nelze zastavét, ale Ize na n&j umistit doplrikové funkce; mél by slouZit jako
vefejny prostor, ktery bude pfednostné vyuzivan zakladni Skolou; cesta pfes tuto parcelu musi byt v soutéznich
navrzich zachovana;

- uvazit moznost vyuziti a revitalizace okoli obecniho rybniku ,Obecriaku® pro aktivity Skoly a mistnich ob&anu.

. Parkovani a doprava

- zklidnit/omezit dopravu v ulici Ladislava Corika a v blizkém okoli $koly (p. €. 318/1, p. €. 341) ale musi byt
zachovana obsluznost pfilehlych nemovitosti v soukromém vlastnictvi;

- umistit 15 az 20 parkovacich mist pro zaméstnance Skoly (parkovani od 7.00 do 17.00 v okoli do vzdalenosti
300 metrd od Skoly);

- umistit 5 kratkodobych parkovacich mist pro navstévniky Skoly.

X. Zohlednit klimatické zmény a navrhnout vhodnou modrozelenou infrastrukturu mista

- maximalné vyuzivat zelené stfechy a fasady (zejména na fasadach sousedicich s privatnimi pozemky p.¢. 316
a p.¢ 306/1);

- minimalizovat prehfivani konstrukci a vznik ,tepelného ostrova“ (pfedpokladané letni teploty povrchu zelenych
konstrukci byvaji: fasada 28 °C, stfecha 31 °C, pfi¢emz povrch standardni konstrukce miva: fasédda 55 °C,
stfecha 77 °C);

- zachycovat deStovou vodu a vyuzivat ji zejména pro zalévani vegetace v arealu skoly.

D. PREDPOKLADANE PODMINKY REALIZACE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Provoz Skoly - Realizace rekonstrukce a dostavby bude probihat za provozu $koly, hlavni stavebni prace je
tfeba sméfovat na prazdniny.

Etapy - Predmétem FeSeni zakazky je primarné feSené Uzemi, zadavatel preferuje etapovitost vystavby,
nevylu€uje kumulaci stavby do jednoho objemu.

Financovani - Prazské méstské Casti maji omezeny rozpocet (Magistrat hlavniho mésta Praha - MHMP
pfidéluje pouze 5000 K& / obéana). MC Praha Libu$ s cca 10 000 obyvateli hospodati se zakladnim ro&nim
rozpoc¢tem cca 50 mil. KE. Ze svého rozpoctu hradi provozni naklady. Investi¢ni akce jsou realizovany prevazné
s vyuzitim finanénich dotaci od MHMP, pfipadn& MSMT a ptipadné OPZP. Jiné dotaéni tituly se vztahuji k
navySovani kapacit zakladniho Skolstvi, jiné na budovy pro télovychovu, jiné na energetickou naro¢nost. Bude
proto nutné tomuto financovani - dotaénim pozadavkim i pfizplUsobit zpracovani projektové dokumentace i
provadéni stavby.

Energetické pozadavky - Nova vystavba realizovana prazskou méstskou ¢asti musi splfiovat podminku
nizkého standardu spotfeby médii dle aktualné platné vyhlaSky. Zadavatel vSak pfedpoklada budovu
energeticky efektivnéj$i s minimalizaci naklad( na spotfebu dodavané neobnovitelné energie, doporuc¢ené
pozadavky jsou uvedeny v samostatné pfiloze P - energetické pozadavky.

Pozadavky na modrozelenou infrastrukturu - vychazeji nejen z presvédCeni zadavatele, ale i z nutnosti
minimalizovat negativni dopady objemné pfistavby na vlastniky sousednich nemovitosti.

Predpokladany harmonogram zpracovani dokumentace:
* SoutéZ o navrh a jednaci fizeni bez uvefejnéni — ukonceni do ¢ervna 2020
e Dopracovani studie optimalné 2020/21, dal$i dle JRBU

7) Cenova omezeni stavby: Zadavatel predpoklada, Ze celkové stavebni naklady se budou pohybovat ve vysi
cca 125 mil. K¢ bez DPH.

® Predpokladana cena za nové obestavény uzitny prostor nadzemni €asti objektu bude pocitana dle
aktualnich prdmérnych cenovych ukazateld RTS. (Pro rok 2019 byly stanoveny nasledovné:
budovy pro télovychovu 8260 K&/m®, budovy pro vzdélavani 7660 K&/m®. Pro rok 2020 budou
Jednotné cenové ukazatele doplnény po jejich vyhlaseni v unoru 2020.)

® Predpokladana cena za rekonstruovany uzitny prostor objektu bude pocitana dle aktualnich
pramérnych cenovych ukazateld RTS + pfirazka za rekonstrukce ve vySi 20 %.

® Predpokladana cena za nové obestavény prostor v podzemni &asti budovy bude pocitana dle
aktudlnich cenovych ukazatell RTS. (Pro rok 2019 jsou stanoveny nasledovné: budovy pro
télovychovu svisla nosna konstrukce monoliticka tyéova 10 430 K&/m®, budovy pro vzdélavani
svisla nosna konstrukce z jinych materiald 11 690 Ké/ms.)

® Predpokladany ukazatel efektivity dispozice se stanovuje jako podil hrubé podlazni plochy (HPP)
a ¢gisté uzitné plochy (PUC). Stavajici budova ma koeficient efektivity 1,34. SoutéZicimu by nemél
vyjit vy8Si koeficient efektivity novostavby nez 1,5.



® SoutéZ o navrh ma za cil mimo jiné ovéfit, zda zadavatelem pfedpokladané stavebni naklady jsou
vzhledem k zadani pfimérené.

E. VYSVETLENiI PROVOZNICH VAZEB A VYUZITI

Télocviéna — komunitni prostor:

Prostory télocviény budou vyuzivany také jako komunitni prostor a rovnéz jako multifunkéni u¢ebna pro projektové
vyucovani pro vSechny pfedméty a vychovy, zvlasté pro rozvijeni sociélnich, jazykovych a pohybovych schopnosti.
Vyuziti:

- pro potfeby celkem 10-11 tfid béhem dopoledniho vyu€ovani - celkem 20 az 30 hodin TV tydné od 8.00 do 13.00/14.00
- pro dopoledni a odpoledni druzinu/mimoskolni aktivity déti (sportovni a pohybové krouzky) od 6.00 do 8.00 a od 13.00
do 17.30

- veCerni sportovni, kulturni a spolecenské vyziti dospivajicich a dospélych z lokality od 18.00 do 22.00

PoZadavky:

® akustické obklady stén a stropd,
finalni povrchy podlah pro multifunkéni vyuziti,

pfipojky a infrastruktura pro multimedialni vybaveni (napf. pocitag, projektor, velké platno,
ozvuceni, kli¢ovaci pozadi, kamery pro snimani,..),

® prostor pro skladovani technického vybaveni,

prostor pro skladovani nacini pro fyzické aktivity i konferenéniho nabytku pro druzinu &i spole¢né
projekty (zidle a stoly)

Satny, WC a sprchy
kout pro pedagogy, kabinet pro ucitele TV,
malou recepci pro vecerni vyuZziti prostor pro komunitni ¢innost v lokalité,

napojeni na venkovni hfisté a parkové komunikace v areélu Skoly.

Bezpecnostni_opatieni: pfi zpracovani dalSich fazi PD bude nutné zohlednovat mnohdy protichidné pozadavky
protipoZarni ochrany budov a poZadavky na zabezpeceni Skoly proti vstupu cizich osob, nedovolenému odchodu déti v
pribéhu vyu€ovani apod., proto bude v JRBU kladen d(iraz na slozeni tymu zhotovitele (MaR, elektro, PBR - koordinace
zabezpeceni vstupu a pozarnich unikovych cest, kamera, videotelefon a osvétleni nad vchodem...)

Reseni_interiéru: Uchazed& bude pfi zpracovani navrhu fe$eni zohledfiovat pozadavky na budouci nové interiérové
vybaveni v rekonstruovanych i nové navrhovanych prostorach Skoly. Navrzené feSeni umozni snadné vybaveni novych
tfid, Saten, jidelny a spole€nych prostor veSkerym potfebnym nabytkem (Uloznymi skfifkami, lavicemi, stoly, tabulemi,
nasténkami, projektory, pocitaci a tiskarnami, interiérovymi (i exteriérovymi) pitky.

Reseni okoli $koly a vefejného prostoru: K dispozici jsou pozemky MC vlastn&né v centru staré Pisnice v&. ulice L.
Corika (p. €. 302, 303, 304, 306, 341, 4/1 a 318/1 vCetné vozovky).
Pozadavky:

® Zachovat pfijezd vSem rezidentdm k jejich nemovitostem.

® Navrhnout architektonické feSeni verejného prostoru: parkové cesty a lampy, venkovni mobiliaf pro
relaxaci v arealu Skoly, sadové Uprava zahrady, vodni/vih&ici prvky, herni prvky, Uprava parkovych cest do
formy dopravniho hfisté, doplnéni a Uprava zelené apod.

® Ponechat volné prostory pro venkovni komunitni shromazdisté.

®  Soucasti navrhu bude i oploceni skolniho arealu, véetné vchodu a vjezdu do celého arealu — pokud mozno
vyuziti pfistupu z klidové strany z centra staré Pisnice (od restaurace Kamenny dvir).

®  Pro obsluhu a vyjimecné akce vyhradit pfijezd a pfistup z piivodniho sméru (od ulice K Vrtilce).

® Respektovat stavajici infrastrukturu, technické podminky lokality v&. vedeni umisténych v zemi
a zachovani moznosti jejich oprav a udrzby.

® Umoznit technologické napojeni staveb na sité.

F. POPIS STAVAJICIHO STAVU BUDOVY SKOLY

Budova Skoly pochazi z roku 1888.

® Pudni vestavba (3. NP) byla realizovana dodate¢né. Podkrovni tfidy, ale nemaji dostate¢nou svétlou vysku a
kvali prehfivani zde bylo v roce 2019 doplnéno chlazeni.

Budova byla cca pfed 5 lety zateplena.
Zastavéna plocha: 604 m?



® Soucasna hruba uzitna plocha cca 1400 m” a &ista uZitna plocha mistnosti je cca 852 m* zahrnuje:

i. 5 kmenovych tfid o velikosti: cca 60 m?

ii. 1xpocitatovou ucebnu s 3D tiskarnou

iii. druziny jsou nyni pouze ve tfidach

iv. nedostatecny pocet kabinetl - sou¢asny stav:

- 1 kabinet 3. NP (€. m. 12) pro 7 osob - cca 16,12 m? - skosené stropy

- 1 kabinet 2. NP (€. m. 2.12) pro 7 osob - 15,71 m?

- 1 pracovna psychologa a IT technika/ugitele informatiky v 1. NP pro 3 osoby (&. m. 1.03 - 12 m® +
kuchynska linka)

v. nedostate€na Skolni jidelna (62 m? -3 etapy vydavani pro 150 stravniki — po€et mist na 1 etapu je 40
stravnik)

vi. pro soucasnou kapacitu dostatecna Skolni kuchyné (véetné vydeje jidla a myti nadobi cca 51 m2) se zcela
nedostateCnym zazemim kuchyné& (sklady, Satny, sprcha, WC). Chybi vytah pro potraviny (je jen
schodolez), které se skladuji ve 4 skladech v suterénu (z toho jeden na brambory, jeden na zeleninu +
pfipravna syrové zeleniny). Kuchyi je v 1NP, prostor k vafeni ma cca 18 m’, je zde dale vydejna a
umyvarna bilého nadobi, mistnost s mrazaky a lednicemi, Satna - 3 Satni skfinky (8 m2), 1 zachod,
sprchovy kout, na chodbé — uklidova mistnost 1 m?a provozni kancelar (2 mz).

Soucasny provoz Skoly postrada
viceucelovy prostor, ktery bude slouZit dopoledne jako télocvi¢na, odpoledne prostor pro druzinu, vecer pro sportovni a
pripadné spolecenské vyuziti mistnimi obyvateli (nyni se dojizdi do okolnich sportovnich zafizeni).

5 kmenovych tfid - kazda pro 34 déti - (optimalni rozméry: délka 9 x Sifka 6 + Ulozné prostory tj. cca a 60 m?
1 pfipravna tfida - pro 19 déti - (optimalni rozméry: délka 5 x Sitka 6 + Ulozné prostory tj. cca a 30 m?
sborovna — pedagogicky sbor se schazi v u¢ebnach

vétsi kuchyné a jidelna pro navySeny pocet zaku a pedagogu

venkovni sportovisté — chybi béZecka drdha a doskocisté

mistnost pro vedouci 8kolni jidelny - nyni v chodbé kuchyné

mistnost pro hospodéiku Skolu - nyni v feditelné

mistnost pro zéstupce feditele - nyni burfika na chodbé v 2.NP

pracovna/hovorna pro psychologa - nyni spole¢né s IT

chybi technicka mistnost - kabinet pro IT

sklad pomiicek neni vibec - sportovni potfeby a ucebnice jsou ve skfinich na chodbach. Mapy, nasténné tabule,
manipulaéni pomacky atd. jsou ve tfidach nebo v kabinetech.

polytechnicka u€ebna - mozné umisténi v sou€asné hasi¢arné, vhodny snadny vstup z/do exteriéru
bezbariérové propojeni podlazi - vytah

kvalitni vnitfni prostredi:

i. bylo by vhodné zabranit letnimu pfehfivani u€eben v historické budové - (nejhorsi situace ve 3. NP je od
roku 2019 feSena doplnénim nové klimatizace, ostatni tfidy nejsou zatim feSeny, ale bylo by vhodné uvazit
vnejsi stinéni oken alesporn na jizni a zapadni fasadeé);

ii. bylo by vhodné doplnit Fizené vétrani s rekuperaci tepla (s €idly na CO-, vihkost, té€kavé latky...);

iii. bylo by vhodné upravit akustiku ve tfidach;

iv. osvétleni je ve stavajicich tfidach jiz optimalizované.

Spotieba energie v roce 2018:

- plyn - 10 876 m” - kotel na vytapéni+ sporak a peéici panev na plyn

- elektfina - 36 755 kWh - osvétleni (v roce 2019 byla zavedena klimatizace ve 3NP, pfedpoklada se narist spotreby el.
energie)

Poznamka: Pro koncept energetického feSeni se se pocitala cena plynu cca 10 K&/m®, cena elektriny 4,4 Ké/kWh - rocni
naklady na energii byli v roce 2018 cca 264 tis. K¢. Po navyseni objemu Skoly prfi zachovani energetického standardu by
bylo treba pocitat s 500 az 800 tis. K¢ jako ro¢nimi naklady na spotfebu energie na vytapéni budovy Skoly. Proto se
poZaduje feSeni, které bude minimalizovat spotfebu energie na vytapéni a chlazeni budovy $koly.)

G. CITACE Z MAP - pouze pro orientacni informaci

Investiéni priorita & PL-4 — pFistavba $koly: Identifikace skoly: - ZS s RVJ v Pisnici

Popis investiéni akce: - ZS byla vybudovéna za doby prvni republiky jako spadové $kola pro déti z Pisnice a okoli. Nyni
do $koly dochézeji déti z MC Praha-Libu$ (spadovost stara Pisnice) a vyuéuje se v Sesti tfidéch, které byly v minulosti
realizovany na ukor malé télocvicny, kterd se v podobé velké tridy nachazela v objektu Skoly. Pro vyuku se i nyni
dodasné vyuZivaji prostory §kolnich druZin a aktuainé chybi celkem alespori dvé kmenové ucebny. Skola lezi v
rozvojovém uzemi hl. m. Prahy a pocita s nariistem poctu Zaku tak, Ze bude treba zajistit dvé tridy v kazdém roéniku, {j.
aktualné chybi 5 kmenovych tfid pro prvostupriovou $kolu s dvéma tfidami v kazdém rocniku. S planovanou vystavbou
metra D Ize oéekavat rozvoj staré Pisnice a tedy narlst poctu obyvatel. Demograficka studie ukazuje nartst potfebné
kapacity matefskych i zékladnich $kol. Skola dosud nemé Zadny kryty prostor pro fyzické aktivity ani Zadny spolecny




prostor pro realizaci jazykovych, sportovnich, mezinarodnich projektd, ani pro Gc¢inné propojovani mistnich obyvatel s
aktivitami Skoly. Zrizovatel vilastni okolni pozemky a zamér umoZzriuje zvétsit o potfebnou rozlohu cely areal Skoly, zménit
hlavni pristupovou komunikaci a exteriér Skoly vyuzit pro komunitni aktivity Skoly a celého lokalniho centra.

Popis: zajiSténi inZenyrskych siti a dprav pro napojeni ¢i propojeni stavajiciho objektu a nového mozna samostatného
pavilonu ZS, interiérové a exteriérové pitka napojena na pitnou vodu, zaji§téni nové oploceni areélu a vybudovéni nové
zasobovaci komunikace a dvou vstupl pro pési v¢. dopravnich dpravy prijezdi ke Skole a parkovist, dale parkovych-
areélovych komunikaci, relaxacniho mobiliafe do exteriéru Skoly, mista pro bezpecné parkovéni kol a kolobéZek,
vytvoreni shromazdisté Skoly na zakladé architektonické studie, vybudovani nové kuchyné, skladd, jidelny, dplné
interiérové vybaveni pro zahajeni vyuky (WC, sprchy, umyvarny, Satny, police, skfiriky, vé$aky, finalni povrchy podiah i s
koberci a Cisticimi zonami, nabytek détsky, nabytek pro dospélé, prostory na sklady knih., samostatny prostor pro
psychologa a logopeda, kout pro pedagogy v¢. minikuchyriky, vybaveni trid tabulemi, projektory, pocitaci a tiskarnami,
vC. exteriéru objektu (el. Zaluzie pro klima a regulaci osvitu tfidy, zabezpeceni, telekomunikace a IT sité, osvétleni),
Uprava zahrady (doplnéni vodnich a vihéicich prvkd, doplnéni hernich prvkd, dprava parkovych cest do formy
dopravniho hristé, doplnéni a Gprava zelené), nové oploceni celého arealu.

Investiéni priorita & PL-5 - télocviéna: Identifikace $koly: - ZS s RVJ v Pisnici

Popis: V minulosti byla mala télocviéna primo v objektu, jeji parametry by dnes sotva vyhovély potfebam soucasné skoly.
Dnes je pfeménéna na kmenovou tfidu. Jiz dlouhou dobu Skola potrebuje viastni télocvicnu, dosud vSak jsou jeji Zaci
nuceni dojizdét na kaZdou hodinu télocviku do okolnich Skolskych zafizeni. Z divodu organizace vyuky a zachovani
zdravi Zaka predevsim v zimnich mésicich je to situace velmi problematicka - jak pro Zaky samotné, tak pro pedagogy a
vedeni Skoly pfi obhajobé tohoto stavu vedenim Skoly pfed rodicCi Zakid. Soucasné je tfeba doplinit vyuku déti o moderni
zpusoby projektového vyucovani pfedmétiu. Praci na projektech a jejich prezentaci umozni vybudovani a vybaveni
specializované ucebny. Vybudovanim takové vétsi odborné ucebny by vzniklo dosud neexistujici zazemi a ddlezité misto
pro Skolni, komunitni, sportovni, spolecenské a kulturni akce a aktivity, které by bylo mozné vyuzivat rovnéz jako malou
komunitni télocvi¢nu.

Viybudovani pravdépodobné samostatné stojici, mozna s objekty propojené odborné multimedialni ucebny (pro
projektové vyucovani pro vSechny pfedméty a vychovy, zviasté pro rozvijeni sociélnich, jazykovych a pohybovych
schopnosti) / télocviény pro ZS s navy$enym poétem 2k diky pfistavbé, vé&. prostor pro skladovéani technického
vybaveni, prostor pro praci na prfipravé a dokoncovani projektii v menSich skupinach, Saten, WC a sprch, vc.
interiérového vybaveni pro zahajeni vyuky — obklady stén a stropd, finalni povrchy podlah vé. rolovaciho plosného
koberce, multimedialni vybaveni, projektor, ozvuéeni, velké platno, klicovaci pozadi, kamery pro snimani, pocitace,
tiskarna, 3D tiskarna, vybrané nacini pro fyzické aktivity, konferen¢ni nabytek (zidle a stoly) pro praci i prezentaci
vystupl projektd, kout pro pedagogy, interiérova a exteriérova pitka napojena na pitnou vodu, vé. malé recepce
pro vecemni vyuZziti prostor pro komunitni ¢innost v lokalité, v¢. pripojek a pripadného propojeni, napojeni na parkové
komunikace v arealu Skoly, v¢. exteriérového vybaveni (zabezpeceni, telekomunikace a IT sité, el. rolety na ovliviiovani
klima a osvitu ve tfidé, klimatizace i pfimé vétrani).




