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1. Technicka zprava

a)

b)

identifikace stavby, jméno a pfijmeni, misto trvalého pobytu stavebnika, jméno, pfijmeni a
kontaktni adresa projektanta, zakladni charakteristika stavby a jeji ucel

Nazev stavby: Radové domy k Tani, parc.¢. 546/1, 546/2, 546/3, 546/4 k.. Libus
SO 07 ProdlouZeni splaskove kanalizace a kanalizaCni pfipojky
SO 08 Prodlouzeni vodovodniho fadu a vodovodni pfipojky

Misto stavby:

kraj:  Hlavni mésto Praha
ORP:  Hlavni mésto Praha
obec: Praha (554 782)
k.G.:  Libu$ (728 390)

Souradnice stavby (JTSK): VB1 - km 0,0000 Y =740794,6 mX=1052073,8 m
VB2 - km 0,0800 Y =740873,1m X=1052089,1 m
VB3 - km 0,0925 Y =740883,3mX=1052096,3 m

sst - km 0,0000 Y=740796,2mX=1052077,5m

S1-km0,0100 Y =740806,2m X=1052077,1m

S2 - km 0,0600 Y =740 855,2m X =1052086,7 m
Stavebnik: FD capital - SPV 7 s.r.o

Dukelskych hrdinG 967/10, HoleSovice 170 00 Praha 7
zpracovatel PD: MyHYDRO s.r.o.

Zizkova tF. 309/12, 370 01 Ceské Budgjovice

Ing. Martina Havlova

CKAIT 0102077

autorizovany inZzenyr pro vodohospodarské stavby
a krajinné inZenyrstvi

Tel. 724 945 573

E-mail: mhavlova@myhydro.cz

ucel stavby: napojeni pozemku na vefejny vodovod a kanalizaci

udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti uzemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich
vztazich

Zajmové uzemi stavby lezi v Praze, k.U. Libu$, vzastavéném uzemi. Projektova dokumentace
stavebni asti fesi stavbu 4 fadovych rodinnych domd.

Soubor parcel 546/1, 546/2, 546/3 a 546/4 je rovinaty se souCasnym pfistupem z ulice k Tuni.
Resené Gzemi bude rozdéleno na 4 stejné pasy pozemku Siroké cca 7,3 m a vymérou cca 200 m?
s jednotlivymi pfistupy z ulice k Lukam. Na kazdém pozemku bude umistén totozny fadovy rodinny
dim RD A - RD D. Pozemek je uréen k zastavéni, dle aktulniho UP se nachazi uvnitf zastavéného
uzemi obce ve stabilizovaném uzemi.

Stavebni objekt 07 feSi prodlouzeni splaskové kanalizace s napojenim na stéavajici kanalizaci v ulici
Na Domoviné a napojeni pozemku pomoci 4 domovnich kanalizaénich pfipojek.

Stavebni objekt 08 fesi napojeni pozemkl na vodovod prodlouzenim vodovodu pro vefejnou

potfebu. Soucasti projektu jsou rovnéz Ctyfi domovni vodovodni pfipojky napojené na prodlouzeny
vodovod.
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Seznam pozemku dotéenych stavbou vodovodu pro vefejnou potfebu:

vyméra druh pozemku -

parc. €. k.0. vlastnik (ve spraveé) (m2) vyusiti
557/28 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, 11000 Praha 5856 ostatni komunikace,
Libug 1, Méstska ¢ast Praha-Libus, LibuSska 35/200, 14200 Praha 4 ostatni plocha
[728390] | HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, 11000 Praha ostatni komunikace,
557137 1751

1, Méstska Cast Praha-Libus, LibuSska 35/200, 14200 Praha 4 ostatni plocha

Seznam pozemku dotéenych stavbou vodovodnich pfipojek:

vyméra druh pozemku -

parc. €. parc. €. vlastnik (ve spravé) (m?) vyugiti
557126 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, 11000 Praha 431 ostatni plocha. zele
1, Méstska Cast Praha-Libu$, LibuSska 35/200, 14200 Praha 4 P ’
Libus FD capital - SPV 7 s. r. 0., Dukelskych hrdin( 967/10,
546111 1798300] HoleSovice, 17000 Praha 7 393 2l
FD capital - SPV 7 s. r. 0., Dukelskych hrdind 967/10,
54613 Holesovice, 17000 Praha 7 393 ZAIE
c) udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

d)

9)

h)

Priizkumy nejsou vyzadovany. Prodlouzeni vodovodu bude napojeno na stavajici vodovod LT 150
vedeny v ulici Na Domoviné. Nové vodovodni pfipojky PvA - PvD budou napojeny na nové
vybudovany vodovod vedeny v ulici K Lukam. Pfipojky budou dale vedeny na jednotlivé pozemky
novych rodinnych domd, kde budou ukon¢eny vodomérnou Sachtou. Nové kanalizani pfipojky PsA
- PsD budou napojeny na stavajici kanaliza¢ni fad vedeny v ulici K Lukam. Pfipojky budou déale
vedeny na jednotlivé pozemky novych rodinnych domu, kde budou ukonéeny revizni Sachtou DN
1000.

Vlastnikem siti pro vefejnou potfebu je Hlavni mésto Praha, spravcem je spolenost PVS a.s. a
provozovatelem je spolecnost PVK a.s.

informace o splnéni pozadavku dotéenych organti

Podminky a pozadavky dotéenych orgdnu statni spravy budou zapracovany do projektové
dokumentace.

informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu
Pfi projektovani stavby byly zohlednény vSechny obecné pozadavky na vystavbu.

vécné a Gasové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina opatreni v dotéeném
uzemi

Stavba bude realizovana jako celek. Za plynulost a koordinovanost praci bude zodpovédny
zhotovitel stavby. Pfedpokladané ukonceni stavebnich praci v roce 2024. Do provozu bude cela
stavba uvedena po dokonceni.

piedpokladana Ihita vystavby véetné popisu postupu vystavby
Pfedpokladana doba vystavby je max. 1 mésic.

statistické udaje o orientaéni hodnoté stavby, bilance stavby
orientaCni hodnota stavby 1 200tis. K¢&

Vodovodni fad je navrZzeny pro napojeni Ctyi RD, kazdy pro 4 obyvatele, tj celkové pro 16 osob. Na
tento vodovodni fad budou napojeny Ctyfi vodovodni pfipojky.




Radové domy k Tuni, parc.¢. 546/1, 546/2, 546/3, 546/4 k.u. Libu$
SO 07 Pripojky splaskové kanalizace, SO 08 ProdlouZeni vodovodniho fadu a vodovodni pfipojky

Bilance potfeby vody je urena dle Méstskych standard(i vodovodl a kanalizaci hlavniho mésta Prahy,
tab. 2, str. 12:

Vypocet potfeby vody je proveden pro cely bytovy dim -4 b.j., tj. 16 uzivateld stavby. Primérna denni
potfeba vody v hlavnim mésté Praze: na jednoho ekvivalentniho obyvatele s tekouci teplou vodou (tepla
voda na kohoutku) pro bytovy fond pro vyhledovy stav je 160 I/EO/den.

Vypocet potieby vody (pro cely bytovy dim):
Primérna denni potfeba vody (Qq):

Qi=qgn*n [l/den ]
Qq=160*16

Q4 = 2,56 [ m¥den]
Qd = 0,029 [Is]

an ... specificka potfeba vody
n ... poCet spotebnich jednotek (osob)

Maximélni hodinova potfeba vody (Qn):

Qn=Qq * kn [m3/den ]
Qn = 2,56% 1,29

Qn= 3,30 [ m3/den]
Qn=0,038 [Us]

kq ... souCinitel denni nerovnomérnosti 1,29 (tabulky A-2.4)
Roéni spotfeba (Q):

r=Qq* 365 [ m3frok |
Qr=2,56 * 365
Q- =934 [ m¥rok ]

Qp ... primérna denni potfeba

Vypocet mnozstvi odpadnich vod (pro cely bytovy dim):
Primérné denni mnozstvi splaSkovych vod (I/s):

Q24 = Qo + Qpp *+ Qpr [I/s]

N,.-pocet pracovnich pfilezitosti - nejsou

q. -specificka spotfeba pro 1 pracovni pfileZitost [I/pracovnik - den] je uvazovana 80 l/pracovnik-a den
Qo - denni pritok splaski od trvale Zijicich obyvatel- 16 obyvatel

Qpp - denni pratok splaskd od pracovnikli — nejsou

Qpr - vtok priimyslovych, technologickych a ostatnich vod — nejsou

Q24 =16 0sob x 100 l/os a den = 1,600 m3/den = 1600 I/den = 0,0185 I/s

Maximalni hodinové mnoZstvi splaskovych vod(l/s):

Qn=0,0185 x 7,2 (koef. max. hodinové nerovnomérnosti) = 0,1332 l/s
Maximélni mnoZstvi vody (m3/més):

1,600 m3/den x 30 = 48 m3/més

MnozZstvi vody (m3/rok):
1,600 m3/den x 365 = 584 m3/rok

Do kanalizace budou vypoustény bézné odpadni splaSkové vody (socialni zafizeni, umyvadla, sprchy
atd...) s témito hodnotami:

BSK5 do 200 + 400 mgl/l, CHSK do 250 + 800 mg/l
NL do 200 + 700 mg/l NCELK do 30 = 70 mg/l

Destova voda bude likvidovana na pozemcich jednotlivych RD stavebniku.
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Technické reseni
SO 07 Prodlouzeni splaskové kanalizace a kanaliza¢ni pripojky

Prodlouzeni vodovodu

Prodlouzeni vodovodu je navrzeno v celkové délce 92,5 m. Vodovod bude zhotoven z potrubi LT
Class 100 DN 100, z hrdlovych trub z tvamé litiny, vnitfni vystelkou z cementové malty, a s
hrdlovymi nasuvnymi spoji.

Tvarovky a armatury budou pouzity ,s prodlouzenou trvanlivosti* v tlakové tfidé PN 10 (Hawle) —
Soupata a hydranty - télo z tvarné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou, poklopy — tvarna, nebo
Seda litina s asfaltovym natérem, barva ¢erna, s podkladni deskou, zemni souprava — teleskopicka.

Vodovodni fad bude napojen na stavajici vodovod LT 150 v ulici na pozemku parc. €. 557/37 pomoci
spojky jisténé proti posunu s pfirubou (Synoflex 7994). Vodovod je situovan do komunikace, niveleta
dna kopiruje stavajici terén a bude uloZena v hloubce 1,6 m. Vodovod bude napojen v bodé VB 3 na
stavajici vodovod LT 200 na pozemku parc. €. 557/26 ktery je ukonCen podzemnim hydrantem.
Hydrant bude v pfipadé potfeby slouzit jako vzduSnik. Na vefejném fadu budou vysazeny 4 ks
domovnich pfipojek. Pfipojky budou vedeny kolmo na hlavni fad, a na pozemcich jednotlivych RD
budou ukonceny vodomérnou Sachtou.

Vodovodni pfipojky

K planovanym rodinnym domdm na pozemcich parc. ¢. 546/1 a 546/3 budou zfizeny vodovodni
pfipojky PvA - PvD z potrubi HD-PE SDR 11 PE 100 RC PN 16 D 40 x 3,7 mm. Pfipojky budou
ukonéeny ve vodomérné Sachté na pozemcich stavebniki. Za vodomérnou Sachtou bude
pokraCovat domovni rozvod.

Pro navrtavky pfipojek bude pouzit navrtavaci pas se ZAK systémem. Uzaver budou tvorit domovni
Soupatka ZAK s I1SO hrdlem pro pfipojeni PE potrubi. Soupéatko bude s kulovym uzavérem. Pro
ovladani uzaviraciho ventilu budou slouzit zemni teleskopické soupravy, jejiz délky se nastavi podle
skute€né urovneé terénu. Soupravy budou kryté podkladovou deskou a litinovym ulicnim poklopem.
Pripojky bude vedeny kolmo na hlavni fad v délce 7,0 m. Mezi vodomérem a napojenim na vefejny
fad budou pfipojky provedeny z jednoho kusu potrubi bez spoju.

Pripojky budou ulozeny v nezamrzné hloubce (min. 1,2 m), sklony pfipojek min. 0,3 % k mistu
napojeni. Pfipojky nebudou ve vnitfnim rozvodu propojeny s jinym zdrojem vody.

Vnitfni vodovody pfipojené na navrzeny vodovod budou v souladu s CSN EN 1717 Ochrana proti
znecisténi pitné vody ve vnitinich vodovodech a vSeobecné pozadavky na zafizeni na ochranu proti
znecisténi zpétnym pratokem, CSN EN 806 — 2 az 5 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k
lidské spotiebé na provozni pretlak 1,0 MPa.

Pfipojka bude provedena v souladu s platnymi Méstskymi standardy.

e pripojky PVA - PvD potrubi HD-PE PE 100 SDR11PN16D40x3,7mm 4x7,0m
e vodomérna Sachta @12m 4 kpl
Vodomérna sachta

Sachty jsou navrzeny plastové, vodotésné, o priméru 1,2 m, svétlou vyskou Sachty 1,8 m, s
poklopem o priméru 0,6 m (ve standardu jako AB PLAST 1200 x 1800, DN 40).

V Sachté se pfedpoklada osazeni vodovodni armaturou a vodomérnou (ventil pfed vodomérem - s
vnitf. zavity a pfevieCnou vodomérnou matkou, ventil za vodomérem - s integrovanou zpétnou
klapkou, vnitf. zavity a pfevlieCnou vodomérnou matkou a vypousténim). Pfedpoklada se osazeni
vodomérm Qs 4. Hloubka potrubi Usticiho do Sachty bude v rozmezi 1,2-1,5 m pod Urovni terénu.

Vzhledem k umisténi Sachty v pojezdové ploSe, bude Sachta opatfena betonovou roznéseci deskou
a poklopem D 400.
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Ulozeni potrubi

UloZeni potrubi bude provedeno v souladu s technologickym postupem, pfedepsanym vyrobcem
trubniho materialu. Pod potrubim je nutno urovnat hutnény piskovy podsyp v tl. 100 mm, hutnény
obsyp je navrzen do vySky 300 mm nad potrubi a do urovné nivelety bude proveden zhutnény
zasyp. Pfed zasypanim potrubi je nutno provést zkoudku vodotésnosti, kontrolu pratoCnosti a
geometrické presnosti podle pfislusnych CSN. Soub&Zné s potrubim bude polozen signaliza¢ni
vodi¢, ve vySce 300 mm nad potrubim se do vykopu polozi vystrazna félie v barvé bilé. Ryha bude
dle skute¢né hloubky vykopu opatfena oboustrannym pfiloznym paZenim.

SO 08 Prodlouzeni vodovodniho fadu a vodovodni pripojky

ProdlouzZeni splaskové kanalizace

Prodlouzeni kanalizace je navrzeno v celkové délce 60,0 m. Kanalizace bude zhotovena z potrubi
KA DN 300, pevnostni tfida 240.

Kanalizani stoka bude napojena na stavajici splaskovou kanalizaci KA 300 v ulici Na Domoviné na
pozemku parc. €. 557/37, a to do stavajici kanalizaCni Sachty DN 1000. Kanalizace je situovana do
komunikace v ulici K Lukam, kde bude ukongena v $achté S2. Na vefejné kanalizaéni stoce budou
vysazeny 4 ks domovnich pfipojek. Pfipojky budou vedeny kolmo na hlavni fad, a na pozemcich
jednotlivych RD budou ukongeny v reviznich $achtach RS DN 400.

Pripojky splaskové kanalizace

K planovanym rodinnym domim na pozemcich parc. ¢. 546/1 a 546/3 budou zfizeny kanalizaéni
pfipojka PsA - PsD z potrubi KT DN 200 délky 7 m. Pfipojky budou napojeny do nové vysazenych
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odbogek na nové stoce a budou ukonéeny revizni $achtou RS 1000 na pozemcich stavebnika ve
vzdalenosti 2 m za hranici pozemku. Za revizni Sachtou bude pokraCovat domovni rozvod.

Domovni pfipojky splaskové kanalizace budou napojeny na prodluzovanou kanalizaci pro vefejnou
potfebu ulozené v ulici K Lukam.

e splaSkova pfipojka PsA - PsD KT DN 200 4xdl. 7,0 m
e revizni Sachta DN 1000 4 kpl
Revizni Sachty

Na trase prodlouzeni jsou navrzeny dvé kanalizaCni Sachty. Jedna se o prefabrikované betonové
Sachty DN 1000 s tloustkou stén 120 mm dle CSN EN 1917. Sachty budou usazovany na desku
z prostého betonu B15 tl. 10 ¢cm rozmérd 1,3 x 1,3 m. Na Sachty bude vzhledem k umisténi v
komunikaci osazeny litinové poklopy na zatizeni D 400 kN bez odvétrani.

Na pFipojkach DN 200 budou osazeny revizni Sachty stejného typu jako na hlavni stoce. Sachta
bude umisténa 2 m za hranici jednotlivych pozemk.

Ulozeni potrubi

Kameninové potrubi splaskové kanalizace bude uloZzeno do betonového loZe se stfedovym Uhlem
min. 120 stupil a bude podbetonovano. K obetonovani Ize pouzit pouze betonovou smés mekké
konzistence, kterd umozni dokonalé podbetonovani celé trouby. Do vysky 300 mm nad potrubi bude
proveden hutnény obsyp. Obsyp musi byt v bocich zhutnén, nad potrubim se obsyp nehutni. Na
nosnou desku se pouZije beton min. C 20/25 XC2. Pokud nebude dodrZena navrzena pevnost
potrubi tf. 240, bude potrubi navic v celé délce obetonovano betonem C12/15 (min. 100 mm) a poté
obsypano pis€itou zeminou v tl. min. 300 mm. Kobetonovani Ize pfistoupit teprve po kladné
zkouSce tésnosti stoky. Zbytek ryh bude zasypan vhodnym materialem a bude fadné zhutnén.

vliv stavby na stavajici inzenyrské sité, ochranna pasma

Pfi realizaci stavby dle vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti o jejich existenci dojde ke kfizeni se
stavajicimi inZzenyrskymi sitémi.

e kfizeni se stavajici splaskovou kanalizaci

o kfizeni se stavajici deStovou kanalizaci

e kfizeni se sdélovacim kabelem

e soubéh se stavajici splaskovou kanalizaci

Pfi realizaci stavby dle této projektové dokumentace je nutno v piném rozsahu dodrzet ustanoveni
zékona a CSN (CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni atd.). Zagatek
vykopovych praci je nutno oznamit provozovatelim jednotlivych inZzenyrskych siti. Pfed zahajenim
stavebnich praci je nutno vyzadat si vytyeni, zplsob ochrany a dozor od spravcl stavajicich
inzenyrskych siti v prostoru vystavby. Zakres stavajicich siti je pouze informativni. Projektant
neodpovida za spravnost podkladu, poskytnutych spravci téchto siti. Vykopové prace v ochranném
pasmu inzenyrskych siti budou provadény rucné, vedeni bude ve vykopu vyvéSeno a chranéno
pfed poSkozenim.

Zarizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté se bude fidit vybavenim konkrétniho zhotovitele stavby. Vodu, WC a elektfinu
pro potfeby stavby zajisti dodavatel stavby z mobilnich zdroju. Konkrétni naroky zdroju si ur¢i a
zajisti zhotovitel stavby. Zhotovitel stavby si pfed zahajenim stavebnich praci zajisti a fadné
projedna a necha odsouhlasit pfislusSnymi DOSS dopravné inZenyrské opatfeni béhem stavby.
Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky ani vyznamnéjsi vliv na zivotni prostfedi.
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Radové domy k Tuni, parc.¢. 546/1, 546/2, 546/3, 546/4 k.u. Libu$
SO 07 Pripojky splaskové kanalizace, SO 08 ProdlouZeni vodovodniho fadu a vodovodni pfipojky

vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred negativnimi G¢inky
provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich minimalizace

Stavba nebude mit Zadny vliv na okolni pozemky. Stavenis$té bude zajiSténo proti zneCisténi
sousednich pozemk( a zaji$téno proti nebezpeéi sesuti pldy a padu osob do vykopd.

zpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpe€nosti pracovnikd.

V pribéhu realizace stavby je nutno respektovat zékon €. 258/2000 Sb. ,Zakon o ochrané
vefejného zdravi“, vSechny provadéci pfedpisy, platné pozarné bezpecnostni a hygienické predpisy
tykajici se ochrany zdravi pracujicich, zejména:

e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

o Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci
Pfedpokladana doba trvani stavby je 2 mésice (20 pracovnich dni v mésici), stavbu budou
provadét max. 6 pracovnik(:

2 x 20 pracovnich dnii x 6 pracovnici = 240 dnd v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

Podle rozsahu stavby zadavatel stavby neni povinen vypracovat plan BOZP, zajistit koordinatora
BOZP na stavenisti, ani ohlasit stavbu pfislusSnému OIP

Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Ustanovenim zak. €. 541/2020 Sb. o odpadech vznikd povinnost plvodci odpadd (at to bude
investor, ¢i smluvné vazany dodavatel stavby) jednak tfidit a skladovat odpady utfidéné podle
jednotlivych druhl v souladu s Katalogem odpadu dle vyhlasky 381/2001, a dale povinnost vedeni
evidence odpadl a to jak vzniklych, tak i vyuzitych ¢i zneSkodnénych v souladu s vyhlaSkou
383/2001 Podrobnosti o nakladani s odpady.

Splnéni podminek na ochranu zivotniho prostredi

Projekt splfiuje v tomto stadiu znamé podminky na ochranu zivotniho prostfedi. Podminky vychazi
z obecné zavaznych pravnich predpist a norem. UZivani stavby nebude mit zhorSujici vliv na
kvalitu Zivotniho prostredi.

Bezpecnost pfi uzivani
Veskeré stavebni prace je nutné provést podle prislusnych norem CSN a v souladu s vyhlaskou
324/1990 Sb. Ceského Uradu bezpec€nosti prace. Pro stavbu smi byt pouzity pouze vyrobky, které
splfuji pozadavky zaruCené osvédcenim o jakosti nebo dokladem o vlastnostech vyrobkl (zakon

¢.30/1968 Sb. o statnim zkuSebnictvi, ve znéni zakona €.54/1987 Sb. a zakona €. 174/1968 Sb. o
statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace, ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku.

povrchové Upravy okoli stavby, véetné vegetaénich uprav
Po provedeni stavby budou zpevnéné plochy uvedeny do plvodniho stavu.
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POZEMKY DOTCENE STAVBOU VODOVODU A KANALIZACE

OBEC: Praha (554 782)
K.U.: Libus (728 390)

parc. €. vlasinik (ve spravé) vymera (mz) druh pozemku - vyuzit
557108 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, 11000 Praha 1, 5856 ostaini komunikace,
Méstska ¢ast Praha-Libus, Libusska 35/200, Libug, 14200 Praha 4 ostami plocha
55737 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, 11000 Praha 1, 1751 ostati komunikace,
Méstska ¢ast Praha-Libus, Libusska 35/200, Libus, 14200 Praha 4 ostaini plocha
OB,EC: Praha (554 782)
K.U.: Libus (728 390)
parc. C. vlastnik (ve spravé) vyméra (mz) druh pozemku - vyuzit
5£7106 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, 11000 Praha 1,

Méstska cast Praha-Libus, Libugska 35/200, Libus, 14200 Praha 4 431

ostami plocha, zelen

546/1 FD capital - SPV 7 s.r. 0., Dukellsol?;chr;r;rdmu 967/10, Holedovice, 17000 393

zahrada
546/3 FD capital - SPV 7 s.r. 0., Dukel;l;);%r;r;rdmu 967/10, Holedovice, 17000 393 Jahrada
SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU
vlastnici, jini opravnéni:
FD capital - SPV 7 s. r. 0.
Dukelskych hrdinti 967/10, Holesovice, 17000 Praha 7
HLAVNi MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, 11000 Praha 1
Méstska cast Praha-Libus, Libusska 35/200, Libus, 14200 Praha 4
Zodpovédny projektant: Ing. Martina Havlova
Vypracoval: Ing. Katefina Skolova " MYHYDRO S.I.o.
projekce vodohospodarskych staveb
Nazev akce:

Radové domy k Tani

Datum: 02/2024
parc.€. 546/1, 546/2, 546/3, 546/4 k.0. Libus Stupen: DUR + DSP
Nazev vykresu: Méfitko: Vykres ¢.:

katastralni situacni vykres

1:1000 2.




CHARAKTERISTICKE BODY STAVBY
(v souradnicich JTSK)

VB1 -km 0,0000 Y=7407946m X=1052073,8m
VB2 -km 0,0800 Y=740873,1m X=1052089,1m
VB3 - km 0,0925 Y=7408833m X=1052096,3m

Sst - km 0,0000 Y=7407962m X=1052077,5m
$1 -km0,0100 Y=7408062m X=1052077,1m
§2  -km0,0600 Y=7408552m X=1052086,7m

LEGENDA
sité stavajici
— —= — —= — VODOVOD
— >> — >> — KANALIZACE - splaskova
—— »— —— »— —  KANALIZACE - destova
VEDENI VO
METALICKY KABEL

sité navrhované
vodovod
LT Class 100 DN 100
—  _ _ _ __ __ domovnipfipojka vodovodu
HD-PE SDR 17 PE 100 D 40 x 3,7 mm

kanalizace

KT DN 300 S
—_ _ _ __ __ __ domovnipfipojka kanalizace

KT DN 200

SO 07 Prodlouzeni splaskové kanalizace a kanalizaéni pfipojky
SO 08 Prodlouzeni vodovodniho fadu a vodovodni pfipojky

957135

,. N % Zodpovédny projektant: Ing. Martina Havlova
‘__‘2 % Vypracoval: Ing. Katefina Skolova ' ‘ M):HYDRO S.I".O.
557121 | 557/20 °glc 557/21 Nézev akee: A
9) ! X Radové domy k Tani Datum: 02/2024
parc.&. 546/1, 546/2, 546/3, 546/4 k.u. Libus Stupe DUR + DSP
Nazev vykresu: Méfitko: Vykres ¢.:
koordinacni situace prodlouzeni vodovodu a kanalizace 1:500 3.



AutoCAD SHX Text
300K

AutoCAD SHX Text
300K

AutoCAD SHX Text
200 

AutoCAD SHX Text
297,27

AutoCAD SHX Text
296,83

AutoCAD SHX Text
150L


KATASTRY
PARCELNI CISLA
DRUH POVRCHU
VZDALENOSTI SACHET
OZNACENI SACHET

SMEROVE POMERY

podélny profil
kanalizace

MERITKA 1:500/100

HLOUBKA DNA POTRUBI
KOTA DNA POTRUBI

KOTA TERENU
SROVNAVACI ROVINA 289,00

STANICENI [km/m]
PROFIL[mm]—MATERIAL-DELKA[m]
SKLON[promile]—DELKA[m]
ULOZENI

Libug [728390]
557/37 557/28
asfalt
10.00 150.00
Sst $1 S2
DN 1000 DN 1000 DN 1000
<O« <O <0
L)) L)) L)) L))
(@)
(@)
)
=
()
8 _
E 3 o ol Zl 9Q o
5 B g SR S
[
2 ko z = &
\O| =]
s 2 qd 48 2
B £
O
I—
-l/“/
296.91 I ey I
/ ——/___—
_;./“&/
n M~ 0 M 0 <+ N (o] <t O
N ~— [orNep} 00 0O M~ [{e] 'plte]
> ~ N NN SN SN NI
o) ~— D © — O~ I~ wn N oo
M <+ N M~ — MM M < Te] [fe){e)
Ze)%e) © © ~ [ N N e
[erNep] D (@] [e>Nep) oo O (@p) [e)] [er¥e)]
N N NN NN N N NN
© ™~ Qo - - . o
(2] D o o oo o [a) oo
(o)} [e)] o O (@) o (@] oo
N N N M M N N N MM
& | || |/ 1Y
| | | | IN T | [ I\
(e} o oo AN~ O L (e} o
o o o0 ol <0 — 1 0o
o — — Xo N o] <SS O 0 Do

DN 300 — kameninovd trouba pevn. tf. 240 — 60.00

20.5-60.00

viz vykres vzorové uloZeni potrubi

Zodpovédny projektant: Ing. Martina Havlova
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napojeni na stavajici vodovod LT 200
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SPOJKA S PRIRUBOU SYNOFLEX 7994 D150

PRIRUBOVE KOLENO FFK KUS 45° 8540 DN 150
PRIRUBOVY PRECHOD 8550 DN 150 / 200

PRIRUBOVY T KUS 8510 DN 200 / 80

§ 4000 DN 150 PN 16 HAWLE

PRODLOUZENE PATNI KOLENO 5050

H K240 DN8O PN16 HAWLE
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zemnf soupravy dl. 1,3-1,8 m, orientadni tabulky)

r\\ﬁ
o

—><1H
£

HD-PE D 40 x 3,7 mm dl. 7 m

Pv A km 0,0620

<<
(7,1

g%}:

HD-PE D 40 x 3,7 mm dl. 7 m
PvC km 0,0472
HD-PE D 40 x 3,7 mm dl. 7 m
PvD km 0,0400
HD-PE D 40 x 3,7 mm dl. 7 m

PvB km 0,0545

<
(7,0
<
W<
<
(7,0

) ih—lh

2#% ikh:a
o o o

VB1-km 0,0000

napojeni na stavajici fad LT 150

SPOJKA S PRIRUBOU SYNOFLEX 7994 D150
$ 4000 DN 150 PN 16 HAWLE
PRIRUBOVY T KUS 8510 DN 150 / 150
§ 4000 DN 150 PN 16 HAWLE
SPOJKA S PRIRUBOU SYNOFLEX 7994 D150
$ 4000 DN 150 PN 16 HAWLE
SPOJKA S PRIRUBOU SYNOFLEX 7994 D150

(Soupata vEetn& poklopu, desky a telesk. zemnf
soupravy dl. 1,3-1,8 m, orientaénf tabulky)

DI

VB2-km o,osoo\><

HRDLOVE KOLENO 11 1/4°

napojeni pripojek:
UNIVERZALNI NAVRTAVACI PAS ZAK HAWLINGER 2410 ZAK 46 HAWLE
SOUPATKO DOMOVNI PRIPOJKY ZAK 2810 ZAK 46 HAWLE

SO 08 Prodlouzeni vodovodniho fadu a vodovodni pfipojky

STAVAJICI VODOVOD LT 150

ND><IHHD<1IC—

Zodpovédny projektant: Ing. Martina Havlova

Vypracoval: Ing. Katefina Skolova ' ‘ MYHYDRO S.r.o.
projekce vodohospodarskych staveb

Nézev akce:

Radové domy k Tani Datum: 02/2024

parc.¢. 546/1, 546/2, 546/3, 546/4 k.u. Libus Stupe: DUR + DSP
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kladeésky plan vodovodu 1.
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BETONOVA KANALIZACNI SACHTA

(BETONIKA, PREFA BRNO)

poklop tridy zatizeni D 400 bez odvétrani

upraveny terén

vyrovnavaci prstence

konus SH-M

!
i >
. i
! &
! 7]
| g
skruz DN 1000 Q.1 | 3
120 1000 | 20 <
|
|
|
sachtové dno SU-M 1000 I
R
- |
Klj
A o000 7 S

—— podkladni beton

Sst km 0,0000 @ 1000

kéta poklopu 299,64 K DN 300 K DN 300

kota dna 296,39

hloubka Sachty 3,25m KA DN 300

S1 km0,0100 @ 1000

kota pokl 299,7

6ta poklopu 99,76 KA DN 300 KA DN 300

kota dna 296,59 C o

hloubka Sachty 317 m

S2 km 0,0600 @ 1000

kéta poklopu 300,12

kota dna 297,62 C KA DN 300

hloubka Sachty 2,50 m

RS pfipojky @ 1000 3 ks

180°

kéta poklopu 300,90

kota dna 298,90 PVC 150 KA DN 200

hloubka Sachty 2,00m
Zodpovédny projektant: Ing. Martina Havlova
Vypracoval: Ing. Katefina Skolova Mjﬁ:lvz‘mqigszh;gb
Nazev akce:
Radové domy k Tuni Datum: 0212024
parc.¢. 546/1, 54612, 546/3, 546/4 k.0, Libu$ Stupe: DUR + DSP
Nazev vykresu: Méfitko: Vykres é.:
tabulka a schéma Sachet 8.




SCHEMA ULOZENI POTRUBI HD-PE

a) v komunikaci b) ve volném terénu

| _| upraveny terén
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Sifka vykopu dle hloubky ryhy
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HUTNENE NOSNE LOZE — jemnozrnny nesoudrin§ materidl

HUTNENY OBSYP

Materiél pro loZe a obsyp muZe byt vyhloubend zemina, pokud odpovidd vlastnostmi,
tj. pisek & 3térk do max. velikosti zrn 16mm, pti¢emZ zrn o velikosti 8—16mm muZe byt nejvice 10 %

POLYETYLENOVE POTRUBI

HUTNENY ZASYP

VOLNY TEREN — moZno provést z plvodnitho materidlu po odstran&nf velkjch kament. Kvalita dle konkrétnich
podminek aby nedochdzelo k seddni. Hutnéni po vrstvdch max. 300mm na potfebnou hodnotu
dle hloubky a pouZitého materidlu.

KOMUNIKACE ~ — zdsyp musT splfiovat poZadavky na Gnosnost plan&. Zhutnéni 102% PS.
GNOSNOST PLANE Eys 45 MPa (60 MPa)

PAZENI — vhodné podle zastizené zeminy a hloubky vjkopu (od hloubky 1,2 m bude rjha paZena)
VYSTRAZNA FOLIE — barva bfld, min. &itka 500mm (CSN 736006), 0,3-0,4m nad vrcholem trubky

VODICI DRAT — CY6 (mé&dény vodici drat prifezu 6mm)
— drat vodivé pfipojit az do poklopu Soupat

SCHEMA ULOZENi POTRUBI Z TVARNE LITINY

a) v komunikaci, pojezdové plochy, vjezdy b) ve volném terénu

| _| upraveny terén
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vyska kryti

otrubni zéna

®e OO
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$itka ryhy
(dle CSN EN 805/Z1)

PODKLADNI LOZE — piskov§ podsyp, &t&rkodrt frakce 0-8 mm, podsyp tl. 100 mm + piskov§ obsyp 70 mm

HUTNENY OBSYP — potrubni zéna

smés pisku a Stérkopisku frakce 0 — 22 mm
s predepsanou ulehlosti dle typu hutn&ného materidlu.

POTRUBI Z TVARNE LITINY, ZAMKOVE SPOJE
HUTNENY ZASYP

moZno provést z plvodniho materidlu po odstranéni velkjch kament. Kvalita dle konkrétnich
podminek aby nedochdzelo k sedani. Hutn&ni po vrstvdch max. 300mm na pot¥ebnou hodnotu
dle hloubky a pouZitého materiGlu.

ZASYP V AKTIVNI ZONE KOMUNIKACE (0,5 m pod konstrukei vozovky)

nenamrzavym materidlem nap¥. $té&rkopiskem nebo drc. kamenivem s predepsanym modulem pietvarnosti Edef2
nejmen$f mira zhutn&ni viz CSN 721006

ZASYP POD AKTIVNI ZONOU KOMUNIKACE
nejmendi mira zhutn&ni viz CSN 721006

Zhutnéni 96 % PS.
PAZENI — dle CSN EN 805/Z1

WSTRAZNA FOLIE — barva bfld, min. &tka 500mm (CSN 736006), 0,3-0,4m nad vrcholem trubky

WTYCOVACI VODIC CY 6 mm2 (m&dény vodict drdt prafezu 6mm)
— drat vodivé pripojit aZ pod poklop Soupat

SCHEMA ULOZENI KAMENINOVE POTRUBI

do betonového sedla, beton po celé Sifce vykopu

CRC)
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a) v komunikaci, pojezdové plochy, viezdy! b) ve volném terénu
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TLOUSTKA LOZE
(odpovidajici Ghlu ulozeni o

ZHUTNENY ZASYP RYHY

OBSYP (bo&nt a kryc)

200

N

HUTNENY PISEK - max. ZRNO pro DN 100 a# DN 200 mm = 22, max. ZRNO pro DN 250 a% DN 1400 mm = 40 mm

nebo HUTNENA PROSIVKA a ostatni DRCENE MATERIALY (hutn&n&) — max. ZRNO pro DN 100 a# DN 900 mm = 11 mm
— max. ZRNO pro DN 1000 aZ DN 1400 mm = 22 mm

BETONOVE SEDLO 120", (beton t¥idy min. C12/15)

KANALIZACNI KAMENINOVA TROUBA DN 100 — DN 1400 mm, (s normainf nebo vysokou Gnosnosti)

DRENAZNI RYHA VYPLNENA STERKEM (max. zrmo 63 mm)
DRENAZNI TRUBKA DN 100 mm (po ukontent stavby nefukni)

SVISLA STENA RYHY S PAZENIM

KONSTRUKCE VOZOVKY

SO 07 Prodlouzeni splaskové kanalizace a kanalizaéni pfipojky
SO 08 Prodlouzeni vodovodniho fadu a vodovodni pripojky

Zodpovédny projektant: Ing. Martina Havlova

Vypracoval: Ing. Katefina Skolova ' ‘ MyHYDRO S.I.0.
projekce vodohospodarskych staveb

Nazev akce:

Radové domy k Tuni Datum: 0212024

parc.. 546/1, 546/2, 546/3, 546/4 k.0. Libus Stupen: DUR + DSP

Nazev vykresu: Méfitko: Vykres ¢.:

schéma ulozeni potrubi 9.
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