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KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ SJEZD

PŘÍSTUP NA POZEMEK

Prodloužení vodovodního řádu, dl. 64m
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Vodovodní řád

LEGENDA PLOCH:

ŘEŠENÁ PARCELA

Zeleň na pozemku
Zatravněná plocha pozemku: 354 m2
Zelená střecha tl. 200mm: 4x62,5 m2 x 0,1 = 25 m2
Celkem: 379 m2 = 0,47

HPP
- 1 086 m2

Plocha pozemku/HPP
806 m2 / 1 086 m2 = 0,74

Navržené RD, 2NP + ustoupené P

Zpevněné plochy - betonová dlažba

Zatravněná plocha na řešeném pozemku

Asfaltová komunikaca

Zatravněná plocha na veřejném pozemku

LEGENDA STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURY:

Jednotná kanalizace 315 PVC

Sdělovací vedení

Podzemní vedení NN (1 kV)

Vedení VO

Navržený vodovodní řád
PE d40 (DN32)

LEGENDA NAVRŽENÉ INFRASTRUKTURY:

Navržený řád
splaškové kanalizace

Přípojka sdělovací vedení

Dešťová kanalizace

Stávající NN pilíř

Oplocení - betonové tvárnice, v=2m

Vodoměrná šachta s.v. 1,8m

Revizní šachta kanalizace PVC

Retenční nádrž 10m3

BILANCE POZEMKU:

Řešená parcela - 806 m2

Navržené RD
- RD A - 101 m2
- RD B - 101 m2
- RD C - 101 m2
- RD D - 101 m2

Zpevněné plochy - 48 m2

Zatravněná plocha - 354 m2

Vodovodní přípojka

Přípojka splaškové kanalizace

Venkovní rozvod domovního řádu splaškové kanalizace

Venkovní rozvod domovního
vodovodního řádu

Řadový rodinný dům RD A

STAVEBNÍ OBJEKTY:

Řadový rodinný dům RD B

Řadový rodinný dům RD C

Řadový rodinný dům RD D

Zpevněné plochy

Oplocení

Prodloužení řádu splaškové
kanalizace

Prodloužení vodovodního řádu

Přípojky

Podzemní vedení VN (22 kV)

Oplocení - pletivo v=2,0 m
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