Radové domy K Tani

PROJEKTOVA DOKUMENTACE DOPRAVNIHO PRIPOJENI

SO 100 Dopravni pfipojeni
TECHNICKA ZPRAVA

identifikacni idaje objektu

struény technicky popis se zdiivodnénim navrzeného fesSeni

vyhodnoceni prizkumt a podklada, véetné jejich uziti v dokumentaci (dopravni
udaje, geotechnicky prizkum atd.)

vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

navrh zpevnénych ploch, vcetné ptipadnych vypocti

rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

navrh dopravnich znacek, dopravnich zatizeni, svételnych signali, zatizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, ptipadné udrzbu

vazba na ptipadné technologické vybaveni

piehled provedenych vypocti a konstatovani o statickém ovéteni rozhodujicich
dimenzi a prafeza

feSeni ptistupu a uzivani vetejné ptistupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

a) identifikacni idaje objektu

Udaje stavby

Nazev stavby: Radové domy K Tani

Obec: Praha

Katastralni tzemi: Libus

Charakteristika stavby: dopravni feSeni lokality pro vystavbu fadovych

Projekt:

rodinnych domu
dopravni ptipojeni

Stavebni objekt: SO 100 Dopravni ptipojeni

Udaje investora

Nazev:

FD capital - SPV 7 s. 1. 0., Dukelskych hrdina 967/10,
Holesovice, 17000 Praha 7

Udaje o zpracovateli projektu

Projektant stavby:




Vedouci projektant: Rudolf Architects s.r.o., Jindficha Plachty 535/16,
Pgaha 5, 150 00
ICO: 05651221

Komunikace : Ing. J. Arnet, Tomanova 2678/12, Plzeni 301 00
Cislo autorizace: 0202003
ICO: 88823750
Tel:774542415
Email: arnet@seznam.cz

b) stru¢ny technicky popis se zdiivodnénim navrZeného reSeni

Jedna se o dopravni ptipojeni 4 fadovych rodinnych domi. Kazdy rodinny dim mé gardz
pro 1 vozidlo a 1 kryté stani, tzn. u kazdého rodinného domu jsou 2 stani. Vystavba je na ukor
stavajici zelené plochy. Ptipojeni je z MK K Lukam. Pfipojeni je pies chodnikové prejezdy
vybudované na tikor stavajiciho zivicného chodniku. Nové vybudované chodnikové piejezdy
budou dlazdéné. Jedna se o obrubu se snizenou vySkou naslapu a podél ni je navrZen varovny
pés. Jedna se celkem o 5 chodnikovych piejezdi. Na tyto chodnikové piejezdy navazuje
manipulacni plocha pfed rodinnymi domy. Tato plocha bude ze vsakovaci dlazby.

Dojde k posunu stavajiciho sloupu veiejného osvétleni a k posunuti stavajiciho
montovaného zpomalovaciho prahu.

Odvodnéni je zajisténo do stavajicich vpusti v piipad¢ chodniku/chodnikového piejezdu
nebo do podkladnich vrstev v ptipadé manipulacni plochy s povrchem ze vsakovaci betonové
dlazby. Narusené plochy zelen¢ budou ohumusovany a osety travnim semenem.

Ptijezd na stavbu bude skrze stavajici ptijezd na pozemek, tzn. z MK ulice K Tini. Z
lokality se da dale dopravit do navazujicich lokalit ulici Dobronicka nebo Libusska.

¢) vyhodnoceni priazkumu a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci
(dopravni idaje, geotechnicky prizkum atd.)

Pouzité podklady pro zpracovani projektové dokumentace:
- katastralni mapa
- prohlidka lokality
- geodetické zaméteni lokality
- navrh fadovych rodinnych domi

Z4dné dalsi podklady ani priizkumy nebyly vzhledem k rozsahu stavby pouzity.
d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby
Tento stavebni objekt je koordinovan s ostatnimi stavebnimi objekty.

e) navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypocta

Komunikace je navrzena ve skladbé
Asfaltovy beton stiednézrnny II. tfidy ACO 11 40mm

Posttik spojovaci asfaltovy PSA 300g/m2
Obalovan¢ kamenivo stfednézrnne II. tfidy 70mm
Stérkodrt’ SDa 150mm



Stérkodrt’ SDb 150mm
Zemni plan

Stérkodrt’ bude zhutnéna na Ea.r =100 a 70MPa a zemni plai na 45MPa.

Chodnikovy piejezd je navrzen ve skladbé:
Seda zamkova betonova dlazba DL I 80mm
LoZni vrstva L 40mm

Stérkodrt’ SDb 150mm

Zemni plan

Stérkodrt’ bude zhutnéna na Ea.r, =70MPa a zemni plai na 45MPa.

Manipulac¢ni plocha je navrzena ve skladbé:
Seda vsakovaci betonova dlazba DL I 80mm
LoZni vrstva L 40mm

Stérkodrt’ SDb 150mm

Zemni plan

Stérkodrt’ bude zhutnéna na Ea.r, =70MPa a zemni plai na 45MPa.

Jedna se o pfipojeni na MK K Lukam, coz je 7m Siroka Zivicna komunikace s jednostrannym
zivienym chodnikem §itky 1,5m. Pfipojeni je kolmé ptes chodnikové piejezdy. 0,25m od
obruby dojde protiznuti ziviénych vrstev vozovky MK. Dojde k profiznuti zivicného
chodniku. Budou odebrana obruby a ziviéné kry v pozadovaném rozsahu. Budou odebrany
podkladni vrstvy. Material je mozné zpétné€ pouzit na misté nebo na v rameci jiné akce. Do
nové polohy budou uloZeny betonové vrstvy a budou doplnény konstrukéni vrstvy dle navrhu,
viz vy$e nebo vzorové fezy. Spara mezi novym a stavajicim zivicnym povrchem bude zalita
asfaltovou pruznou zélivkou.

Jsou navrzeny chodnikové prejezdy v Sitkach 5,8, 2,5 a 3,6m. Celkem bude 5 téchto
chodnikovych piejezdi. 3 sjezdy Sitky 5,8m jsou vzdy spole¢né pro gardz a kryté stani
vedlejSich RD. Chodnik/chodnikovy piejezd jsou navrzeny s pti€énym sklonem 2%. Podélny
sklon je shodny se stavajici mistni komunikaci. Chodnikovy piejezd je vybaven silni¢ni
betonovou obrubou 150/250 s vyskou naslapu +2cm. Podél obruby s vyskou nizsi nez +8cm
je vybaven varovnym pasem z ¢ervené brokované dlazby. Varovny pas je Sitky 0,4m. Pro
snizeni vysky naSlapu je respektovan max. sklon 12,5%, tzn. min. délka rampy pro sniZeni
vysky néslapu obruby je 0,64m. Rampa vyrovnavajici rozdily v rdmci manipulacni plochy ma
délku 1m a je podélného sklonu 8%. Mezi chodnikem/chodnikovym piejezdem a manipulacni
plochou je navrzena betonova obruba 80/250 s nulovou vyskou naslapu. Totozna obruba je
navrzena mezi manipulacni plochou a okolnim terénem. Manipulac¢ni plocha bude navrzen s
klesanim od domu v riznych sklonech 0,5-5%.

Pokud nebude dosazeno pozadovanych hodnot hutnéni zemni plané€, bude zemni plan
zlepsena nebo nahrazena.

Dojde k posunuti stavajiciho sloupu vetejného osvétleni o 1 m zapadné. Tim bude zajistén 1
min. bezpecnostni odstup 0,5m. Dojde k posunuti stavajiciho zpomalovaciho prahu §itky
0,5m. Tento prah bude posunut véetn¢ svislého dopravniho znaceni o 5,7m zapadné.

Byly konstruovany rozhledové trojuhelniky dle CSN 736110, tzn. rozhledy na vzdalenost pro
zastaveni. Jedna se o vzdalenost 35m pro rychlost 50km/h. Vzdalenost fidi¢e od hrany
komunikace jsou 2m.V rozhledovych trojahelnicich nejsou piekézky. Nebyla pocitana bilance
parkovacich stani, u kazdého RD jsou 2 stani.



Komunikace je navrzena v souladu s CSN 73 6110 a vyhlaskou 398/2009 Sb.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana
pozemni komunikace

Komunikace jsou navrzeny s odvodnénim vsakem do podkladnich vrstev vozovky u
manipulacni plochy a do stavajicich uli¢nich vpusti u chodniku/chodnikového piejezdu.

g) navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signala,
zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Dopravni zatizeni viz vyse. Svételné signaly, zatizeni pro provozni informace a dopravni
telematiku navrzeno neni. Neni to feSeno vzhledem k povaze a rozsahu projektu.

Dojde k posunuti stavajiciho svislého dopravniho znaceni IP2 o 5,7m z&padné spolu se
stavajicim montovanym zpomalovacim prahem.

Pti realizaci dojde ke kratkodobému omezeni prijezdného profilu mistni komunikace.
Pracovni misto bude vymezeno zna¢enim Z4b(Oboustranna smérovaci deska). 30m pted
pracovnim mistem bude osazeno znaceni A15(Prace na silnici). Docasné bude uzavien
chodnik bez ndhrady oboustrannym osazenim Z2(Pti¢na zavéra)+B30(Zakaz vstupu).

Finalni podobu dopravné¢ inzenyrskych opatifeni projedné provadéci firma s dotCenymi
organy statni spravy pred zacatkem realizace.

h) zvlaStni podminky a poZadavky na postup vystavby, pripadné udrzbu

Pokud nebude dosazeno pozadovanych hodnot hutnéni zemni plané, bude zemni plan
zlepSena nebo nahrazena.

i) vazba na pripadné technologické vybaveni
Z4dné technologické vybaveni neni navrZeno ani se nevyskytuje v blizkosti stavby.

j) prehled provedenych vypocta a konstatovani o statickém ovéreni

O

rozhodujicich dimenzi a prirezi
Vozovka je navrzena dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

k) FeSeni pristupu a uzZivani verejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se staveni§tém osobami s omezenou schopnosti pohybu a

orientace

Z duvodu realizace bude docCasné uzavien chodnik bez nahrady.

V Plzni, 01/2024 Ing. Jan Arnet



PLAN KONTROLNiCH PROHLIDEK STAVBY

1. Pfedani stavenisté investorem dodavateli, vytyCeni vSech siti spravci a jejich protokolarni
pfedani vedeni stavby. O pfesném vytyc€eni stavajicich inzenyrskych siti bude sepséan
podrobny zapis, se kterym bude seznamen pracovnik dodavatele odpovédny za vedeni
stavby. Dodavatel bude rovnéz seznamen s moznosti archeologického nélezu a s nim
spojenymi povinnostmi.

2. Budou provedeny zemni prace pro poloZeni novych inzenyrskych siti. Souhlas spravca
s provedenim zasypu bude uveden ve stavebnim deniku. Souhlas bude nutny i pro zasyp
siti provedeny po Castech. Zasyp bude zhutnén na pozadovany Ee,=45Mpa. Mira
zhutnéni bude zjisténa zkouskou Proctor-Standard dle CSN 72 1015. Minimalni hodnota
je 95%. V ptipad¢ nevyhovéni bude déle feSeno. Zkouska bude provedena 1 pro provedeni
zasypu po Castech. Zkousky budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

3. Zemni plan bude upravena a zhutnénd Eq.;,=45Mpa. Mira zhutnéni bude zkontrolovana
zkouskou Proctor — Standard dle CSN 72 1015. Minimélni hodnota je 95%. V piipadé
nevyhovéni bude dale feseno ( stabilizace, navezeni jiného materidlu atd.). Zemni plan
bude fadné vyspadovana a budou umistény drenaze dle projektové dokumentace. Zkouska
bude provedena i pro provedeni zhutnéni plané po ¢astech. Zkousky budou zaznamenany
ve stavebnim deniku.

4. Budou rozprostieny podkladni vrstvy dle projektové dokumentace. Jednotlivé skladby jsou
navrzeny v souladu s TP170 a dle tohoto dokumentu budou také jednotlivé vrstvy
zhutnény na ptfedepsanou hodnotu Eg.t,=xMpa. Mira zhutnéni bude zjiStovana statickou
zat&zovaci zkouskou pro kontrolu zhutnéni dle CSN 72 1006. Zkousky budou
zaznamenany ve stavebnim deniku.

5. Po realizaci obrusné vrstvy vozovky bude provedeno kontrolni méfeni podélné a pticné
nerovnosti vozovek dle CSN 73 6175. Zkouska bude zaznamenana ve stavebnim deniku.

6. Doporuceni: Investor svola jednou mési¢né kontrolni den.

V Plzni, leden 2024 Ing. Jan Arnet
Cislo autorizace: 0202003
ICO: 88823750
Tomanova 12
Plzen 301 00
arnet(@seznam.cz
+420 774 542 415




