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apojeni prodlouzeni vodovodniho fadu
na stavajici fad LT 200

LEGENDA PLOCH:

o= o == RESENA PARCELA

: Navrzené RD, 2NP + ustoupené P

Zpevnéné plochy - betonova dlazba
r a Zatravnéna plocha na feSeném pozemku
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Oploceni - pletivo v=2,0 m

LEGENDA STAVAJICi INFRASTRUKTURY:

—> — Vodovodni f4d
—>— —  Jednotna kanalizace 315 PVC
— U~ - Sdélovaci vedeni

— — <1 Podzemni vedeni NN (1kV)
— — &1 VedeniVO

JEE— Podzemni vedeni VN (22 kV)
|Z| Stavajici NN pilit
LEGENDA NAVRZENE INFRASTRUKTURY:

q e ProdlouZeni vodovodniho fadu
LT Class 100 DN 100 dI. 92,5m

—F @»  NavrZeny fad spladkové kanalizace
KT DN 300

Vodovodni pfipojka, HD-PE SDR 17 PE 100 D 50x3mm
Pfipojka splaskové kanalizace, PVC DN 150

—_— 1 - Destova kanalizace

.~ - Plipojka sdslovaci vedeni

__ __ 1 Elpfipoka

(V) Vodomérna Sachta s.v. 1,8m
.1@ Revizni $achta kanalizace PVC
Retencni nadrz 10m3

BILANCE POZEMKU: STAVEBNi OBJEKTY:

Resen parcela - 806 m2 E Radovy rodinny dam RD A

-RDA-101 m2

-RDB-101m2
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Radovy rodinny dum RD B

Radovy rodinny dum RD C
-RDC- 101 m2

-RDD-101m2
r=="
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Radovy rodinny dum RD D
Zpevnéné plochy

Zatravnéna plocha - 354 m2 Oploceni

Prodlouzeni fadu splaskove
kanalizace + pripojky
Prodlouzeni vodovodniho
fadu + pripojky

Pripojky NN + opticky kabel

Zeleii na pozemku

Zatravngna plocha pozemku: 354 m2

Zelena stfecha tl. 200mm: 4x62,5 m2 x 0,1 = 25 m2
Celkem: 379 m2 = 0,47
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HPP
-1086 m2

Plocha pozemku/HPP
806 m2 /1086 m2=0,74

Radové domy K Tuni
parc.¢. 546/1, 546/2, 546/3, 546/4
k.G. Libug
#PSC - stavba

Klient
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Rudolf architects s.r.o.

Jindficha Plachty 535/16
Praha 5
150 00

janrudolf@rudolfarchitects.cz
+420 739 438 807
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