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ZHOTOVITEL ČVUT v Praze Fakulta dopravní
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PŘÍLOHA

NÁZEV AKCE Dopravní studie pro MČ Praha-Libuš
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Tržnice SAPA

Libuš
(širší centrální část)

Písnice

Sídliště
Písnice

ÚSEKOVÉ HODNOTY INTENZIT DOPRAVY
[VOZ./24 H] RPDI
VŠECHNA VOZIDLA

N

LEGENDA:

Podíl dopravy:
Tranzitní
Vnější (cílová + zdrojová)

Vnitřní
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67 % 33 % 0 %

56 % 44 %

35 % 58 % 7 %

62 % 38 %

47 % 47 % 6 %

50 % 46 %  4 %

51 % 41 % 8 %

60 % 35 %  5 %

55 % 45 %  0 %

70 % 30 %  0 %

75 % 25 %  0 %

91 %  9 %  0 %

80 % 20 %  0 %

96 %  4 %  0 %

55 % 45 % 61 % 39 %

63 % 37 %

0 %

46 % 48 %  6 %

 0 % 86 % 14 %

 0 % 85 % 15 %

0 %

0 %

0 % 0 %

Podíl tranzitní dopravy:   29080 cest/24h (50 %)
Podíl vnější dopravy:        26551 cest/24h (45 %)
Podíl vnitřní dopravy:         2859 cest/24h (5 %)
Celkem:                                  58490 cest/24h
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Ing. Martin Jacura, Ph.D.
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