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Pfiloha €. 4 ZADAVACi DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVANI NABIDKY:

Soupis dodavek zboizi a sluZeb s vykazem vymér (dile jen Soupis)

EVROPSKA UNIE

Fond soudrznosti

Pro vodu,

vzduch a pfirodu

Evropsky fond pro regiondini rozvoj |

111 UCHAZEC DOPLNi PARAMETRY PODLE SPECIFIKACE JiM NABIZENEHO ZBOZi V NABIDCE !!! V NiZE UVEDENE TABULCE JE NUTNE VYPLNIT JEN JEDEN ZELENE OZNACENY SLOUPEC!

K tomuto Soupisu nedilné naleZi Bodocy formulaF, ve které uchazeé kratkymi odpovéd'mi potvrzuje, Ze jim nabizené zboZi ma shodnou specifikaci se specifikaci poZzadovanou zadavatelem danou
timto formularem, ktery je nedilnou soucasti Soupisu!

Zékladni charakteristika ZboZi

Specifikace ceny za 1 komplet Zbozi

Pol. ¢.

Nazev a zadani polozky

Pocet ks [Jednotka |Jednotk.

cena bez
DPH
(Ké/jedno
tku) ...
tuto
polozkuvy
pliuje
uchazec

Cena celkem bez  |21% DPH celkem |Cena celkem v¢.
DPH (K¢) (K¢)

DPH (K¢)

1|Svozovy viiz s hakovym nosi¢em kontejnerd

vlastnosti svozového vozu - podvozek:
- Véetné nastavby a kontejneru - do 3,500 t - kategorie vozu N1, pro jehoz
fizeni staci ridi¢ské opravnéni skupiny B
- Technicky prukaz (COC list), ve kterém bude zapsana schvalend nastavba —
hédkovy nosic, s prohlasenim o shodé hakového nosice

- Ve ve stavu schvaleném a zpUsobilém pro provoz na komunikacich v CR

- Minimdlni poZadovany vykon motoru 52 kW
- Pohon kol - 4 x 4

vlastnosti nastavby - hakovy nosi¢ kontejnert - kompatibilni se svozovym vozem a s
obéma velkoobjemovymi kontejnery:

- Technicky prukaz (COC list), ve kterém bude zapsana schvalend nastavba —
hékovy nosic, s prohlasenim o shodé hakového nosice

- Ve ve stavu schvaleném a zpUsobilém pro provoz na komunikacich v CR

- Stitek vyrobce

- Maximalni uzite¢nad hmotnost kompletu podvozku s nastavbou - hdkovym
natahovacem a kontejnerem - do 3.500 kg

- Minimalni nosnost pro pfipad mokrého nakladu - dvojndsobna hmotnost
nékladu o objemu 3 m3

- Kompatibilita (rozte€e lyZin, vy3jky hdku apod. ) s dvéma kontejnery, které

jsou soucasti dodavky Zbozi

- Min. nosnost - 1200 kg

v ramci dodavky nutné zaskoleni k obsluze pfi pfedani:

- Zbozi bude mit parametry doloZzené Dokumentaci ZboZi (viz. Zadavaci
dokumentace), mimo jiné i TP, RZ a dal$imi dokumenty

-V rozsahu 1,5 hodiny

1,00

ks

0,00

0,00

0,00

N

Velkoobjemovy kontejner (VOK) na svozovy viz vanovy piny - 3 m3 - kompatibilni se
svozovym vozem
- Prohlasenim o shodé velkoobjemového kontejneru, s CE prohlasenim a

Stitkem vyrobce na tomto velkoobjemovém kontejneru

- Ve ve stavu schvaleném a zp(isobilém pro provoz na komunikacich v €R

- Stitek vyrobce na kontejneru
- Vanovy VOK, s plnymi bo¢nicemi, s oteviratelnym celem,

- Kompatibilni VOK se svozovym vozem (rozte¢ lyzin, vyska haku, hmotnost s
nakladem apod.) s vnitfnim obsahem min. 3 m3

- sit na VOK a haky pro jeji upevnéni pro bezpeény pfevoz shromazdéného
BRKO po komunikacich

1,00

ks

0,00

0,00

0,00




w

Velkoobjemovy kontejner (VOK) na svozovy viiz vanovy - 3 m3 - kompatibilni se
svozovym vozem
- Prohlasenim o shodé velkoobjemového kontejneru, s CE prohlasenim a
Stitkem vyrobce na tomto velkoobjemovém kontejneru

- Ve ve stavu schvaleném a zpUsobilém pro provoz na komunikacich v CR

- Stitek vyrobce na kontejneru

- Vanovy VOK, s plnymi boénicemi minimalné ve spodni ¢asti, sklopnd ¢ast musi
byt prodysna (napfiklad draténd - mozné je i jiné technické feseni), horni ¢ast
nad pevnymi bo¢nicemi mize byt téZ prodysna (napfiklad draténa - mozné je i
jiné technické feseni ), s oteviratelnym celem, se sklopnou jednou bocnici

- Kompatibilni VOK se svozovym vozem (rozte¢ lyzin, vyska haku, hmotnost s
ndkladem apod.) s vnitfnim obsahem min. 3 m3

- sit na VOK a haky pro jeji upevnéni pro bezpeény pievoz shromazdéného
BRKO po komunikacich

1,00 ks 0,00 0,00 0,00

4| Ostatni a vedlejsi rozpoctové naklady

- Zaskoleni k obsluze vozu a kontejnert - v rozsahu 1,5 hodiny na dvore
pozemku Libusska €. p. 1, 142 00 Praha 4 - Libus

- Zajisténi kompletni Dokumentace zbozi (viz. zadavaci dokumentace). Doklady
a dokumenty, které Kupujici poZaduje dodat spolu s pfislusSnym Zbozim, jsou
zejména:

a) Technickym prlikaz (COC list), ve kterém bude zapséna schvalena nastavba —
hédkovy nosic, s prohlasenim o shodé hakového nosice.

b) Prohlasenim o shodé k obéma velkoobjemovym kontejneriim, s CE
prohlasenim a stitkem vyrobce na tomto velkoobjemovém kontejneru.

c) Doklady prokazujici u veskerych ¢asti dodavky Zbozi schvaleni z pohledu
bezpecnosti a zpUsobilost pro provoz na komunikacich

d) Registracni znacky

e) Technického prikaz, doklady o méreni emisi a dalsi doklady souvisejici s
vozidlem ¢i nastavbou

f) Navod k poutziti v ceském jazyce, Servisni sesit v ceském jazyce

g) Zaskoleni k obsluze na misté predani dodavky v rozsahu min. 1,5 hod.

(déle jen ,Dokumentace”).

- Soucasti dodavky je vedle vyse jmenovaného Technického prikazu i Navod k
pouZiti a servisni sesit v ¢eském jazyce a zaskoleni k obsluze na misté predani
dodavky v rozsahu min. 1,5 hod. 1 svozovy vz, sestavajici z podvozku a
nastavby — natahovaciho zafizeni, hakového nosice, kompatibilniho se dvéma
velkoobjemovymi kontejnery a dva velkoobjemové kontejnery riznych
parametrd razny ch parametrd

- Vlastnosti celého kompletu Zbozi: pfihlaseni na Kupujiciho na Dopravnim
inspektoratu véetné Registracnich znacek a technickych priikazl k nosici
néstavby i knastavbé na kontejnery vc. kontejnert

1,00 ks 0,00 0,00 0,00

CELKEM

0,00 0,00 0,00

Datum:

Podpis opravnéné osoby za uchazede a razitko:

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér - P¥iloha ¢. 4 ZADAVACI DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVANI NABIDKY: ,Neplatte za bioodpad — kompostujte sami! - &ast svozovy viiz véetné
velkoobjemovych kontejnerd”
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