OPERACNI PROGRAM
ZIVOTNI PROSTREDI
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Pfiloha ¢. 4 ZADAVACi DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVANI NABIDKY:

Soupis dodavek zboZi a sluzeb s vykazem vymér (dale jen Soupis)
Nedilna pfiloha Soupisu - Bodovy formular

EVROPSKA UNIE
* * Pro vodu,
* Fond soudrznosti
* * vzduch a pfirodu
Evropsky fond pro regiondlni rozvoj

111 UCHAZEC DOPLNI PARAMETRY PODLE SPECIFIKACE JiM NABIZENEHO ZBOZI V NABIDCE !l V NIZE UVEDENE TABULCE JE NUTNE VYPLNIT OBA ZELENE OZNACENE
SLOUPCE!

K Soupisu nedilné naleZi Bodovy formulaf, ve které uchazeé kratkymi odpovéd'mi potvrzuje, Ze jim nabizené zboZi ma shodnou specifikaci se specifikaci poZzadovanou
zadavatelem danou timto formulafem, ktery je nedilnou soucasti Soupisu!

Zakladni charakteristika ZboZi

Otazka

C.

Otazka: Spliiuje uchaze¢em nabizené zboZi nize uvednou specifikaci?

HODNOTA CHAREKTERISTIKY ZBOZi, KTERE
UCHAZEC NABIZi ... tuto polozku vypliiuje
uchaze¢, UCHAZEC DOPLNI NABIZENOU
HODNOTU

JE NABIZENO: ANO/NE .... UCHAZEC
DOPLNI

Svozovy vuz s hakovym nosicem kontejnert

vlastnosti svozového vozu:

- V¢etné nastavby a kontejneru - do 3,500 t - kategorie vozu
N1, pro jeho? fizeni staci fidi¢ské opravnéni skupiny B

- Technicky prikaz (COC list), ve kterém bude zapsana
schvalena ndstavba — hakovy nosic, s prohlasenim o shodé
hékového nosice

- Vse ve stavu schvaleném a zpUsobilém pro provoz na
komunikacich v CR

- Minimalni pozadovany vykon motoru 52 kW

- Pohon kol - 4 x 4

vlastnosti nastavby - hakovy nosi¢ kontejnerd - kompatibilni se
svozovym vozem a s obéma velkoobjemovymi kontejnery:

- Technicky prikaz (COC list), ve kterém bude zapsana
schvalend ndstavba — hakovy nosic, s prohldsenim o shodé
hakového nosice

- V3e ve stavu schvaleném a zpusobilém pro provoz na
komunikacich v CR

- Stitek vyrobce

- Maximalni uZitecna hmotnost kompletu podvozku s
ndstavbou - hakovym natahova¢em a kontejnerem - do 3.500
kg

- Minimalni nosnost pro pfipad mokrého nakladu -
dvojnasobna hmotnost ndkladu o objemu 3 m3

- Kompatibilita (roztece lyzin, vysjky haku apod. ) s dvéma
kontejnery, které jsou soucasti dodavky Zbozi

- Min. nosnost - 1200 kg

v ramci dodavky nutné zaskoleni k obsluze pfi pfedani:

- ZboZi bude mit parametry doloZené Dokumentaci ZboZi (viz.
Zadavaci dokumentace), mimo jiné i TP, RZ a dal$imi
dokumenty

-V rozsahu 1,5 hodiny

3m3-

N

Velkoobjemovy kontejner (VOK) na svozovy viiz vanovy plny -
kompatibilni se svozovym vozem

- Prohldsenim o shodé velkoobjemového kontejneru, s CE
prohlasenim a Stitkem vyrobce na tomto velkoobjemovém
kontejneru

- V3e ve stavu schvaleném a zpusobilém pro provoz na
komunikacich v CR

- Stitek vyrobce na kontejneru

- Vanovy VOK, s plnymi bocnicemi, s oteviratelnym celem,




- Kompatibilni VOK se svozovym vozem (roztec lyZin, vyska
haku, hmotnost s nakladem apod.) s vnitfnim obsahem min. 3
m3

- sit na VOK a haky pro jeji upevnéni pro bezpeény pfevoz
shromdazdéného BRKO po komunikacich

3|Velkoobjemovy kontejner (VOK) na svozovy viiz vanovy - 3 m3 -
kompatibilni se svozovym vozem

- Prohlasenim o shodé velkoobjemového kontejneru, s CE
prohlasenim a Stitkem vyrobce na tomto velkoobjemovém
kontejneru

- VSe ve stavu schvédleném a zpUsobilém pro provoz na
komunikacich v CR

- Stitek vyrobce na kontejneru

- Vanovy VOK, s plnymi bo¢nicemi minimalné ve spodni ¢asti,
sklopna ¢ast musi byt prodysna (napfiklad draténa - mozné je i
jiné technické feseni), horni ¢ast nad pevnymi bo¢nicemi mlze
byt téZ prodysna (naptiklad draténa - mozné je i jiné technické
feseni ), s oteviratelnym celem, se sklopnou jednou bocnici

- Kompatibilni VOK se svozovym vozem (roztec lyZin, vyska

- sit na VOK a hdky pro jeji upevnéni pro bezpeény prevoz
shromazdéného BRKO po komunikacich

4] Ostatni a vedlejsi rozpoctové naklady

- Zaskoleni k obsluze vozu a kontejnerd - v rozsahu 1,5 hodiny
na dvore pozemku Libusska €. p. 1, 142 00 Praha 4 - Llbu$

- Zajisténi kompletni Dokumentace zboZi (viz. zaddvaci
dokumentace). Doklady a dokumenty, které Kupujici poZaduje
dodat spolu s pfislusnym Zbozim, jsou zejména:

a) Technickym prikaz (COC list), ve kterém bude zapsana
schvalena nastavba — hakovy nosic, s prohlasenim o shodé
hakového nosice.

b) Prohlasenim o shodé k obéma velkoobjemovym
kontejnertim, s CE prohlasenim a Stitkem vyrobce na tomto
velkoobjemovém kontejneru.

c) Doklady prokazujici u veskerych ¢asti dodavky Zbozi
schvaleni z pohledu bezpecnosti a zplsobilost pro provoz na
komunikacich

d) Registra¢ni znacky

e) Technického prikaz, doklady o méfeni emisi a dalsi doklady
souvisejici s vozidlem ¢i ndstavbou

f) Navod k pouZziti v éeském jazyce, Servisni sesit v ceském
jazyce

g) Zaskoleni k obsluze na misté pfedani dodavky v rozsahu
min. 1,5 hod.

(dale jen ,,Dokumentace”).

- Soucdsti dodavky je vedle vyse jmenovaného Technického
prikazu i Navod k pouZiti a servisni sesit v éeském jazyce a
zaskoleni k obsluze na misté predani dodavky v rozsahu min.
1,5 hod. 1 svozovy viiz, sestavajici z podvozku a néstavby —
natahovaciho zafizeni, hakového nosice, kompatibilniho se
dvéma velkoobjemovymi kontejnery a dva velkoobjemové
kontejnery riznych parametr( rGzny ch parametr(

- Vlastnosti celého kompletu Zbozi: prihlaseni na Kupujiciho
na Dopravnim inspektordtu véetné Registracnich znacek a
technickych prakazi k nosi¢i nastavby i kndstavbé na
kontejnery v¢. kontejnert

VOK ... velkoobjemovy kontejner

Datum:
Podpis opravnéné osoby za uchazece a razitko:

Bodovy formulaf - pfiloha Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér - Pfiloha &. 4 ZADAVACi DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVANI NABIDKY: ,Neplatte za
bioodpad — kompostujte sami! - éast svozovy vz véetné velkoobjemovych kontejnerd”



