ZIVOTNI PROSTREDI

Q OPERACNI PROGRAM

PFiloha ¢&. 4 ZADAVACi DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVANI NABIDKY:

Soupis dodavek zboii a sluzeb s vykazem vymér (déle jen Soupis)
Nedilna pfiloha Soupisu - Bodovy formulaf

**e EVROPSKA UNIE

* * Pro vodu,

* Fond soudrznosti

*
o vaduch a prirodu

ool Evropskj fond pro regionalni rozvoj

[111 UCHAZEE DOPLNT PARAMETRY PODLE SPECIFIKACE JiM NABIZENEHO ZBOZi V NABIDCE !!! V NiZE UVEDENE TABULCE JE NUTNE VYPLNIT OBA ZELENE OZNACENE

é zboZi ma shodnou specifikaci se specifikaci poZzadovanou

|K Soupisu nedilné naleZi Bodovy formulaf, ve které

haze¢ kratkymi odpovédmi potvrzuje, Ze jim

Zékladni charakteristika ZboZi

Otazka

C.

Otézka: Splriuje uchazecem

é zboZi nize | specifikaci?

JE NABIZENO: ANO/NE .... UCHAZEC
DOPLNI

HODNOTA CHAREKTERISTIKY ZBOZi, KTERE
UCHAZEC NABIZI ... tuto polozku vypliuje
uchazeg, UCHAZEC DOPLNI NABIZENOU

Stépkovaé (stroj/zafizeni uréené jako univerzalni drti¢ vétvi) BRKO

- VSe ve stavu schvaleném a zpUsobilém pro praci dle platnych
norem pro bezpeénost prace v CR

- Prohlaseni o shodé s CE prohlaseni, servisni knizka- zaruéni
list

- Stitek vyrobce

- Pohon motoru: na pohonné hmoty - Natural 95 nebo Nafta

- Minimalni vykon motoru min. 13kW a vyssi

- MoZnost mobilniho pfesunu na kolech s kolovym pohonem
(najizdéni na prevozni prostiedek)

- Max. vnéjsi rozmér stroje - 1.700 mm (d) x 900 mm (§) x
1.600 mm (v) (dano potiebou prevozu v piepravnich
prostiedcich zadavatele)

- Pozadovan vtahovaci valec dfevni hmoty (nebo jiné
vtahovaci zafizeni pro automaticky posun dievni hmoty)

- Pozadovana soucdst - systém ktery pfi podavani materidlu

- Pozadovana schopnost zpracovat i vihky dfevni material, déle

- Pozadovan vyhazovaci komin s moznosti otaceni v thlu -
otocny minimalné o 180°

- Pro drceni listi, vétvi, kefd, Zivych plotd, stromu a jinych
drevin rozdilnych tvrdosti

- Minimalni rozsah priiméru drceného materiélu - dievni
hmoty: 1 -80 mm a vétsi

- Min. vykon - kapacita $tépkovani - 3,5 m*hod (tj. 24. tis.
udert za minutu) a vétsi

- Min. poZzadované pfislusenstvi - regulator ovliviiujici ve svém
dusledku velikosti nadrcené 3tépky (at se jedna o regulator
rychlosti posuvu materialu, & jiny systém)

v ramci d

34l

y nutné zaskoleni k obsl pfi predani:

- Zbozi bude mit parametry dolozené Dokumentaci Zbozi (viz.
Zadavaci dokumentace), mimo jiné dokladovou ¢asta Stitek
vyrobce na zafizeni

-V rozsahu 1,5 hodiny

Ostatni a vedlejsi rozpoétové naklady

- Zaskoleni k obsluze $tépkovace - v rozsahu 1,5 hodiny na
dvore pozemku Libusskd €. p. 1, 142 00 Praha 4 - Llbu$

- Doklady a dokumenty, které Kupujici pozaduje dodat spolu s
pfislusnym Zbozim, jsou zejména:

a) Prohlasenim o shodé s CE prohlasenim a Stitkem vyrobce na
Stépkovadi.

b) Doklady prokazujici u veskerych ¢asti dodavky Zbozi
schvaleni z pohledu bezpeénosti a zpUsobilost pro provoz na
komunikacich

c) Navod k pouziti v ¢eském jazyce, Zaruéni list a Servisni sesit v
Ceském jazyce

d) Zaskoleni k obsluze na misté pfedani dodavky v rozsahu
min. 1,5 hod.

(dale jen ,Dokumentace”).

- Soucasti dodavky je vedle vy$e jmenovaného prohlaseni o
shodé s CE prohlasenim i Navod k pouZiti a servisni sesit v
Ceském jazyce a zaskoleni k obsluze na misté predani dodavky
v rozsahu min. 1,5 hod. 1 svozovy vz, sestavajici z podvozku a
nastavby — natahovaciho zafizeni, hdkového nosice,
kompatibilniho se dvéma velkoobjemovymi kontejnery a dva
velkoobjemové kontejnery riiznych parametrd rdzny ch
parametrd

VOK ... velkoobjemovy kontejner

Datum:

Podpis opravnéné osoby za uchazede a razitko:

Bodovy formulaF - pfiloha Soupisu

h praci, dod:
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