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Nadkrokevní zateplení

DET.4.1

M 1:5

detaily

1:5 - 200

1:10 - 100

Skladby

Klempíři

Klempířské prvky

KP1

Okenní parapet

Materiál
PZ 0,7mm

R.Š.

330 mm

Délka Počet

Poznámka

návaznost na ostění přes připojovací profil parapetního plechu

pod parapetem osazena parapetní profil

KP1a

Okenní parapet

Materiál
PZ 0,7mm

R.Š.

330 mm

Délka Počet

Poznámka

návaznost na ostění přes připojovací profil parapetního plechu

pod parapetem osazena parapetní profil

KP2

Okapový svod

Materiál
PZ 0,7mm

R.Š.

330 mm

Délka
16,05

Počet 1ks

Poznámka

KP3

Koleno

Materiál
PZ 0,7mm

R.Š.

330 mm

Délka
16,05

Počet 1ks

Poznámka

KP4

Kotlík

KP5

Okapový žlab

KP6

Oplechování římsy

KP7

Krajový plech střešního pláště

Asfaltový pás

integrovaný do tvarovky vtoku

Těsnění

Asfaltový pás

integrovaný do tvarovky vtoku

Kotva pro ploché střechy

dvojstupňový vtok

Řešení u vtoku

DET.4.3.1

M 1:10

1. Základy

2. Zdivo

3. Stropy

4. Střecha

4.1. Nadkrokevní zateplení

4.2. PVC Fólie

4.3. Asfaltové pásy

4.3.1. řešení u vtoku

4.3.2. řešení v ploše

4.3.3. ukončení atiky

4.3.4. ukončení atiky bez ETICS

4.3.5. ukončení u stěny

4.3.6. ukončení u okapu

4.3.7. Oplechování roh S4

4.3.8. odvětrání WC

4.3.9. Zaslepení poklopu "X"

5. Klempíři

6. Fasáda

6.1. Vyztužení rohu ETICS

6.2. Založení ETICS

6.3. Odvětrání soklu

7. Okna

7.1. Osazení v líci zdiva

8. Interierové detaily

9. Ostatní

9.1. Výlez do prostor půdy

9.2. Zateplení střešního výlezu

Řešení v ploše

DET.4.3.2

M 1:10

Příponky

125

Klempířské profily

35

Kotva pro ETICS

2ks na 1bm

převařeno přířezem AP

125

40

Kompresní páska

ILLBRUCK

ILLMOD ECO

OSB deska typ 3 tl. 25mm

Střešní lať

3
°

Náběhový klín

Ukončení atiky

DET.4.3.3

M 1:10

Ukončení atiky bez ETICS

DET.4.3.4

M 1:10
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Ukončení u stěny

DET.4.3.5

M 1:10
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