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ke stavu střech budovy
,,Mateřská ško|a Praha 4. Libuš, Na okruhu 395,.
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obrázek 1: Poh|ed na p|oché střechy A a B budovy Mateřské ško|y Na okruhu 395
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1. Fotodokumentace
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obr 4. Poruchy u zdiva nástavby střechy C

obr. 6: Poškozená tepe|ná izo|ace u detailu
Vzduchotechnického potrubí, střecha D2
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obr. 5: Severní část střechy A'
ref|exním hliníkovým nátěrem
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obr' 3: odpad|á hydroizolace u atiky, střecha
D2, ob|ast, kudy zatéká
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obr.7: Nevhodně umístěná Vpusť mezi
nástavbami vzduchotechniky, střecha Dz
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střešniho p|áště' místy je
vidět nosná vloŽka asfa|tových pásů
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obr. 10: Místo kudy zatéká pod asfaltové pásy

obr' 12: Trh|iny u zdiva střešní nástavby -
komínu, trh|iny V asfa|tových pásech u detailu

obr' 11 Na střechách se V někteÚch ob|astech
Vyskytují nečistoty, |istí apod.

obr. 13: Napadané jeh|ičí na střeše H, střecha
s fó|iovou střešní kMinou

2. $chéma střech budovy Mateřské ško|y

shora s břidlicí; pos|edníoprava střechy

Praha 4. Na Okruhu

3



Brychta' J.: Technická zpráva ke stavu strech budotty ,,Mateřská škoía Praha 4 - LÍbuš, Na okruhu 395,,

3. Popis stávajícího stavu střešnÍch plášťů

Budova mateřské ško|y se skládá z rŮzných pavilonů, které jsou označeny na
obrázku ,,Schéma střech budovy Mateřské ško|y... Ploché střechy budovy A, B a C
jsou vyšší, nacházejí se nad druhým pod|ažím přib|iŽně ve výšce 7 m nad terénem.
P|oché střechy A,, E, F a Dz se nacházejí nad přízemím. oblouková střecha G a
plochá střecha H byly postaveny jako další etapa výstavby, jako přístavba Mateřské
ško|y a tyto střechy nejsgu předmětem této technické zprávy.

Na střechách Mateřské ško|y by|a dne 19.3.2015 provedena prohlídka povrchu
střech, a na střechách A a Dz by|y do střešního p|áště provedeny sondy včetně
jeji9h zaizo|ování.

Spádování p|ochých střech budovy je vybudované od atik směrem do vnitřních
vpustí. Spády se u jednot|ivých střech a jejich částí pohybují od 1,5 oÁ do 2 o/o.

Skladba střešního pláště sonda č. 1/ střecha Da
- asfa]tové pásy o t]oušťce souvrství 27 mm
- pěnový polystyrén tloušt'ky 50 mm
- asfa|tový pás
- betonová mazanina ve spádu, soudrŽná, *)

- da|šívrstvy stávající střechy včetně nosné Že|ezo.betonové konstrukce

Sk|adba střešního p|áště sonda č. 2/ střecha A
- asfa|tové pásy o t|oušťce souvrství 18 mm
- pěnouý po|ystyrén t|oušt'ky 50 mm
- asfa|tový pás
- betonová mazanina ve spádu, soudrŽná, *)

. další vrstvy stávající střechy včetně nosné Že|ezobetonové konstrukce

*) Stav podk|adních vrstev ne|ze při průzkumu střechy ani přivětším počtu sond
provedených do střešního pláště přesně odhadnout, neboť se jedná o stavební konstrukce,
které jsou ve ve|kých p|ochách skryté pod souvrstvím izo|ací stávajícího střešního pláště.
Druh prvků mechanického kotveníje proto potřeba určit až po ověření stavu podkladních
konstrukcí, po sejmutí souvrsfuí stávajících izo|ací, a po provedení prověření pevnosti a
soudržnosti podkladních vrstev napřík|ad pomocí tahových zkoušek pruků mechanického
kotvení. Také výskyt různých p|och střech, kde se místo vrstvy betonové mazaniny vyskytuje
například spádová vrstva vybudovaná pomocí štěrku nelze vyloučit'

Popis stávajícího stavu pov|akové krytiny

Souvrství oxidovaných asfaltových pásů je úp|ně vyŽilé' Asfa|tová hmota ve vrchní
hydroizolační vrsfuě je ztuh|á, na povrchu asfa|touých pásů se vyskytuje ve|ké
mnoŽství prask|in, trhlin a v někteých ob|astech je vidět nosná v|oŽka fiydroizolací,
viz. např. obrázky 8 a 9. Krycí asfaltová hmota se v někteých místech snadno
oddě|uje od nosné vloŽky, z asfa|tových pásů odpadává.
Ve spojích vrchnívrstvy hydroizolace se nachází velké mnoŽství míst, kde |ze naléá
netěsnosti, kudy do střešního p|áště zatéká, viz. obrázky: 10 a12' Na střechách se
také vyskytují místa, kde je původní hydroizo|ace na stěnách atik odpadlá, a kudy do
budovy zatéká, viz. obrázek 3'
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Na střechách se Vyskytují poruchy da|ších konstrukcí, poruchY zdiva střešních
nástaveb, obr. 4, a detailů Vzduchotechniky, obr. 6. Na střeše Dz je mezi dvěma
nástavbami pro vzduchotechniku Velmi nevhodně umístěná střešníVpust'' obr. 7.

Zatékánído střešního p|áště zhorŠuje tepelně technické parametry tepe|né izo|ace
a da|ších Vrstev, coŽ způsobuje vyššítepelné ztráty a vyšší nároky na vytápění
budovy.
Na střechách se vyskytují vlnky, bou|e a propad|á místa, nesvařené oblasti přesahů
asfaltorných pásů, a také místa, kde by|o provedeno natavení záp|atz novějších
asfaltorných pásů shora s posypem z drcené břid|ice.

Na střechách se v někteých ob|astech vyskytují neěistoty, viz. obr. 11 a 13.

Asfa|tové hydroizo|ace Ve sk|adbách plochých střech Mateřské ško|y jsou na|epené
na deskách po|ystyrénu, ktený volně |eží na spodní hydroizo|ační vrstvě, která je
po|ožena na nenapenetrované betonové mazanině ve spádu.

Stávající stav střešniho pláště budovy Mateřské školy Praha 4 . Libuš, Na okruhu 395
je nutné s oh|edem na násIedujícÍ skutečnosti: střešni krytina nezajišt'uje vodotěsnou
funkci, střešnÍ p|ášť nezajišťuje příslušnou tepeInou ochranu střechy budovy (d|e
poŽadavků csN 73 0540)' a dále také souvrstvi střechy není dostatečným způsobem
zajištěné proti zatiŽení větrem ( d|e normy CSN P ENV 1991.2.4}' vyhodnotit jako
havarijni.

Aby se zabránilo zatékání do budovy nebo případlý' da|ším škodám na stavebních
konstrukcích je nutné střechy budovy co nejdříve opravit. Při opravě střech bude
potřeba demontovat hromosvody a klempířské konstrukce na stěnách a na Vrchu
atik. S ohledem na špatný technický stav původního hydroizo|ačního souvrství je
potřeba počítat s tím, Že bude nutné postupně sejmout vrstvy vrchních hydroizo|ací
vrstvu pěnového po|ystyrénu a vybudovat nor4ý střeŠní p|ášt'včetně zatep|ení.

4, Doporučení provedení opravy střech

Po demontáŽi hromosvodů a k|empířských konstrukcí u atik a střešních nástaveb
vzduchotechnických zařízení a vyšších částí budovy je potřeba stávající souvrství
izolací postupně sejmout až na vrstvu asfaltových pásů poloŽených na betonové
mazanině ve spádu' odpad je nutné uloŽit na příslušnou skládku.

Podklad bude potřeba očistit a na stávající vrstvu asfa|tových pásů natavit da|ší
vrstvu asfa|tových pásů o t|oušt'ce 4 mm s nosnou v|oŽkou G200 ze sk|eněné
tkaniny' Hydroizo|aci napojit v místě svis|ých dešťorných svodů na příslušné střešní
vpustě'

Zajišt'ovací dvouvrstvá hydroizolace bude zároveň plnit funkci parozábrany V novém
střešním p|ášti a bude výaŽena a natavena minimá|ně do výšky 150 mm nad úroveň
vodorovné plochy této dvouvrstvé hyd roizol ace.

Montáž sk|adby střechy bude pokračovat pok|ádkou tepe|né izolace, Nejdříve přijde
na podk|ad z asfaltových pásů vo|ně po|oŽit vrstva pěnového po|ystyrénu EPS 100s
o tloušt'ce 120 mm. Da|ší vrstva pěnového polystyrénu EPS 100s ve spádu 2o/o od
stěn atik ke vpustím, bude po|oŽena na spodnívrsfuu EPs 100S s překrytím spár,
tzn. na vazbu, a takové souvrství bude shora mechanicky přikotveno příslušnými
kotevními prvky do betonového podk|adu'
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Minimální ce|ková výška tepe|né izo|ace u Vpustí bude u h|avních p|och střech A, A.
B a Gz ,|60 mm, a u Ved|ejších úzkých částí jako jsou střechy C, E a F 180 mm.
Na povrch pěnového po|ystyrénu ve spádu budou na|epeny samo|epící modifikované
asfa|tové pásy o minimá|nítloušt'ce 2,7 mm ( +/- 0,2 mm) s nosnou vloŽkou G200
ze skleněné tkaniny'
Na spodní samolepící asfaltové pásy budou p|ošně nataveny vrchní modifikované
asfa|tové pásy. VrchníSBS modifikované asfaltové pásy budou mít minimá|ní
tloušťku 5 mm, nosnou vloŽku z po|yesterové rohože, maximální tahová sí|a
asfa|torných pásů ( péÝnost minimálně) bude 900 N/50 mm (+/- 200 N), ohebnost za
nízkých tep|ot bude -20 oc nebo |epšía shora budou asfaltové pásy s ochranným
posypem z drcené břid|ice proti působení ultrafia|ového a tepelného záření'

Stěny atik a stěny střešních nástaveb a vyšších konstrukcí budovy bude optimá|ní
zatep|it deskami pěnového po|ystyrénu napřík|ad o tloušťce 60 mm. Desky pěnového
polystyrénu budou mechanicky kotveny ke svis|ým konstrukcím.
Na atikách je moŽné shora mechanicky přikotvit např. dřevěné desky typu oSB
t|oušt'ky 18 mm, přís|ušné šířky, které po|oŽit do 5 % spádu směrem do střechy.
Všechny detaily je nutné přís|ušným způsobem zajistit proti zatečení příslušnými
asfa|tovými pásy. Na vnějším okraji vrchu atik je moŽné na spodnísamo|epící
asfa|tové pásy mechanicky přikotvit oplechování typu . fuaru okapnice a na prvky
oplechování natavit vrchní modifikované asfa|tové pásy.

Nové hydroizo|ace vytáhnout, natavit na stěny střešních nástaveb minimá|ně
do uýšky 200 mm nad rovinu p|oché střechy a ukončit k|empířskými přítlačnými
lištami, shora se zatmelením spár např. PU tmelem'
Vrchnídvouvrsfuá hydroizo|ace bude v místě vpustí natavena na nové střešní
nástavce vpustí'

Součástí opravy střech budovy bude montáŽ vedení hromosvodů s novými
podpěrami hromosvodů a revize hromosvodů.
Na střechách budou namontovány nové vý|ezy ( svět|íky), nové op|echování
vodorovných p|och u střešních nástaveb, u nástaveb vzduchotechnického zařízení.
K|empířské prvky v oblasti atik a stěn, kde budou nataveny modifikované asfaltové
pásy, je moŽné provést z pozinkovaných nebo z |akovaných p|echů.
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|ng' Jaros|av Brychía, CSc'
autorizovaný inŽenýr v oboru pozemní stavby

lng. Jaroslav Brychta, CSc. |Č:47096659 e-mail: brychta@centrum.cz

telefon: 724 344 909 poradenství v oboru sťechy a izo|ace staveb
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