Poznamky

kotovany jsou jmenovité tl. zdi a pricek, a jmenovité rozméry otvorl a prekladovych

prefabrikatd ("bez omitek”)

pti realizaci zateplovaciho systému budou pouZivany systémové profily a dopliiky v¢.
doporugenych (soklovy profil s nosem, pripojovaci profily k vipinim otvord atd.).

vnittnT omitky budou realizovany se systémovymi profily (ndrozniky, apu lidty, atd.) na

rozhranich materidld budou armovany

tato dokumentace je platnd po odsouhlaseni vSemi dodavateli stavby, ktefi ji provéri z
hlediska technologie provddéni a souladu s technologickymi predpisy vyrobct stavebnich

materiald

rozméry je treba ovéfit dle stavu pfimo na stavbé !

nejasnosti a zmény je treba konzultovat s projektantem

provadéjict firma si vyZddd a bude dodrZovat aktudini technické a technologické predpisy od
vyrobel jednotlivich stavebnich materiald. v pripadé nesouladu téchto predpisd s projektem

kontaktuje projektanta !

tato dokumentace nenahrazuje dilenskou dokumentaci.

pti stavbé musi byt dodrZovény predpisy o bozp

VZHLEDEM K VELKE CLENITOSTI A NEPRAVIDELNOSTI STAVBY VE STAVAJICIM STAVU DOPORUCUJI

PRED ZAHAJENIM REKONSTRUKCE FYZICKOU PRITOMNOST NA PROHLIDCE  OBJEKTU.
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KP1; KP2

Hrana atiky

Stévaji hrana zateplent
ETISC 160mm

Oznateni plochy

MinimdlIni tl. tepelné izolace v mm

tFeSni odvétravacT kominek s integrovanou bitumenovou manZetou. Dimenze nového dle
stdvajictho stoupaciho potrubi

K3

tavajici odv&trani vnitfnich prostor napojeni svislé hydroizolace bude zaji$t&no
stahovacimi ocelovymi pdsky. Bo&nf stény — provedeni ve stejné skladbé, jako je svisld
Cast atiky

K4

stredni odvétravaci kominek s instegrovanou BIT manZetou a odvodem kondenzdtu (napf|
TopWet)

SP1

PN

Stavajici vylez na stfechu z vnitfnich prostor

LP1

Novy stre$ni vilez — kopule prostup tepla Umax = 1,6 W/m2K

V1

Strednf vpust predpoklad vimény z vn&j§i strany (ze stredntho plast&). u pristupngh
svodnych potrubi bude zagisténo okoli potrubi v rozsahu 1m od potrubi.

HR/J

Hromosvod - jimag

iR/S

Hromosvod — svod

”X ”

zatepleni stavajictho vilezu na sttechu — vflez jako takovy bude zrusen (viz detail)

Ocelovd stahovaci objimka

ojistny pfepad DNS0O - osazeno na plochdch s jednou stfedni vpusti, umistit do
zddlenosti maximalng 3m od stfe3ni vpusté spodni hranou nad atikovy klinek na
nejniz81 misto dle provedeného spadovani

OK

Okno Plast Uw 0,9W/m2K; $=1500 x V=1000 trojsklo, p¥esnd poloha bude dle
poZadavku investora;

fklopné a oteviravé (dovnitf), dvé kifdla, montdz dle CSN
systémové vnitfni a venkovni parapety

DV

dvere interierové 900 x 1970 do ocelové zarubn — otevirdni do chodby, pfesnad poloha
pude dle poZadavku investora;
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VZHLEDEM K VELKÉ ČLENITOSTI A NEPRAVIDELNOSTI STAVBY VE STÁVAJÍCÍM STAVU DOPORUČUJI PŘED ZAHÁJENÍM REKONSTRUKCE FYZICKOU PŘÍTOMNOST NA PROHLÍDCE  OBJEKTU.
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