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1. Identifika ční údaje 

1.1 Stavba: TV Libuš-Komunikace Libuš III, rekonstrukce 
komunikací v lokalitě Na Močále 

1.2 Číslo objektu: SO 3011 

 Název: Přípojky vpustí ulice Božejovická 

1.3 Katastrální obec: Libuš 

1.4 Kraj:  Hlavní město Praha 

1.5 Objednatel: Městská část Praha-Libuš  
  Libušská 35/200,  
  Praha 4-Libuš, 142 00 

1.6 Investor: Městská část Praha-Libuš 

1.7 Uvažovaný správce: Městská část Praha-Libuš  

1.8 Projektant stavby: PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
IČO 40763439, DIČ CZ40763439, 

 Hlavní inženýr akce: Ing. Pavel Hrdina, autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby, č. autorizace 0012819 

zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Hrdina 

2. Základní údaje 
2.1 Charakter stavby: Přípojky uličních vpustí 

3.   Obsah objektu a jeho umístění 
Obsahem stavebního objektu SO 3011 je vybudování přípojek nových uličních vpustí do 
stávajícího kanalizačního řadu. 

4. Podklady a průzkumy použité pro zpracování projektu 

- Dokumentace stavby ve stupni DSP (Pragoprojekt a.s., Ing. František Jehlík, 9/2007) 

- Geodetické doměření lokality v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému BpV 
(GRV Enginering s.r.o., Ing. Milan Krejný, 7/2017) 

- Průzkum inženýrských sítí 

- Místní šetření a fotodokumentace 

5. Technické řešení 

V rámci SO 1011 je navrženo celkem 6 uličních vpustí, z toho 5 UV potřebuje vybudovat 
novou přípojku. 

V rámci stavby nedochází k nárůstu odtoků srážkových vod do kanalizace z řešeného úseku 
komunikace – plochy komunikace jsou shodné s její původní plochou. 

Křížení navrhovaných přípojek od uličních vpustí s ostatními podzemními inženýrskými 
sítěmi je nutné řešit podle ČSN 736005. 
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Potrubí přípojek od uličních vpustí z trub kameninových DN 200 s hrdlem. Přípojky budou 
obetonovány betonem C12/15. Obsyp potrubí bude 0,3m nad vrchol potrubí z vhodných 
materiálů bez drcených částic (štěrkopísek). Zásyp rýh bude proveden vhodným materiálem 
do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 a hutněn po vrstvách tl. 0,20m na D=mn.100%PS. 

Předpokládá se, že výkopy budou prováděny pod ochranou pažení.  

Veškeré použité materiály, výrobky a pracovní postupy musí být v souladu s TKP. 
(Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací) 

5.1. zemní práce 

Zemní práce se navrhují v pažených rýhách normových šířek, které budou zabezpečeny 
příložným pažením. Předpoklad zatřídění těžených zemin podle tříd těžitelnosti I.  

Přebytečný výkop bude odvezen na skládku podle požadavku investora. Před zahájením 
zemních prací je nutné vytyčení veškerých podzemních vedení od příslušných správců. 
Veškerá zjištěná podzemní vedení jsou orientačně vyznačena v koordinační situaci stavby, 
včetně vedení plánovaných jak této stavby, tak i souvisejících staveb. 

6. Provádění stavby  

Stavba bude prováděna v jedné etapě za úplné uzavírky ulice Božejovské. Přechodné 
dopravní značení pro vyznačení uzavírky je samostatnou součástí stavby. 

7. Související objekty stavby 

SO 1011 –Ulice Božejovická 

8. Přílohy technické zprávy  

- Typy zaústění přípojky 










