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Pontex spol. s r.0. TV Libus-Komunikace Libus I, DIO
rekonstrukce komunikaci v lokaliNa Mazale

1. Identifika ¢ni Gdaje

1.1 Stavba: TV Libus-Komunikace Libus Ill, rekonstrukce
komunikaci v lokali¢ Na Mccale
1.2 (ast: Dopravné inZenyrska opateni (DIO)
1.3 Katastralni obec: Libus
1.4 Kraj: Hlavni neésto Praha
1.5 Objednatel: M¢stskacast Praha-Libus
LibuSska 35/200,
Praha 4-Libus, 142 00
1.6 Investor: Méstskécast Praha-Libus
1.7 UvazZovany spravce: M¢stskacast Praha-Libus
1.8 Projektant stavby: PONTEX spol. s r.0., Bezova 1658, 147 14 Praha 4
ICO 40763439, DI Cz40763439,
Hlavni inZenyr akce: Ing. Pavel Hrdina, autorizovany inZzenyr pro dopiav
stavby,¢. autorizace 0012819
zodpovdny projektant: Ing. Pavel Hrdina

2. Zakladni udaje
2.1 Charakter stavby: Prechodné dopravni zteni

3. Obsah objektu a jeho umistni

Obsahem tétaiasti PD jsou doprav¥ninzenyrska opaéni pro Gpravu dopravni situace
v lokalité stavby.

3.1.Podklady a pr gzkumy pouZzité pro zpracovani projektu

- Geodetické zagteni v soadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systém B.p.v.
- Dostupné mapové podklady
- Mistni Seteni a fotodokumentace

3.2.Zavazné p rfedpisy

{1}  Zakon o provozu na pozemnich komunikacich 36D@Sb. a vyhlaska 294/2015 Sb.
vcetrg vSech doplki

{2}  vyhlaSka MDS ¢.294/2015 Sh., kterou se provfidpravidla provozu na pozemnich
komunikacich a Upravdzeni provozu na pozemnich komunikacich

{3} TP 65 Zasady pro dopravni z&eni na pozemnich komunikacich
{4} TP 66 Z&sady pro ozravani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

{5} TP 70 Zasady pro prova&adi a zkouSeni vodorovneho dopravnihoczma
na pozemnich komunikacich

{6} TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni &&mai na pozemnich komunikacich



Pontex spol. s r.0. TV Libus-Komunikace Libus I, DIO
rekonstrukce komunikaci v lokaliNa Mazale

{7}  Vyhlaska 398/2009 Sb. O obecnych technickychzgmavcich zabezpejicich
bezbariérové uzivani staveb (Ministerstvo pro niiginvoj 2009)

4. TechnickéreSeni

Predmétem stavby je rekonstrukce ulice BoZejovicka, ktbrdle probihat za vyléeného
provozu. Nahradni trasu neni fedia stanovit.

Vjezd do ulice Bozejovické je mozny pouze se saadia stavby. Stavba musi zajistitgbup
vlastnilkiim okolnich nemovistosti a slozkam IZS.

Predpokladana doba vystavby je 6 tydn

Stanoveni fechodné Upravy provozu dle 877 zakana361/2000sb. ve 2ni pozdjSich
piredpidi zajisti vybrany zhotovitel stavby.

4.1.Kvalitativni provedeni

Pro gechodné dopravni zdeni budou pouzity celolisovanégmosné dopravni ztky

z hlinikovych nebo ocelovych pozinkovanych plkeshdvojitym ohybem (i v rozich) zakladni
velikosti s retroreflexni foliiifdy RAL1. Zn&ky budou upevény pomoci specialni tchytky na
sloupky hlinikové pip. ocelové s pozinkovanim zasazené do jediig plvou podkladnich
desek. Znéky musi byt umisiny mimo pijezdny profil komunikace min. 1,20m (spodni
hrana zn&ky nebo dodatkové tabulky) nadilphlou vozovkou. Provedeni z¥ek musi
odpovidat platnéffloze vyhlasky MD&:. 294/2015 Sb., kterou se provadi zakon o provozu
na pozemnich komunikacict{SN EN 12899-1 a vzorovym lish staveb pozemnich
komunikaci¢ast VL 6.1 ,Svislé dopravni ziky".

Pro zabra#éni vjezdu na staveniStoudou osazeny dopravnitzzeni Z2 v sestavs trojici
swtel typu 1 (sotasné blikani vSech &tel) a dopravnimi zrikami B1 a E13.

Souasti tohoto objektu je i dasné zruseni platnosti dopravnich&aka Upravy smrového
dopravniho zn&ni budou provedeny vice nasobnyfagkrtnutim paskou s oranZzovernym
pruhem iky 50mm.

5. Souvisejici objekty stavby

SO 1011 —Ulice Bozejovicka
SO 3011 — Hpojky vpusti ulice Bozejovicka
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Akce: TV Libu$-Komunikace Libu$ III, rekonstrukce komunikaci v lokalité Na Moddle

Cast: A. SOUHRNNE RESENI STAVBY
prioha:  SITUACE DOPRAVNE INZENTRSKTCH OPATRENI  1:1000
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