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1. Identifika ¢ni Gdaje

1.1 Stavba: TV Libus-Komunikace Libus Ill, rekonstrukce
komunikaci v lokali& Na Mcéle
1.2 Cislo objektu: SO 1011
Nazev: Ulice BoZejovicka
1.3 Katastralni obec: Libus
1.4 Kraj: Hlavni mésto Praha
1.5 Objednatel: Méstskécast Praha-Libus
LibuSska 35/200,
Praha 4-Libus, 142 00
1.6 Investor: Méstskacast Praha-Libus
1.7 UvaZovany spravce: Méstskécast Praha-Libus
1.8 Projektant stavby: PONTEX spol. s r.0., Bezova 1658, 147 14 Praha 4
ICO 40763439, OI CZ40763439,
Hlavni inZenyr akce: Ing. Pavel Hrdina, autorizovany inZzenyr pro doiav
stavby,¢. autorizace 0012819
zodpovdny projektant: Ing. Pavel Hrdina

2. Zakladni udaje
2.1 Charakter stavby: Liniova silnicni, stavebni Uprava (rekonstrukce)

2.2 Délka upravy: 0,144 km

3. Obsah objektu a jeho umistni
Obsahem stavebniho objektu SO 1011 je kompletmingtkukce mistni komunikace — ulice

Bozejovské v celé &ie ulicniho prostoru.
4. Podklady a priizkumy pouzité pro zpracovani projektu

- Dokumentace stavby ve stupni DSP (Pragoprojektlags. FrantiSek Jehlik, 9/2007)

- Geodetické dowteni lokality v sosadném systému S-JTSK a vySkovém systému BpV
(GRV Enginering s.r.o., Ing. Milan Krejny, 7/2017)

- Prizkum inZenyrskych siti
- Mistni Seteni a fotodokumentace

5. TechnickéreSeni
5.1.Situa éni FeSeni

Zacatek upravy je umigh v km 0,006155 1,5mipd grechodem pro chodce. Konec Upravy je
umisgn v km 0,150 v napojeni na stavajici konstrukcioxda ulice BozZejovické. V zstku
I konci tpravy bude provedeno schodovité weni konstruknich vrstev.
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V km 0,102 se nachazi stykov&idovatka s mistni komunikacitd@bsjicka. Jedna se o
kiizovatku s nevyzngnou gednosti v jizd. Rozsah Upravy ulicei&bsjické je dan nutnosti
plynulého napojeni v délce 9,8m.

Podél vozovky vpravo bude vybudovan chodnik. V tus8k — km 0,122 v odsazené poloze
od vozovky, v navazujici Gseku do KU tigazené poloze k vozovce. V ZU i KU je chodnik
napojen na stavajici chodnikyreRedeni chodnikuips ulici Trebsjickou bude zajigno
mistem pro fechazeni.

Pres chodnik bude provedeno mnozstvi vieadkm 0,03, v km 0,067, v km 0,071, v km
0,075, v km 0,081, v km 0,085, v km 0,126, v km3®,lv km 0,144.

V km 0,0086 se nachazi stavajicdeghod pro chodce, ktery bude v ramci stavby obnoven
véetre ¢ekacich ploch.

Vypocet snérového ieSeni osy 1011 byl proveden vyptnim softwarem Roadpac a je
piilohou této technické zpravy.

5.2.VySkové reSeni
ReSeni nivelety je navrzeno nezavisle na stavajidovce. Niveleta je fzpisobena

moznostem napojeni stavajicich vjgzda mistnich komunikaci. Navrh nivelety je
koordinovan s navrhem klopeniidvzajisteni min. vysledného sklonu na povrchu vozovky.

Vypocet vyskovéhdeseni byl proveden softwarem RoadPac d&ijezen k této zprav.

5.3.Uspo Fadani v p fiéném rezu

Komunikace je navrZzena jako obousma dvoupruhova sénové nedtlena se zakladnii&iou
jizdniho pruhu 3,0m. Roz®ini jizdnich pruii je navrZzeno pouze Wikovatkach a napojenich
na stavajici stav. Zakladnitipny sklon je navrzen chovity 2,5%, ktery se &ni na
jednostranny v napojenich na stavajici stav.

Vozovka je po obou stranach lemovana betonovymulmdomi ABO 2-15 se zakladnim
pievySenim hrany nad vozovkou 0,12m, které se snizaije,02m v mistvjezdi a mista pro
piechazeni vzdy na délku 1,0m. V mdigtiechodu pro chodce budou osazeny stavajici
kamenné obruby.

Chodniky jsou vzdy vedeny podél plahebo dond. Chodnik v odsazené poloze je navrzen
v Sicce 1,75m, chodnik vipehlé poloze k vozovce je navrzen wc& 1,93 — 2,30m dle
$itkovych moznosti v napojeni na stavajici stav v Klodnik je navrzen vzdy ve sklonu 2%
do vozovky. V pipacdt chodniku v odsazené poloze je chodnikdbeld od zeled betonovou
obrubou T10. Obruby budou vzdy osazeny do lozaitl. 0,15m z betonu C25/30 XF3.

Ve vjezdech, které maji lomeny sklon je nutné zaahomin. Sftku prichoziho prostoru
0,90m.

5.4.Konstrukce vozovky

Stavaijici konstrukce vozovky bude kompletustragna a bude nahrazena novou konstrukci
v nasledujici skladb

Asf. beton pro obrusné vrst#y ~ ACO 11+ 40mm CSN 73 6121
Postik spojovacf PS-EP 0,35kg/Mm CSN 73 6129
Asf. beton pro loznf vrstv§/ ACL 16+ 70mm CSN 73 6121
Postik infiltragni ¥ PI-EP 0,6kg/m  CSN 736129
Stsrkodr™® Sy 140mm CSN 73 6126-1
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Stsrkodr™® Sy 200mm CSN 73 6126-1
Konstrukeni vrstvy celkem: min. 450mm
Pozn.:

Y Jedna se o sta vyrobenou dleC’SN EN 13 108-1. Pro obrusnou vrstvu bude pouzito
modifikované asfaltové pojivo PmB 45/80 — 60 d&N EN 14023

% Jedna se o sfm vyrobenou dl€SN EN 13 108-1. Pro lozni vrstvu bude pouzito &ilhi
asfaltové pojivo 50/70 dleSN EN 12591

% Spojovaci postk bude proveden z modifikované kaitionaktivni ereutileCSN 73 6132.
) Infiltra¢ni postik bude proveden z modifikované kaitionaktivni ezeutileCSN 73 6132.

% Smes kameniva pouzita pro vrstvu SD musi odpovidastaastem kameniva skupiny $D
(dle CSN EN 13285). Vrstva bude provedena pouze vé&sestace krajnic.

Konstrukeni vrstvy je mozné pokladat pouzeidare urovnanou a zhuémou pla:

- Hodnota Ber2 na zemni plani (povrch aktivni zony) jgepepsana min. 45 MPa.
- Naochranné vrs&(SD) je stanovena min.hodnota  gefz 80 MPa
- Na podkladni vrst¥ (SD) je stanovena min.hodnota gk 100 MPa

Ve vSech napojenich na stavajici vozovku bude muse vrste profrézovana drazka
40x10mm, ktera bude zalita zalivkou z modifikovam@isfaltu za horku typu N2 diéSN EN
14188-1.

Konstrukce chodniku bude provedena v nasledujikladk::

Betonova dlazb& DL 60mm CSN 73 6131-1
Loze” L 40mm CSN 73 6131-1
Sterkodrt ® SD min.200mm CSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky celkem: min.300mm

Pozn.:

®vzor dlazby bude pouZit podle Wit investora. Redpoklada se pouziti $edého odstinu pro
chodniky aterveného odstinu pro vjezdy

) Jedna se o loZe z drceného kameniva fr. 2/4: 8K EN 13285

Konstrukni vrstvy je mozné pokladat pouzeidare urovnanou a zhutmou plé:

- Hodnota Rer2 na zemni plani (povrch aktivni zény) jgedepsana min. 30 MPa.
- Na ochranné vrstv(SD 0/32) je stanovena min.hodnota gk = 60 MPa
Konstrukce vjeztl bude provedena v nasledujicim skkadb

Betonova dlazb® DL 80mm CSN 73 6131-1
Loze” L 40mm CSN 73 6131-1
Sterkodrt SD 120mm CSN 73 6126-1
Sterkodrt ¥ SD 120mm CSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky celkem: min.360mm

Konstrukeni vrstvy je mozné pokladat pouzeidare urovnanou a zhuémou pla:

- Hodnota Ber2 na zemni plani (povrch aktivni zony) jgepepsana min. 30 MPa.
- Naochranné vrst(SD 0/32) je stanovena min.hodnota gt = 50 MPa
- Na podkladni vrst¥ (SD) je stanovena min.hodnota ez = 70 MPa
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5.5.0dvodn éni

Odtok vody z povrchu vozovky bude zajistpodélnym a ficnym sklonem. Voda odie do
ulicnich vpusti, které jsou napojengigojkami do stavajici jednotné kanalizace. Vybudiva
piipojek je gedmetem SO 3011.

Uli¢ni vpusti budou provedeny v sestav

- M¥iz litinova rovna 500x500mm pro tifii vpusti D400 (dI€ SN EN 124)
- R&m celolitinovy pro utini vpusti ¥tidy D400 (dleCSN EN 124)

- T¢lesa ulénich vpusti budou provedena z betonovych pR500

- Do uli¢nich vpusti budou osazeny koSe na splaveniny tybwu pozinkovaného plechu
vysky 1,3m

Konstrukeni vySka vpusti se ipdpokldda 1,30m. Dno dhich vpusti bude uloZzeno do
betonového loze C25/30 XF3 tl. min. 0,15m. Vykop pli¢ni vpusti je nutné zasypat vhodny
materidlem (dl&€©SN 73 6133) a hutnit po vrstvach tl. max. 0,30nDramin. 95% PS. Nové
piipojky uli¢nich vpustireSi SO 3011. Obnovenadri vpust UV3 bude napojena nastavajici
piipojku.

Odvodréni zemni plaa je zajiséno gricnym sklonem do podélnych trativibdkteré jsou
zausény do ulenich vpusti (do skruze gipravenym otvorem, vrtani nenfipustné).

Trativod budou vybudovany z drenaznich trubek PVOIVW 150 flexibilnich perforovanych
po celém obvoé Trubky budou uloZzeny do ryhyi&y 0,4m do betonového loZze C8/10. Ryha
vyplnéna drcenym kamenivem fr. 4/16.

5.6.Vybaveni komunikace

Vybaveni komunikace zahrnuje dopravni &ard.

VSechny svislé zriky v Useku SO 1011 budou demontovardet sloupku. Jedna se o
znaku P4 a sestavu IP4a s E13. Po dakoim hlavni stavebnich praci budou svislé dopravni
znaky obnoveny. Vzhledem k tomu, Ze rekonstrukci sénse dopravni situace neam
bude sestava ztek zachovana.

Svislé dopravni zreky musi umistny bliz§im okrajem Stitu ve vzdalenosti 0,5 — 2,0ch
kraje vozovky. Vyskow bude spodni okraj Stitu ztley umistén 1,5m nad povrchen¥ifehlé
vozovky. V gipad umisgni zna&ky nad chodnikem je nutné vySku spodniho okraj it
min. 2,2m nad povrchem chodniku.

Stity svislych dopravnich ztek budou provedeny jako celolisované z pozinkovargachu
s dvojitym ohybem na okraji. Ztky budou uchyceny na sloupkyighytkou a spojovacim
materialem. Sloupky budou vyrobeny z ocelovych imka@vanych trubek, které budou
upevrény do ocelovych pozinkovanych patek, které buddirugy do betonové monolitické
patky C30/37 XF4.

Stity svislych dopravnich ztek budou provedeny v zakladni velikogtinna plocha zn#ky
musi sphovat optickou Ginnost fidy RA2.

V ramci tohoto stavebniho objektu dojde k obhewdorovného dopravni zéeni gechodu
pro chodce.

Vodorovné dopravni ziani bude provedeno ve dvou fazich. V prvni fézmnt po dokoreni
pokladky vozovky bude provedeno z rozpedkivych barev. Nasle@npo uplynuti zimniho
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obdobi nebo alespid3 mesice od pokladky obrusné vrstvy bude obnoveno esldékovych
plasti nanaSenych za studena v hladké Garav

Prechodné dopravni zteni kwili zajiSttni organizace dopravy ¢hem vystavby je
samostatnou sdéasti stavby.

6. Priprava stavenisg

V ramci tohoto stavebniho objektu bude provederiarava stavenisf ktera je tvéena
sejmutim svrchni vrstvy na zelenych plochach, edstri stavajiciho chodniku, vje@da
konstrukce vozovky, kaceni stragrmyceni k& a stihani ket presahujicich oploceni.

Ze stavajicich zelenych ploch bude sejmuta drnostva tl. 0,20m, ktera bude odvozena na
skladku.

Stavajici chodnik a vjezdy jsou temy betonovou dlazbou, podkladni vrstvy sedpokladaji

z nestmeleného kameniva. Dlazba a podkladni visteypu odstrainy do hloubky 0,3m pod
puvodni povrch. Stavajici betonové obruby budou \Amisha odvezeny na skladku. Kamenné
obruby budou osazeny &p Sowasré budou odstramy dobetonavky fed vjezdy pro nové
napojeni vjezd.

Stavaijici konstrukce vozovky bude &ttna do hloubky 0,45mfgdpoklada se, Ze material
nebude pouzitelny a bude odvezen na skladku.

V ramci tohoto objektu bude odstigmo celkem 5 stroin v zelené ploSe vpravo. Stromy
budou pokaceny a pezy budou odstrany wetné korenového systému. Dale je sasti
myceni kéu a stihani kéu presahujicich do uhiho prostoru.

7. Zemni prace

Zemni prace v ramci tohoto objektu nejsdili$ rozsahlé a tvid t¢Zeni a pesun zeminy,
Uprava a homogenizace podlozi a dale svahovéatny rozprosteni ornice a oseti..
Provaeéni zemnich praci musi odpovidat poZadawkstanovenym veské technické norn
CSN 73 6133 — Navrhovani a provad zemniho dlesa a musi respektovat TKP kap. 4 —
Zemni prace.

Pred zahajenim praci je nutné sejmout svrchni drnowivu tl. 0,20m ze stavajicich
zelenych ploch a odstranit stavajici konstrukce.

Terén po provedenitijpravy stavenigt bude upraven a zhuwim a bude o¥ena Unosnost
statickou zatzovaci zkouskou. Vifpad, ze nebude dosazen@.E=min.45MPa, je nutné
pristoupit k sanaci aktivni zony vozovky. Dle vysledktatické zazovaci zkouSky bude
zvolena mocnost sanace.

Predpoklada se provedeni sanace aktivni zony podvkormoo mocnosti 0,5m. Rostly terén
bude odtZzen do Urové paraplas (-0,5m pod Urowve projektové zemni plé) a parapla
bude urovnana atghutréna. Nasledé bude provedena aktivni zona z vhodného mateijialu t
zeminy typu GW, G-F nebo SW nebo vhodné kamenive)(BN 73 6133 humého po
vrstvach max. 0,30m na D=min.100%PS. Material pgudio aktivni zony nesmi byt
namrzavy a musi byt déd zhutnitelny.

Na styku Upravy se stavajicimi konstrukcemi ddmde doplana nopova folie. Podél budov
vpravo bude vybudovan okapovy chodnik z betonowdletidic 0,50 x 0,50m osazenych do
loZe z drceného kameniva fr. 4/8.
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8. Vegetani Upravy

Souasti tohoto objektu jsou i #Zmé ozelemni zelenych ploch. Na terén bude rozpesa
hlinita zemina tl. 0,15m s v§ilénim zrn ¥tSich nez 32mm. Nasleéitbude provedeno oseti
travnim semenem a zapraveni daly Souasti je i zaliti a prvni pokoseni. Vysev je nutné
provadt ve vhodnych agrotechnickych terminecke@den — kéten nebo z& —fijen).

Souasti tohoto objektu je i vysadba st ke v rozsahu dleiflohy ¢. 7 tohoto SO.

Veskery material je poZzadovany v kontejnerech nelimalem. K& v kontejnerech 2 — 3|
(litr), stromy — obvod kmene do 12 cm s balem. Katee Skolk#skych vygstka: stromy —
od kmene do 12 cm, ke - celkova vySka nad 0,8 m, 3 az 5 vyihdpo vysadb zkratit).
Kmen musi byt rovny, bez poSkozenii #ovozu devin ze zahra#i je nutno vZdy znét misto
puvodu a nevysazovatieiviny pochazejici z klimaticky odliSnych oblastiizbzemi, Belgie,
Italie, Velk& Britanie).

Pro vysadbu k& bude vyhloubena vysadbova jama 0,03 m3 s 50 %Engmzeminy, pro
stromy 0,6 m3 se 50 % vymou zeminy. VSechny vysadby iKe a stronéi budou
namutovany kirou ve vrst¢ 10 cm. Kée budou pihnojeny 2 tabletami hnojiva Silvamix a
2kg kompostu, stromy 15 tabletami hnojiva Silvarai kg kompostu. Lze pouZit i jiného
odpovidajiciho tabletového hnojiva.

VSechny vysadby budou namialany: Vysadby tfkvin terasy 8. 50 cm, k& v rovirg v
zahonu ve vrstv10 cm kvalitni Krou, stromy v rovig misy 5.1 m. Btom vrstva 10 cm &ry

je pcaitana po slehnuti. Mdébvaci materialy nesmi poSkozovat stromy a nesmhitora
pronikani vody a vzduchu ddigy (CSN DIN 18 916¢l. 3.4).

Pro mutovani bude tedy pouzita hruba borka nelpl& ve vrst¢ 10 cm po slehnuti, borka
bude nerozloZzena hruba s kouskyryknad 5 cm (optim. 7-12cm). Po vys&dje nutné
provést kotveni strotn(minimalni Zivotnost 4 roky). Kazdy strom bude tipa temi kily
piimeiené velikosti odpovidajici délky.

Souasti vysadeb je i jejich o%ehi a v dob od vysadby doigdani je nutnoigviny nadéale
oSetovat.

OSetovani zahrnuje udrzovani namavanych ploch k& a stroni v bezplevelném stavu. U
vSech vysadeb déale zahrnuje odstraani uschlychtasti devin, opravovani mdgabvani, aj.
tak aby pi predani splovaly parametry dle TKP. Prvni zalivka mussre nésledovat
vysadby. Zalivka tevin po vysadb je sowdasti praci souvisejici s vysadboiewin. Dale je
pocitdno sefiemi zalivkami (10 I/keéa 100 | strom) rostlinného materialu.

9. Ochrana stavajicich inZzenyrskych siti

V ramci pipravy pro zpracovani této projektové dokumentagé groveden pizkum
inZenyrskych siti v zajmovém Gzemi stavby. Byl§t#jio, Ze v Useku stavby se nachazi velké
mnozstvi inZzenyrskych siti, které vSak s ohledemcharakter stavebnich praci nebudou
dotteny.

Pred zahajenim stavebnich praci zhotovitel zajistjagni a oznéeni tras podzemnich kaliel
a ozngeni nadzemnich vedeni. VSichni pracovnici musi bgznameni s pbéhem
inZenyrskych siti na stavenisti.

V ploSe novych zpewmych se nachazi velké mnozstvi povrchovych #nakenyrskych siti,
které je nutné vySkavupravit do polohy nové nivelety.
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V ramci stavby je nutné provést vysSkovou Upravwaiéiho stozaru VO v km 0,012.
Stavajici napajeci kabely a zemnici drat budowdd&atrany odkopany v délce cca 1,0m pro
pozcEjSi vyuziti.

Stavajici stozar & svitidla bude odpojen, opa#rrvyjmut ze zékladu a uloZzen do skladu
zhotovitele.

Nasledr bude provedena jama rom 2x2x1m pro odstrami stavajiciho zakladu stozaru.

Poté bude vybudovan novy pouzdrovy zaklad stozaarwmerech 0,60m x 0,60m x 1,10m z
betonu C25/30- XF2. Horriiast zakladu bude po osazeni stozaru se svitidigkiinevani a
vysypani pouzdra piskem dobetonovana. Kolem stokade vynechana drazka 10x10mm
pro pruznoudsnici zalivku. Pro stavbu zakladu bude mozno vyzdibzené trouby DN 250-
300mm s prosekanym vstupnim otvorem pro osazeniamtoa zavedeni flexibilnich
chrantek 40/32. V zékladu bude ponechana vstupni draéagvedeni kabeldo diku i
pro @ipojeni zemniciho dratu FeZn &rstozaru. Povrch zakladu budéekryt dlazbou
chodniku tl. 0,060m.

Stavajici kabely a zemnici drat budogtagapojeny.
Pred uvedenim do provozu je nutné provést revizitetdeého zaizeni.

10.Provadéni stavby

Stavba bude provéda v jedné etap za Uplné uzavirky ulice BoZejovskéiePhodné
dopravni zn&eni pro vyzn&eni uzavirky je samostatnou sasti stavby.

11 BezbariérovéresSeni stavby

Souasti stavby je i chodnikf@chod pro chodce a misto pr@phazeni.

Chodnik je navrzen vi&e dvou prufi pro chodce viicném sklonu max. 2%. Chodnik je
vzdy vybaven firozenou vodici linii v podaboploceni nebo zdi objekt Chodnik je od
komunikace odé&len pg'evySenou obrubou v méstjezdi, prechodu pro chodce a mista pro
piechazeni je obruba snizena rfavySeni 0,02m. V mistsnizené obruby je vzdy vyzten
varovny pas $ky 0,4m. U mista profechazeni aiechodu pro chodce je v ose mista pro
piechazeni aiechodu pro chodce vyzéen signalni pas &y 0,8m. Varovné a signalni pasy
budou provedeny kontrastnim odstinem reliéfni dlazb

12 .Souvisejici objekty stavby
SO 3011 — Hpojky vpusti ulice Bozejovicka

13 Prilohy technické zpravy
- Smerovy a vyskovy vypoet
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PONTEXspol. s r.o.

PROGRAMOVSYSTEM R O A DP A C - program RP12

SMEROVY VYP@ET DO KRUZNIC

Verze: 2014 Datum zadani: 20.7.2017

Projekt:MOCAL

Datum vypo c&tu:

Trasa: 1011.v12
* Pouzit vstupni  soubor Hlavni body sm&ru s nazvem 1011.SHB
* Akce:
* Trasa:
* Datum vzniku 18.07.2017 programem  ISHB3
* Datum posl.  zapisu 18.07.2017 programem  ISHB3
* Soubor .SHB nového typu
* Konec ¢teni  vstupnich  adaj &
Precteno 0 radku dat a 10 Gsek & ze souboru SHB
UloZeno 10 Usek &
* Vytvo ¥en vystupni  soubor Hlavni body sm&ru s nadzvem WORK.SHB
* Akce:
* Trasa:
* Datum vzniku 20. 7.2017  programem RP12
* Datum posl.  zapisu 20. 7.2017  programem RP12
* Soubor .SHB nového typu

Udaje o hlavnich  bodech smgrového vedeni trasy
CB IND STA YH XH sigmah R YS XS
CV TP DIF YP XP sigp A YT XT
10T .000000  741317.070 1051619.164 276.81912 .000 .000 .000
0 te ¢na 11.437 .000 .000 .00000 .000 .000 .000
2 TK .011437 741306.383 1051615.090 276.81912 250.000 741217.350 1051848.699
1 Kkruznice 7.125 .000 .000 .00000 .000 741303.054 1051613.822
3 KT .018562  741299.690 1051612.648 278.63343 .000 .000 .000
0 te ¢na 13.326 .000 .000 .00000 .000 .000 .000
4 TK .031888 741287.108 1051608.259 278.63343 -1000.000 741616.467 1050664.055
2 kruznice 11.465 .000 .000 .00000 .000 741281.695 1051606.371
5 KT .043353  741276.304 1051604.421 277.90355 .000 .000 .000
0 te ¢na 36.671 .000 .000 .00000 .000 .000 .000
6 TK .080024 741241.820 1051591.947 277.90355 -1000.000 741581.983 1050651.580
3 kruznice 33.754 .000 .000 .00000 .000 741225.948 1051586.205
7 KT 113778 741210.278 1051579.932  275.75470 .000 .000 .000
0 te ¢na 26.556 .000 .000 .00000 .000 .000 .000
8 TK .140334 741185.625 1051570.061 275.75470 250.000 741092.699 1051802.148
4 kruznice 6.379 .000 .000 .00000 .000 741182.664 1051568.875
9 KT 146713 741179.674 1051567.765 277.37900 .000 .000 .000
0 te ¢na 16.788 .000 .000 .00000 .000 .000 .000
10 TO 163501 741163.935 1051561.925 277.37900 .000 .000 .000
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PONTEXspol. s r.o.

Verze: 2014

PROGRAMOVSYSTEM ROADP A C -

Projekt:MOCAL
Trasa: 1011.v31

Akce:
Trasa:
Datum vzniku

* % ok ok Ok F

PROTOKOL

cislo stani  ceni

vrch. vrcholu
1 .000000
2 .011180
3 .033059
4 .075000
5 .098771
6 124962
7 .145898
8 .163500

Datum posl.  zapisu
Soubor .SNI nového typu

Pouzit vstupni  soubor

O

VYPOCET VVYSEK

Stani ceni ozna &eni

.000000 *x
.009895
.010000 *x
.011180
.012465
.020000 **
.027284
.030000 **
.033059
.036334
.038834
.040000 **
.050000 **
.060000 **
.070000 **
.073750
.075000
.076250
.078521
.080000 **
.090000 **
.098771
.100000 **
101021
.110000 **
119021
.120000 **
.120260
.123260
124962
.129664
.130000 **
.140000 **
.142807
.145898
.146649
.148989
.150000 **
.160000 **
.163500

\
7z

\
Kz

zz
\%

\74
Kz

7z

Kz
Y4

vz
KZ

Y4
\74

Kz

7z

vz
Kz

Niveleta

18.07.2017
19.07.2017

NIVELETA ZADANA TECNAMI

Datum zadani:

20.7.2017

program

20.7.2017

147 14 Praha 4, Bezova 1658/1

RP31

Datum vypo c&tu:

s nazvem 1011.SNI

programem  HNIV21
programem  HNIV21

NI VELETE

vyska
vrcholu
301.235
301.294
301.690
301.480
301.302
301.459
301.191

301.328

typ

obl.

0

O W W W W w w

polom &r

n

.000
200.000
500.000
1000.000
3000.000
500.000
300.000

.000

V PODROBNYCH

vyska

301.235
301.287
301.288
301.298
301.317
301.453
301.585
301.627
301.656
301.667
301.661
301.655
301.605
301.555
301.505
301.486
301.479
301.471
301.454
301.443
301.389
301.370
301.369
301.369
301.383
301.423
301.429
301.431
301.440
301.437
301.399
301.394
301.266
301.230
301.207
301.206
301.215
301.223
301.301
301.328

spad

.525
.525
.578
1.168
1.810
1.810
1.810
1.267
.655
.000
-.500
-.500
-.500
-.500
-.500
-.500
-.625
-.750
-.750
-.701
-.367
-.075
-.034
.000
.299
.600
.600
.600
.000
-.340
-1.281
-1.281
-1.281
-1.281
-.250
.000
.780
.780
.780
.780

te cna vzep &ti

n
.000

1.285
5.775
1.250
20.250
4.702
3.091
.000

BODECH

n

.000
.004
.033
.001
.068
.022
.016
.000

spad

.525
1.810
-.500
-.750

.600

-1.281

.780

délka
n

11.180
21.879
41.941
23.771
26.191
20.936

17.602

20. 7.2017  15:19:34

mezip tima
i

9.895
14.819
34.916

2.271

1.239
13.142

14511
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SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU:
SO 1011 - Ulice BoZejovicka
SO 3011 — PFipojky vpusti ulice BoZejovicka

SO 1011

LEGENDA PLOCH:

VOZOVKA
e OBNOVA KRYTOVYCH VRSTEV

VJEZD

OKAPNI CHODNIK

STAVAJICI INZENYRSKE SITE:

—-— —— —-— —— —Sdélovaci vedeni podzemni CHODNIK
- = —-— = -Sijlové vedeni nn podzemni
--—— >>» —-— > - Sjlové vedeni vn podzemni OHUMUSOVANI
--— == —-— =—> -\odovod podzemni
--—— >»— —-— >— -Kandlizace destovd podzemni
) RELIEFNI DLAZBA
POZNAMKA: .
ZAKRESY STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI JSOU POUZE ORIENTACNI
ZHOTQVITEL ZAJISTI PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI WYTYCENI LEGENDA:
A OVERENI VSECH STAVAJICICH A NOVYCH INZENYRSKYCH SITI. I
ZHOTOVITEL NESMI ZAHAJIT VYKOPOVE PRACE PRED
WTYCENIM A OZNACENIM INZENYRSKYCH SITI - ULIENI VPUST
PODLE PLATNYCH PREDPISU. . .
VYKOPOVE PRACE JE NUTNO PROVADET TAK, ABY NEDOSLO .
K POSKOZENI PODZEMNICH VEDENI. x KACENI STROMU
— >»— —  KANALIZACNI PRIPOJKA
—— ——  TRATIVOD
&. ptilohy Akce: TV Libu$-Komunikace Libu$ III, rekonstrukce komunikaci v lokalité Na Moédle

Objekt: SO 1011 - Ulice BoZejovickd v 2
2 PFiloha: SITUACE  1:500 ‘ "W
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LEGENDA DOPRAVNIHO ZNACENI

V4 0.25m , .
— NOVE VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI

A
STAVAJICI SVISLE DOPRAVNI ZNACENI

v
NOVE SVISLE DOPRAVNI ZNACENI

&. ptilohy Akce: TV Libu$-Komunikace Libu$ III, rekonstrukce komunikaci v lokalité Na Moédle

Objek: SO 1011 - Ulice BoZejovicka vl
6 SITUACE DOPRAVNIHO ZNACENI  1:500 ‘ "W

PFiloha:




Nk

N~
C
%
A
"
0
%, 7/
<
—
b
/
/ ((\o\.\oe
Lonicera xylosteum- zimolez obecny 10ks o
QO{O-,L
/
Q&«Oi / /
~ .
2~ Spiraea vanhouttei- tavolnik van Houttedv 40ks /! / _ /
(@)
yz
<($ g s
2 e
= QA
2 o
-
Symphoricarpos albus= pamelnik bily 30ks s
P
< Z |
Q /l 7~ :
Q: .
. 5=
3,
V% v ” =
6@(‘3 /
Ve
o P Crataegus monogyna 'Stricta’=  hloh
z . , Tks
/ oA jednosemenny
> / /
o) Mo\
Z
Z
@
<
N

Spiraea vanhouttei- tavelnik van Houttedv 20ks
- prd
/
7
& 7
<
> . Qv
/ / ” if o
/ *z\g}
PACC) D
& 2 7 / /
e /
7
/
\ 7
\ -
©
/ . Crataegus r{]onogyna 'S1ric1,a'— hloh ks
jednosemenny
Forsythia x intermedia= zlatice prosttedni 54ks
LEGENDA PLOCH:
VOZOVKA
OBNOVA KRYTOVYCH VRSTEV
VEZD
OKAPNI' CHODNIK
CHODNIK
OHUMUSOVANI
RELIEFNI DLAZBA
&. ptilohy Akce: TV Libu$-Komunikace Libu$ III, rekonstrukce komunikaci v lokalité Na Moédle RO
7 Objekt SO 1011 - Ulice Bozejovickd m
prioha: ~ SITUACE VEGETACNICH OPRAV ~ 1:500




Betonovy zdaklad pro stozar 6m
M 1:20

stozdr 6 m
se zpevnénym povrchem

prostup pro kabel
chebn3 chranitka 40/32

A

pribézny zemnici drat /

FeZn #10mm

rotikerozni

\svork; SS

] stozar VO

| zkuSebni svorka

N
I
I
| | trvale pruznd z3alivka
L ¢
I
I

]

definitivni terén (dlazba)

Iy

60

|
|.
( 7,
I.
|-
l.

-3

S0
70

prostup pro kabel
ohebna chranicka 40/32

1000

zasypat piskem __——

- = —\ﬁ;//_{\
J

cdvodnéni zakladu

£50
300
600 beton C25/30-XF2

Akce: TV Libu$-Komunikace Libu$ 1III, rekonstrukce komunikaci v lokalité Na Mocdle

Objekt: 50 1011 = Ulice BoZejovicka "Nﬁ'@
PFfloha: 7AKLAD STOZARU  1:20

Filohy




