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Pontex spol. s r.0. TV Libus-Komunikace Libus I, SO 3011
rekonstrukce komunikaci v lokaliNa Mazale

1. Identifika ¢ni Gdaje

1.1 Stavba: TV Libus-Komunikace Libus Ill, rekonstrukce
komunikaci v lokali& Na Mcéle
1.2 Cislo objektu: SO 3011
Nazev: Pripojky vpusti ulice BoZejovicka
1.3 Katastralni obec: Libus
1.4 Kraj: Hlavni mésto Praha
1.5 Objednatel: Méstskécast Praha-Libus
LibuSska 35/200,
Praha 4-Libus, 142 00
1.6 Investor: Méstskacast Praha-Libus
1.7 UvaZovany spravce: Méstskécast Praha-Libus
1.8 Projektant stavby: PONTEX spol. s r.0., Bezova 1658, 147 14 Praha 4
ICO 40763439, OI CZ40763439,
Hlavni inZenyr akce: Ing. Pavel Hrdina, autorizovany inZzenyr pro doiav
stavby,¢. autorizace 0012819
zodpovdny projektant: Ing. Pavel Hrdina

2. Zakladni udaje
2.1 Charakter stavby: Pripojky uli¢nich vpusti

3.  Obsah objektu a jeho umistni

Obsahem stavebniho objektu SO 3011 je vybudovépbjek novych ulinich vpusti do
stavajiciho kanalizamihotadu.

4. Podklady a priizkumy pouZité pro zpracovani projektu

- Dokumentace stavby ve stupni DSP (Pragoprojektlag. FrantiSek Jehlik, 9/2007)

- Geodetické dowrieni lokality v sosadném systému S-JTSK a vyskovem systéemu BpV
(GRV Enginering s.r.o., Ing. Milan Krejny, 7/2017)

- Praizkum inZenyrskych siti
- Mistni Seteni a fotodokumentace

5. TechnickéreSeni

V ramci SO 1011 je navrzeno celkem 6¢nich vpusti, z toho 5 UV piwbuje vybudovat
novou gFipojku.

V ramci stavby nedochazi k rigtu odtok srazkovych vod do kanalizacaeSeného Useku
komunikace — plochy komunikace jsou shodné s jajodni plochou.

Kiizeni navrhovanych ffpojek od ulénich vpusti s ostatnimi podzemnimi inZenyrskymi
sitmi je nutn&esit podleCSN 736005.



Pontex spol. s r.0. TV Libus-Komunikace Libus I, SO 3011
rekonstrukce komunikaci v lokaliNa Mazale

Potrubi gipojek od ulénich vpusti z trub kameninovych DN 200 s hrdlerfipéjky budou
obetonovany betonem C12/15. Obsyp potrubi bude hach vrchol potrubi z vhodnych
materiah bez drcenyclastic (Sérkopisek). Zasyp ryh bude proveden vhodnym matamal
do aktivni zony dl€©SN 73 6133 a hutm po vrstvach tl. 0,20m na D=mn.100%PS.

Predpoklada se, Ze vykopy budou pro¥@glpod ochranou pazeni.

Veskeré pouzité materialy, vyrobky a pracovni ppgtumusi byt v souladu s TKP.
(Technické a kvalitativni podminky staveb pozemricmunikaci)

5.1.zemni prace

Zemni prace se navrhuji v pazenych ryhdch normo\8jigk, které budou zabezjmny
piiloznym pazenim.i@dpoklad z&tdeni €Zenych zemin podlégit ©zitelnosti I.

Prebyt&ny vykop bude odvezen na skladku podle poZzadavkesiora. Bed zahdjenim
zemnich praci je nutné vyigni veSkerych podzemnich vedeni odslpSnych spravic
VeSkerd zji&tind podzemni vedeni jsou oriefii& vyznaena v koordinéni situaci stavby,
véetre vedeni planovanych jak této stavby, tak i souicéet) staveb.

6. Provadéni stavby

Stavba bude provéda v jedné etap za Uplné uzavirky ulice BoZejovskéieBPhodné
dopravni zn&ni pro vyznéeni uzavirky je samostatnou gésti stavby.

7. Souvisejici objekty stavby
SO 1011 —Ulice BoZejovicka

8. P¥ilohy technické zpravy
- Typy zausini piipojky
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TYP ZAUSTENI PRIPOJKY
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ULOZENI KAMENINOVYCH TRUB V PAZENEM VYKOPU
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ZHUTNENY ZASYP VHODNOU ZEMINOU

STERKOPISKOVY OBSYP—99% PS
ZRNITOST DO 20MM
- 0,3M NAD HRDLA

BETON. SEDLO C 12/15 X0 DO 1/3 DN
OBETONOVANI 0,10m NAD HRDLO

BETON. DESKA C 12/15 X0 ,TL. 0,15m
STERKOPISKOVY PODSYP
DREN. TRUBKA PVC
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TABULKA ROZMERU VYKOPU

SIRKA
DN VYKOPU
[mm] B [m]
200 11
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SO 3011 I

~ \ -

- STAVAJICI INZENYRSKE SITE:

—-— —~— —-— —~— —Sd&lovaci vedeni podzemni
--— ™ —-— = -Sjové vedeni nn podzemni
--— > —-— > -Silové vedeni vn podzemnT
--— &= —-— == -\lodovod podzemni

--— >»— —-— >— -Kanalizace destova podzemnf
POZNAMKA:

ZAKRESY STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI JSOU POUZE ORIENTACNI
ZHOTQVITEL ZAJISTI PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI WTYCENI

A OVERENI VSECH STAVAJICICH A NOVYCH INZENYRSKYCH SITI.
ZHOTOVITEL NESMI ZAHAJIT VYKQPOVE PRACE PRED

WTYCENIM A OZNACENIM INZENYRSKYCH SITI

PODLE PLATNYCH PREDPISU. . 5
VWKOPOVE PRACE JE NUTNO PROVADET TAK, ABY NEDOSLO

K POSKOZENI PODZEMNICH VEDENI.

SO 1011

SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU:
SO 1011 - Ulice BoZejovicka
SO 3011 — Pripojky vpusti ulice BoZejovickd

LEGENDA:

" ULICNI VPUST

&. ptilohy Akce: TV Libu$-Komunikace Libu$ III, rekonstrukce komunikaci v lokalité Na Moédle

objet: SO 3011 - Pripojky vpusti ulice BoZejovickd vl
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