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Dokumentace pro provedeni staviggi, v ramci rekonstrukce hospéskeho a -
ského pavilonu v matské Skolce v ulici Ke Kagn¢.p.334 v Pisnici, Praze — Libus, provede-
ni nového zdroje tepla.

Dokumentace stavby byla vypracovana na za&kktdvebnich vykrésdodanych in-
vestorem a zpracovanych projek kanceléi SAteliér a poZzadavkinvestora dle platnych
norem a pedpigi.

1. Technické Udaje:

Sekundarni médium: tepla voda 55/45° C — otopledd
Tepelné ztraty: hospoitky pavilon - 17,3 kW
ditsky pavilon — 41,0 kW
Vykon Otopnych ploch: hospoitky pavilon - 20,0 kW
dtsky pavilon — 45,0 kW
Systém: dvoutrubkovy s nucenymebbm
Zdroj tepla: tepelnéerpadlo vzduch/voda
Ob&hovacerpadla: elektronicka
Regulace: Ekvitermni dle teploty venkovniho pfedt a pomoci

termostatickych hlavic osazenych gkesech

2. Tepelné ztraty:

Tepelné ztraty byly vypeny dleCSN EN 12 831 tak, aby teplot dosazenych na vy-
kresech i sowasném vytédni bylo dosazenoipvenkovni teplot - 13 °C. Celkova ztrata
vytapinych mistnosti je pro hospadday pavilon 17,3 kW a proétsky pavilon 41,0kW.

Pri vypoctu tepelnych ztrat se vychazelo z tepelného augiixacovaného firmou
M&C Energy s.r.o.

Spotreba tepla:

- na vytagni objektu hospodékého pavilonu, ip vypoctové venkovni tepl@t-13°C
pro oblast bez intenzivnicktva a pimérné vnitni teplot 20°C a dinnosti systému
90%,¢ini 37,147 MWh/rok, coz je133,7 GJ/rok

- na olfev TV v objektu je i primérné poteb: na osobu a den (5Ctd) 2,5 kWh
spoteba tepldl 0,625 MWh/rok, coz je38,2 GJ/rok.

- na vytagni objektu dtského pavilonu, id vypoctové venkovni teplét -13°C pro
oblast bez intenzivnichéura a pfimérné vnigni teplot 22°C a dinnosti systému
90%,¢ini 91,737 MWh/rok, coz je330,2 GJ/rok

- na olfev TV v objektu je i primérné poteb: na osobu a den (5Ctd) 2,5 kWh
spoteba tepld81,875 MWh/rok, coz je114,8 GJ/rok.

Splnéni poZzadavki na energetickou nar@&nost budov

- prikaz energetické natpnosti budovy nebyl vypracovan na zakia86a zakona
¢.406/2000 sb. v poZim zréni a podle vyhlasky.148/2007 sb., o energetické
nara:nosti budov, jelikoz se jedna o rekonstrukci dof@ podlahové plochy.

4. Popis zéizeni:
4.1 Rozvod potrubi:

V technické mistnosti, bude veden rozvod potrubteminéhaerpadla voda/vzduch
o vykonu 30kW fazeného master, (ndklad NIBE LWSE 30) do akumutai nadrze o obje-




mu 500 litei (nag. NAD500V1) a odtud k rozdovati a skEraci, na kterém se bude rozvod
delit na dw vétve. Ol vétve budou sSované pro otopnélesa o ekvitermni teplét maxi-
malrg 55/45°C. Za tepelnyrderpadlem master budéazen do potrubi roZtbvaci trojcestny
ventil, ktery bude fepinat provoz vytami mezi otopnym systémem aiekiem TV v zasob-
niku o objemu 400 litr (nag. OKC 400 NTR/HP). Za akumuiai nadobu bude do systému
viazen smSovaci ventil, ktery bude michat vystupni vodu araklani nadrze v fipact
nedostaténého tepelného vykonu tepelny¢krpadel diky klimatickym podminkam. Jako
bivalentni zdroj bude pouzit elektrokotel o vyka2®kW (nag. Protherm RAY 28K).

Rozvod vytapni do jednotlivych mistnosti bude otopnyriesy. Pro vytagni hospo-
daského pavilonu se jedna o klasicky dvoutrubkovyté&ys v gipact hospodéského pavi-
lonu jde systém Tichelmann.

Rozvod potrubi kdesim bude proveden zddénych trubek (napSUPERSAN T)
spojovanych pajenim a zéaénych tvarovek (napBanninger série 5000).

Rozvod potrubi bude veden pod stropy a nad podlahamdnotlivym otopnymade-
sim. VypousEni systému bude pomoci vypotdth kohoul osazenych na potrubi. Spado-
vani bude provedeno kmto vypoustcim kohouiim a k Sroubenim u otopnychlds, které
budou na systém UT osazeny. Odvzdugsystému bude realizovano odvziidacimi ven-
tily osazenymi naétesech a na roztbvati podlahového vytami a pomoci automatickych
odvzdugovacich nddobek osazenych na rozvodu potrubi. Vé&kenatury budou od firmy
Giacomini.

DULEZITE:

Médéné potrubi musi byt mimo pevné body uchyceno tak abbyl mozny jeho
pohyb pFi tepelné roztaznosti materialu. V pichodech zdmi a nosnymi konstrukcemi se
nesmi nachazet spoje potrubi a potrubi musi byt op#eno izolaci min.tl.25mm, ktera
bude pomahat zachycovat tepelnou roztaznost matetia

Po skorteni montaze je nutno ped tlakovou zkouSkou provést dkladné vycisté-
ni a proplachnuti potrubi. K proplachu Ize pouzit ppuze filtrovanou vodu!

4.3 Zabezpéovaci zd&izeni:
Zabezpéeni celého systému bude pomoci pojistného ventiapg® 140
%"x0,25MPa) a tlakovou expanzni nadobou o objemlit&0) ktera bude pro cely systém.

4.4 Okghoveé ¢erpadlo:

Pro nuceny o¥h vody budou pro systém vyt&g slouZzit okdhové elektronick&erpa-
dla (nap. od firmy WILO) Pro hospodéky pavilon o parametrech Q=1,5m3/hod; H=2,8m
(nap. Stratos ECO 25/1-5) a praétdky pavilon o parametrech Q=3,5m3/hod; H=2,1m i{nap
Stratos 40/1-10).

4.5 Zdroj tepla a ohrev TV:

Zdrojem tepla bude kaskada tepelngeinpadel vzduch/voda o vykonu 2x30kW a mi-
nimalni topny faktor dle EN 258j (dle EN 14 511) = 3,2ipteplotni charakteristice A2/W35
(nap. 2xNIBE LWSE 30) s akumutai nadrzi typ o objemu 500 litr(nag.NAD500v1) a
zasobnikem TV o objemu 400 fittnag. OKC 400 NTR/HP).

Voda v systému bude tikdna @i nedostateném vykonu tepelnéh&erpadla pomoci
elektrokotle o vykonu 28 kW (n&pRAY 28K).

Priklad stavebnihedeSeni osazeni venkovnich jednotek jecésti této zpravy.

4.6 _Requlace vytagni:
Regulace vytagmi bude ekvitermni v zavislosti na venkovni tepldouzita bude re-
gulace tepelnéhderpadla, ktera bud#dit cely systém. Pro kazdé tepekerpadlo bude sa-




mostatny regulator (n&§pRDO354) s roz&nim pro d¥ topné ¥tve (nap.RDO384A-2) a
fadicem kaskad (nap RDO383A). Piklad zapojeni regulace tepelnytarpadel je satasti
této zpravy.

Systém regulace je navrzen jako automatickycasiou obsluhou.

5. Naéry a izolace potrubi:
Medeéné potrubi vedené mimo izolaci bude dpab specialnim n&tem a potrubi ve-
dené v tepelné navlekové izolaci Thermaflex mRbtimm se nétem opatovat nemusi.

6. Navod k montézi:

Pri provadni praci je nutné dodrZzovat veskeré plafi®N, vyhlaskyCBUT, vyhlasku
&. 48/82CUBT, zakong. 309/2006 Sb. o zajiti dalSich podminek bezgesti a ochrany
zdravi @i préci, ndizeni vladyc. 362/2005 Sh. o blizSich poZzadavcich na b&mps a ochra-
nu zdravi pi praci na pracovistich s nebezpa padu z vySky nebo do hloubky,ifreni via-
dy ¢. 591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na b&aps a ochranu zdravfigpraci na stave-
nistich, platné bezgaostni gedpisy a technologicka pravidla pro pro#ada bourani staveb.
Veskeré prace musi byt provedeny v souladu s lBepgtimi pedpisy o ochrah zdravi.
Pracovnici musi byt prokazatélproskoleni, museji byt vybaveniipluSnymi ochrannymi
pomickami. Dale je nutné dodrZovat montazni a technokégpostupy vyrohi pouzitych
materiafi, v¢etrg jejich dopordenych skladeb a materidlového provedeni.

7. ZkouSky z&izeni

Po provedeni tlakové zkouSky bude provedeno pcbpidti celé soustavy, oboji dle
DIN 1988/T.2. Tlakova zkouSka se provadi s minirfralizkusebnim tlakem na Grovni 1,3-
nasobku provozniho tlakufipemz tlakova zkouska trvé tiodiny.

Po tlakové zkouSce a dokmmi montadZze celého ifaeni bude provedena topna
zkouska v délce trvani min. 24 hodin.

8. Pozadavky na ostatni profese :
Stavebni Upravy pro: - vedeni potrubi a stavebipfavenost pro rozvody
potrubi
- ziizeni stavebnich konstrukci v néisenkovnich
jednotek

Elektroinstalace: - fjwedeni silového kabelu do technické mistnosti
instalace odpovidajiciho ji&i do hlavniho rozvad
e objektu
privedeni kabelu se signalem HDO (blokace el. spo-
tkebict rozvodnymi zavody)
- instalace relé HDO do hlavniho rozieel
- nataZeni kabelu ptadlo venkovni teploty na sever-
ni fasadu (do vySky min. 2 m nad zemi, mimo okna a
vydechy VZT, které mohotidlo ovlivnit)
- natazeni kabelu pidlo vnitini teploty do refe-
rencni mistnosti
- nataZeni kabilpro olghovacerpadla a sisovani
jednotlivych okruli
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9. Upozorreni:

Specifikace vyrobk a konstrukci uvashé v tomto projektu jsou pouzeilladem
mozného pouZiti ip realizaci stavby zadglem Fesného popisu pozadovanych vlastnosti a
parametil. i jakékoliv ndhrad musi novy vyrobeki konstrukce odpovidat vSemi paramet-
ry prvkim uvedenym v projektu, nebo byt lepsi.

Jedna seiedevsim o:

1. Technické parametry matetia@ konstrukci (rozery, tepelr-technické vlast-
nosti, hlukové parametry atd.)

2. Technické parametry igaeni (vykon, energeticka nd&rmost, rozndry, nagti,
zdroj tepla, hlukové parametry, regulace, izolade) a

3. Vhodnost pouziti materialu pro dané piredi a jeho Zivotnost

4, Kvalita zdizeni a zaruky vyrobce nebo dodavatele

5. Odolnost z hlediska protipozarni ochrany

6. Vhodnost pouziti z hygienického hlediska

7. Vhodnost pouziti z hlediska ochrany Zivotnihmsttedi a odsouhlaseného
predchoziho stugnprojektové dokumentace

8. Vhodnost pouZiti z hlediska beZpesti prace s ohledem na platné vyhlasky a

odsouhlaseni organy statni spravy

9. El. kryti zdizeni musi odpovidat danému presli dle platnych vyhlaSek, no-
rem a uéeného prosedi

10. Estetické pozZzadavky stavby

11. Nutnost zajighi koordinace vSech profesi

K materialim, které jsou stanovenymi vyrobky ve smysliineni vlady 163/2002 Sb., musi

byt doloZeny zhotovitelem stavby doklady o tomb¥ k ©€mto vyrobkim vydano prohla-
Seni o sho#lvyrobcenxi dovozcem.

Vypracoval: Fejk Martin DvKralové nad Labem 07/2011



