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E.1. Technicka zprava

Obsah :

a) informace o rozsahu a stavu stavenisté, piedpokladané Gpravy stavenisté, jeho oploceni, trvalé
deponie a mezideponie, piijezdy a pristupy na stavenisté,

b) vyznamné sité technické infrastruktury,

C) napojeni staveni$té na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté apod.,

d) upravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob, vCetné¢ nutnych uprav pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

e) uspofadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmad,

f) feSeni zafizeni staveni$té véetné vyuziti novych a stavajicich objekti,

g) popis staveb zafizeni staveni$té vyzadujicich ohlaseni,

h) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti podle zdkona o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci,

i) podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé,

J) orienta¢ni lhiity vystavby a ptehled rozhodujicich dil¢ich termint.

¥ § 15 zakona & 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v

pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

a) informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané upravy stavenisté, jeho oploceni,
trvalé deponie a mezideponie, prijezdy a pristupy na stavenisté

Stavenité pro akci ,,Zdroj vytapéni a Gstiedni vytapéni v objektu MS &.p. 334, ul. Ke Kasng,
Pisnice, Praha — Libus* je vymezeno v ¢asti arealu mateiské Skoly. Prostor pro zafizeni stavenisté je
navrzeny na stavajici zpevnéné plose u vjezdové brany na pozemek. S tpravami pozemku pro zafizeni
staveniSt¢ se nepocita. Cely aredl mateiské Skoly je oploceny, €ast zpevnéné plochy, urcend pro
zatizeni staveni$té bude po dobu stavby provizorn€ oplocena pirenosnymi plotovymi dilci.

Ptijezd na staveni$té je zajiStén ze stavajici ptilehlé komunikace. Pro vjezd na stavenisté bude
vyuzivana stavajici brana do aredlu matetské Skoly.

b) vyznamné sité technické infrastruktury

V prostoru zafizeni staveni$té se mohou vyskytovat stavajici sité technické infrastruktury v ramci
aredlu matetské Skoly, které jsou ve spravé investora. Vefejné podzemni sit¢ se v aredlu materské
Skoly nevyskytuji. Aredlové podzemni sité investora se v misté zafizeni stavenisté vytyc¢i a provede se
jejich piipadné zabezpeceni pied poskozenim piejezdem tézké mechanizace.

C) napojeni staveniSté na zdroje vody, elektiiny, odvodnéni staveni§té apod.

Jako napajeci bod bude vyuzit stavajici vodovod uvniti objektu, kde bude osazena hadice se
samostatnym vodomérem pro stavbu.

Elektricka energie bude zajiSténa ze stavajici pojistkové skiiné€, ktera je umisténa na venkovni
sténé objektu, kde se pfipoji stavenistni rozvadé¢ se samostatnym elektromérem pro stavbu.



d) upravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tietich osob, véetné nutnych dprav pro
0soby s omezenou schopnosti pohybu a orientaci

Stavba bude oplocena a za nepfitomnosti dodavatele stavby, uzamcena. Na oploceni bude
umisténo vystrazné znadeni zakazu vstupu. Upravy pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientaci neni nutné stanovovat.

Ptijezdové komunikace na stavbu budou priibézné ¢istény.

e) usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmi

Stavenisté, vcetn¢ skladek bude fadné oploceno, rozsah staveniSté je navrZzen na pozemku
investora. Instalaci potfebnych dopravnich znacek souvisejicich s provadénim stavby a zajiSténim
provozu Vv okoli stavby zajisti dodavatel stavby.

Pti vlastni realizaci je nutno dodrzovat platné bezpecnostni piedpisy a prislusna technologicka
pravidla a proskolovat v tomto smyslu zaméstnance. V kanceldfi stavbyvedouciho budou viditelné
vyvésena telefonni ¢isla hasi¢t, zachranné sluzby, vodaren, plynaren, VCE, policie CR a odpovédnych
pracovniku investora.

Pti stavbé je tfeba dodrzovat vSechny bezpecnostni piedpisy, platné normy a ptipadna natizeni,
vyplyvajici z provozu mechanizace a technickych pomticek. Veskeré zdroje nebezpeci a bezpecnostni
zafizeni nutno oznacit ve shod¢ s pfisluSnymi normami. Musi byt dodrzeno ustanoveni natizeni vlady
¢. 591/2006 O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveni$tich a ustanoveni nafizeni vlady ¢. 362/2005 O blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pii praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.
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f) FeSeni zaFizeni stavenis$té véetné vyuZiti novych a stavajicich objektu

Pro vedeni stavby bude osazena mobilni bunka. V prostoru zafizeni stavenist¢ bude umisténo
ekologické WC pro zaméstnance stavebni firmy.

Pro uskladnéni drobného stavebniho nafadi budou slouzit pfenosné uzamykatelné bedny, které
budou umistény na stavenisti.

Pro ulozeni stavebni suté bude na stavenisti umistén kontejner.
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g) popis staveb zafizeni stavenisté vyZadujicich ohlaseni

Pro zatizeni stavenis$t¢ nebudou budovany zadné objekty zafizeni stavenis$té vyzadujici ohlaseni
stavhy.

h) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan
bezpefnosti a ochrany zdravi pri praci na staveniSti podle zakona o zajiSténi dalSich
podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i praci 9

Navrhovana stavba spliiuje podminky zakona €. 309/2006 Sb § 15 1) pismeno a). Doba trvani
realizace stavby bude del$i nez 30 pracovnich dni a pocet pracovniku realizujici stavbu mize prekrocit
20 fyzickych osob, zadavatel stavby je povinen dorucit oznameni o zahdjeni stavby pfislusnému
oblastnimu inspektoratu bezpe¢nosti prace podle mista stavenisteé, nejpozdeji do 8 dni pred predanim
staveni§té zhotoviteli v listinné, nebo elektronické podobé. Oznameni musi byt viditelné vyvéseno u
vstupu na stavbu viz zdkon ¢. 309/2006 Sb. § 15 odstavec 1).

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. § 15 odstavec 2) tento rozsah a typ
stavby nevyzaduje.



i) podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu v misté stavajici bytové zastavby, musi byt stavebni prace
provadény s maximalnim ohledem. Hlu¢nost a prasnost musi byt maximaln¢ omezena.
Pii stavebnich pracich bude pouzivan bézny klasicky stavebni material. Veskery stavebni material

bude zdravotné nezédvadny.
Stavba bude provadéna klasickym zptisobem a nedojde ke znecisténi okoli. V ptipadé znecisténi

komunikaci pii dopravé bude zabezpeceno jejich okamzité ocisténi.
Ostatni stavebni odpad bude tfidén a odvazen na fizenou skladku za thradu.

J) orientacni lhiity vystavby rozhodujicich dil¢ich terminu
Terminy vystavby :

Predpokladany termin zahajeni vystavby: duben 2014
Ptedpokladany termin dokonceni vystavby: ¢ervenec 2014



