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1.3.1. PoZzarni zprava



1.3.1. Pozarné bezpecénostni reSeni - pozarni zprava

Piedmétem projektové dokumentace je projekt pro stavebni fizeni na akci “Zdroj
vytapéni a ustiedni vytapéni v objektu MS ¢.p. 334, ul. Ke Kasné¢, Pisnice, Praha — Libus“ a ,,
Stavebni Gpravy s odstranénim azbestové zatéze v objektu MS &.p. 334, ul. Ke Ka$ng, Pisnice,
Praha — Libus* investorem akce je M¢stska ¢ast Praha - Libus, Libusska 35/200, Libus, 142
00 Praha.

Pozarné bezpecnostni FeSeni stavby je zpracovano podle vyhlasky 246/2001 Sb. § 41 2)

§ 41 2a) seznam pouzitych podkladl pro zpracovani pozarné bezpecnostniho feseni stavby

CSN 73 0802 Pozéarni bezpecnost staveb — nevyrobni objekty
CSN 730834  Pozarni bezpeénost staveb — zména staveb

CSN 73 0834 Z1 Pozarni bezpeénost staveb — zména staveb

CSN 730810  Pozarni bezpeénost staveb — spoleéna ustanoveni
CSN 730818  Osazeni objektu osobami

CSN 73 0821 Pozarni bezpe¢nost staveb — pozarni odolnost stav. konstrukci
CSN 73 0873 Pozarni vodovody

CSN 730875  Navrhovani elektrické pozarni signalizace

CSN 73 0872 Vzduchotechnické zatizeni

Vyhlaska ¢. 268/2011

PAVUS eurokody

§ 41 2b) struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vyska stavby, tGcel uziti,
popiipad¢ popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni
zastavbe.

Jedna se o dvoupodlazni objekt, objekt neni podsklepeny.

Pavilon MS — nosné konstrukce objektu jsou tvofeny ocelovou a dievénou konstrukci,
kterd je opatfena vnéjSim a vnitinim obkladem. Vnéjsi obklad je z azbestovych desek na
kterych je nalepena tepelna izolace z mineralni vaty tl. 60 mm a pfikotvena dfevéna
konstrukce tvofici vzduchovou mezeru a obvodovy plast’ z obkladovych desek CEMBOMIT
tl. 6 mm. Tepelnou izolaci stény tvofi izolace z mineralni vaty tl. 200 mm. Vnitini obklad stén
z azbestovych desek bude nahrazen sadrokartonovou piedsazenou piickou na ocelové
konstrukci kotvenou ke stavajici nosné konstrukci. Stropy nad I. nadzemnim podlazi jsou
dfevéné z lepenych nosniku, stavajici podhled z azbestovych desek bude nahrazen podhledem
ze sadrokartonu na ocelové konstrukci. Stfecha v objektu je pultova, tvofend dievénymi
lepenymi vazniky s bednénim z prken a krytinou z falcovaného plechu. Podhled vazniku
Z azbestovych desek bude rovnéz nahrazen podhledem ze sadrokartonu na ocelové konstrukei
S izolaci z mineralni vaty tl. 240 mm.

Vyska stavby h=3,30 m.
Pozarn¢ posuzované ¢asti se nachazi v I. a Il. nadzemnim podlazi objektu.

Objekt byl a bude vyuzivan jako matetska Skola.



V objektu se nachazi v prvnim nadzemim podlazi jedno oddéleni matetské Skolky
(herna, loznice a jidelna) a zdzemi (vydej stravy, Satna, umyvarna déti, WC déti, uklid, sklad,
izolace a WC personal). Ve druhém nadzemnim podlazi se nachazi druhé oddéleni matetské
Skolky (herna, loZnice a jidelna) a zdzemi (vydej stravy, Satna, umyvarna déti, WC déti, tklid,
sklad, pracovna ucitelek, Satha WC a umyvarna personalu).

Vytapéni objektu — UT zdroj tepelné &erpadlo (vzduch- vzduch) instalovany vykon 2 x
30 kW, nahradni zdroj elektro-kotel o vykonu 28 kW.

Posouzeni stavby :

Stavba posuzovaného objektu byla realizovana pred uéinnosti CSN 73 0802, dilgi
upravy béhem zivotnosti stavby byly realizovany dle CSN 73 0802. DneSni navrhované
upravy je mozné zatfadit do zmény staveb skupiny I., proto lze k pozarnimu posouzeni
uvazovanych stavebnich tprav pouzit CSN 73 0834 Zména staveb — bfezen 2011.

CSN 73 0834 PoZarni bezpeénost staveb - zména staveb
¢l. 3.1 Tridéni

Dle CSN 73 0834 &l. 3.1 je stavba zatiidéna do  skupiny . zmény staveb s uplatnénim
omezenych pozadavkl pozarniho zabezpeceni (viz ¢l. 3.3).

¢l. 3.2 Zména uzivani objektu, prostoru nebo provozu

Projektova dokumentace fesi vyménu tepelného zdroje z elektrického na tepelné ¢erpadlo
s rezervou elektro-kotel, vyménu topného systému, vyménu rozvodu teple a studené vody,
vyménu elektro rozvodi a odstranéni azbestové zatéze v objektu. Toto opatieni si vyzada
nové provedeni vSech pricek v pavilonu a novy obklad obvodovych stén, sloupt a podhledi

V kazdém podlazi objektu. Tyto konstrukce budou ze sadrokartonu.

vz . v N - rvo o r vroor s . ’ v 2
1. 'V zadném piipade nedochazi k zvyseni pozarniho rizika o vice nez 15 kg/m".
2. Pocet osob v poZarnim tseku a v objektu se neméni.

Protoze jsou splnény body a,b,c,d,e) vyse uvedeného ¢lanku 3.2 nejsou navrhované stavebni
upravy ve smyslu tohoto ¢lanku zménou uzivani objektu, prostoru nebo provozu.

¢l. 3.3 Zmeéna staveb skupiny I.
Stavebni Upravy spliiuji podminky uvedené v €l. 3.3 odstavec a) az f).
Na zakladé toho se nevyZzaduji Zadna dalsi opatieni v pozarni ochrané, protoze se
zaroven spliiuji podminky ¢lanku 4 této normy.
¢l. 4. Technické pozadavky na zmény staveb skupiny I.

Posuzovany objekt spliiuje podminky vyhlasky 268/2011 § 23 odst. 2), 3), 4), 5)



pozarni odolnost ménénych prvki stav. konstrukci se nemeéni.

Puvodni objekt matefské Skolky je z konstrukce hotlavé. Pti p, = 35,0 kg/mz, a=1,0
je stanoven Il SPB. Pozadovana pozarni odolnost v prvnim nadzemnim podlazi 45
minut a ve druhém nadzemnim podlazi 30 minut, po odstranéni azbestovych obkladu
je zajisténa pozarni odolnost obkladem ze saddrokartonu na ocelové konstrukci.
Pozadovana odolnost bude u pieddni stavby do uzivani dolozena patfi¢nymi
certifikaty.

tfida reakce stavebnich vyrobkl na ohenl neni zhorSena. Nové obklady stavebnich
konstrukci ze sadrokartonu na ocelové konstrukci — tfida reakce na ohen A.

pozarn¢ oteviené plochy v obvodovych sténach zistdvaji umisténim a velikosti
puvodni

nové prostupy sténami - prostupy inzenyrskych rozvodu (ZTI, UT a EL) jsou utésnény
6.2 CSN 73 0810:2009. Dimenze jednotlivych potrubi inZenyrskych rozvoda spliuje
podminky CSN 73 0810 &ast 6 &l. 6.2.1 a 6.2.2 a nevyzaduje dalsi protipozarni
opatfeni.

vzduchotechnické zafizeni se V posuzovaném objektu nevyskytuje

prostupy stropni konstrukci - prostupy inzenyrskych rozvodu (ZTI, UT a EL) jsou
utésnény 6.2 CSN 73 0810:2009. Dimenze jednotlivych potrubi inzenyrskych rozvodii
splituje podminky CSN 73 0810 &ast 6 ¢l. 6.2.1 a 6.2.2 a nevyzaduje dalsi protipozarni
opatfeni. Kanaliza¢ni potrubi je maximaln¢ o velikosti do DN 100 mm < 8000 mm?.

unikové cesty zuastavaji plvodni, neméni se jejich délka ani Sitka. Z kazdého
pozarniho tseku v posuzovaném objektu vedou vzdy dvé nechranéné inikové cesty na
volné prostranstvi.

venkovni hydrant zlistdva plvodni a je ve vzdalenosti cca 120,0 m od objektu, vnitini
hydranty v objektu jsou rovnéz puvodni, v kazdém podlazi v prostoru schodisté je
osazen jeden vnitini pozarni hydrant 25 D. V pavilonu matetské Skolky jsou vnitini
nasténné hydranty dva.

osazeni objektu PHP zlistava pivodni, stavebni Upravy nevyzaduji zvyseni poctu PHP.



