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TECHNICKA ZPRAVA

Dokumentace pro provedeni stavi®gi, v ramci stavebnich Upr&asti objektu za-
kladni Skoly¢.p.334 v ulici Ke Kas#, Pisnici, Praze Libus, provedenifésiniho vytapni —
investorem je stskacast Praha Libu$ — LibuSska 35/200, Libus, 142 cah#

Dokumentace pro stavebni povoleni byla vypracovenaaklad stavebnich vykrés
zpracovanych generélnim projektantem, SAtelier Médchpozadawkinvestora dle platnych
norem a pedpisgi.

1. Technické udaje:

Systém: teplovodni s nucenymebbm

Médium: tepla voda 55/45 °C

Tepelné ztréaty: 17,2 kW

Vykon otopnych &les novych: 18,0 kw

Zdroj tepla: novy zdroj tepla v hospdasiém pavilonu
Regulace: termostatickymi hlavicemi a ekvitermmjulaci

2. Tepelné ztraty:

Tepelné ztraty byly vypaeny dleCSN EN 12831 tak, aby teplot dosazenych na vy-
kresech i sowasném vytagni bylo dosaZzenoipvenkovni teplat - 13 °C. Celkova ztrata
vytapinych mistnosti Skolni kuchyra jidelny je 17,2 kW. Hodnoty s@uiteli tepelnych
prostup byli prevzaty z tepelného auditu 06/2011 od firmy M&C Hyyes.r.o.

Spotreba tepla:

- na vytagni projektovan&asti objektu ZS, i vypostové venkovni tepl@t-13°C pro
oblast bez intenzivnichéura a ptimérné vniini teplot 20°C a @dinnosti systému
95%,¢ini 37,147 MWh/rok, cozZ jel33,7 GJ/rok

- na oltev TV v¢asti objektu je odhadovana sfedia teplab5,626 MWh/rok, coz je
200,3 GJ/rok.

Splnéni poZzadavki na energetickou nar@énost budov

Prikaz energetické nakpnosti budovy nebyl vypracovan na zakiag6a zakona
¢.406/2006 sb. v pozgim zreni a podle vyhlasky.148/2007 sb., o energetické n&rosti
budov z divodu rekonstrukce do 1000m2 podlahové plochy.

3. Popis z#izeni:
3.1 Otopna plocha:

V souwasné dob jsou ve stavajicich prostorech osazefiynptopy. S pozadavkem na
vyménu €chto €les za nova, budou stavajidimpotopy demontovany. Névudou osazena
ocelova deskov&lesa, nap Radik Klasik od firmy KoraddCeska Febova. Nova otopnéa
télesa budou na rozvodipojena pes reguléni primé Sroubeni 1/2“x15 a 1/2"x18 a termosta-
tické ventily 1/2“x15 a 1/2"x18.

RozmisEni a velikost &les je Zejmé z vykresové dokumentace.




-3-

3.2. Rozvod potrubi:

Novy rozvod potrubi UT v pavilonu & bude k otopnym &tesim proveden
z medénych trubek napp SUPERSAN T spojovanych pajenim nakko a z nédénych tvaro-
vek nap. Banninger série 5000. Vyposst systému bude pomoci vypoédth kohout osa-
zenych na potrubi. Spadovani bude provedermkot vypoustcim kohouttm a k Sroubenim
u otopnych dles, které budou na systém UT osazeny. Odvzhi&ystému bude realizovano
odvzdudovacimi ventily osazenymi n&lésech a pomoci automatickych odvattuéacich
nadobek osazenych na rozvodu potrubi.

DULEZITE:

Médéné potrubi musi byt mimo pevné body uchyceno tak abbyl mozny jeho
pohyb pFi tepelné roztaznosti materialu. V ptichodech zdmi a nosnymi konstrukcemi se
nesmi nachazet spoje potrubi a potrubi musi byt op#eno izolaci min.tl.25mm, ktera
bude pomahat zachycovat tepelnou roztaznost matetia

Na stoupacim potrubi budou osazeny kompenzatory dévé roztaznosti.

Po skorteni montaze je nutno ed tlakovou zkouskou proveést dkladné vycisté-
ni a proplachnuti potrubi. K proplachu Ize pouzit pouze filtrovanou vodu!

3.3Zdroj tepla:
Zdrojem tepla bude novy pro cely objektského pavilonu a hospag&eho pavilonu.
Viz samostatny objekt SO.01.

3.4 Zabezpedovaci zdizeni:
Zabezpeéeni systému bude stasti nového zdroje tepla.

3.50béhova ¢erpadia:
Obéhovacerpadla budou osazena na réadi a skEraci umiséném v kotelg v hos-
poddském pavilonu. Satast dokumentace objektu SO.01 — zdroj tepla.

3.60hiev TV:
Bude proveden n@a je sodasti dokumentace objektu SO.01 — zdroj tepla.

4. Requlace vytami:

Regulace vytami je fizena ekvitermni regulaci, kterd je &asti dokumentace
objektu SO.01 — zdroj tepla. Na otopnya@tesech budou osazeny termostatické hlavice a
doplrény prisluSenstvim proti manipulaci a odcizeni.

5. Navod k montazi:

Pti provadni praci je nutné dodrZzovat veskeré plafi®N, vyhlaskyCBUT, vyhlasku
&. 48/82CUBT, zakong. 309/2006 Sb. o zajiti dalSich podminek bezgsti a ochrany
zdravi i praci, ndizeni vladyc. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na b&zpst a ochra-
nu zdravi pi praci na pracovistich s nebezpa padu z vysky nebo do hloubky ifr@eni via-
dy ¢. 591/2006 Sbh. o blizSich poZzadavcich na b&zpst a ochranu zdravfigraci na stave-
nistich, platné bezpaostni gedpisy a technologicka pravidla pro pro#ada bourani staveb.
Veskeré prace musi byt provedeny v souladu s lBepgimi pedpisy o ochrah zdravi.
Pracovnici musi byt prokazatélproskoleni, museji byt vybaveniiplusSnymi ochrannymi
pomickami. Dale je nutné dodrZovat montazni a technok@gpostupy vyrobit pouzitych
materiah, véetre jejich dopordenych skladeb a materialového provedeni.
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6. ZkouSky z#izeni

Po provedeni tlakové zkouSky bude provedeno prbpidt celé soustavy, oboji dle
DIN 1988/T.2. Tlakova zkouSka se provadi s minirfralizkusebnim tlakem na drovni 1,3-
nasobku provozniho tlakufipemz tlakova zkouska trvéi hodiny. Systém podlahového vy-
tapeni se zkousSiip dvojnasobku provozniho tlaku (min. 6bar). Tlaknsesi udrZzovat po dobu
nanaseni a Uprav mazaniny.

Po tlakové zkouSce a dokmmi montadZze celého ifaeni bude provedena topna
zkouska v délce trvani min. 24 hodin.

7. PoZadavky na ostatni profese :
Stavebni upravy: - fiprava prostup pro vedeni potrubi
- provedeni nfeni azbestu v objektu po provedeni roz-
voda ut

8. Upozorreéni:

Specifikace vyrobk a konstrukci uvathé v tomto projektu jsou pouzeilladem
mozného pouZziti ip realizaci stavby zad@lem gesného popisu pozadovanych vilastnosti a
parametii. Fri jakékoliv ndhrad musi novy vyrobeki konstrukce odpovidat vSemi paramet-
ry prvkim uvedenym v projektu, nebo byt lepsi.

Jedna seipdevsim o:

1. Technické parametry matefia konstrukci (rozery, tepel-technické vlast-
nosti, hlukové parametry atd.)

2. Technické parametry idaeni (vykon, energeticka na@rwost, rozndry, nagti,
zdroj tepla, hlukové parametry, regulace, izolade) a

3. Vhodnost pouziti materialu pro dané pfedi a jeho Zivotnost

4. Kvalita zdizeni a zaruky vyrobce nebo dodavatele

5. Odolnost z hlediska protipozarni ochrany

6. Vhodnost pouZiti z hygienického hlediska

7. Vhodnost pouziti z hlediska ochrany Zivotnihmsttedi a odsouhlaseného
piedchoziho stugnprojektové dokumentace

8. Vhodnost pouziti z hlediska beZpesti prace s ohledem na platné vyhlasky a

odsouhlaseni organy statni spravy

9. El. kryti za@izeni musi odpovidat danému presli dle platnych vyhlasek, no-
rem a uéeného prosedi

10. Estetické pozadavky stavby

11.  Nutnost zajighi koordinace vSech profesi

K materiaim, které jsou stanovenymi vyrobky ve smysliizeni vlady 163/2002 Sb., musi

byt doloZzeny zhotovitelem stavby doklady o tomb¥o k €mto vyrobkim vydano prohla-
Seni o sho#lvyrobcenxi dovozcem.
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