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Dokumentace pro provedeni staul@gi, v rdmci stavebnich Upraasti objektu zakladni
Skoly ¢.p.334 v ulici Ke Kas# Pisnici, Praze Libus, provedeni rekonstrukce edawody — in-
vestorem je réstskacast Praha Libus — LibuSska 35/200, Libu§, 142 oah&.

Dokumentace pro stavebni povoleni byla vypracovdmazaklad stavebnich vykrdés
zpracovanych generalnim projektantem, SAtelier Médch pozadavk investora dle platnych
norem a pedpisi

1. Vodovod:

Do prostor hospodékého pavilonu je fivedena stavajici vodovodnfipojka napojenéa
na stavajici vodovodritad vedeny v komunikaci podél objektu.

Hlavni rozvod studené vody bude veden pod stropg &DK zdech objektuétkkého
pavilonu. V technické mistnosti bude napojen korabamy zasobnik pro ¢év teplé vody. Na
studené vod pired zasobnikem bude diégSN 060830 osazen manometr, pojistny ventittzg
klapka a kulovy uzayr. Dale bude rozvod studené vody veden ve zdedfizempi a podkrovim
k jednotlivym zdizovacim pedmetam.

Priprava teplé uzitkové vody pro objekt bude za&jiat plynovym kotlem nebo tepelnym
cerpadlem pomoci stacionarniho zasobniku o objenfulig@ (nag. OKC 400NTR/HP). Roz-
vod teplé vody bude veden v s¢hb s rozvodem studené vody a cirkulace.

Jako materidlu pro paw rozvod teplé vody a cirkulace bylo pouzito pbfiru
PEX/AL/PEX, stabilni s délkovou roztaznosti pySSich teplotach.

Pro rozvod studené vody bude pouZzito pozinkovampatubi (paténi rozvod k hydran-
tam) a polypropylenovych trubek PPR. U potrubi PPRnj&en vrgjSi pramér a je pouzito tru-
bek PPR pro jmenovity tlak 1,0 MPa. Rozvod vodgégstaven z trubek PPR, tvarovek PPR a

mosaznych DG ifechodek. Potrubi studené vody vedené &@a stnach bude op#tno min.
izolaci tl. 25 mm a potrubi studené vody vedenedexh bude op&no izolaci tI.13 mm.

Tlakova zkouska vodovodu bude provedenatB&l 73 6660.

Predpokladané spietba vody dle vyhlasky. 428/2001 Sb. pro byty je je-li v iyvytok,
WC a koupelna (sprchovy nebo vanovy kout) s cemtg@lpravou teplé vody sesmeni.

2. Zarizovaci predméty:

V objektu jsou umighy stavajici zéizovaci fednméty a baterie. ’ed umyvadly a spr-
chami, které budou vyuZivatti z détského pavilonu, bude provedeno &avani teplé vody
pomoci zapustného s8ovae — 20 se znymi klapkami (nap RAF T5984).

3. Zawér:

Pti provadni praci je nutné dodrzovat veskeré plafi®N, vyhlaskyCBUT, vyhlaskug.
48/82 CUBT, zékong. 309/2006 Sb. o zajisti daldich podminek bezpesti a ochrany zdravi
pii praci, naizeni vliadyc. 362/2005 Sb. o blizSich poZzadavcich na b&zpst a ochranu zdravi
pii praci na pracovistich s nebeZpma padu z vySky nebo do hloubky, ifeeni viady ¢.
591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na b&zpst a ochranu zdraviippraci na stavenistich,
platné bezp@ostni gedpisy a technologicka pravidla pro pro¥dida bourani staveb. VeSkeré
prace musi byt provedeny v souladu s béapstnimi gedpisy o ochrahzdravi. Pracovnici mu-
si byt prokazatethproskoleni, museji byt vybaventipluSnymi ochrannymi poaickami. Dale je
nutné dodrzovat montazni a technologické postupgbot pouzitych materidl, véetré jejich
doporienych skladeb a materidlového provedeni.
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4. Pozadavky na ostatni profese:

- pomocné stavebni prace spojené s novymi rozvody Yvysekani drazek pro rozvody vody a
jejich zazéni, provedeni girazi skrz sény a stropy vetns zalisteni).

- m&teni uvolrného radonu po skoéeni praci.

5. Upozorreéni:

Specifikace vyrobk a konstrukci uvashé v tomto projektu jsou pouzéildadem moz-
ného pouziti i realizaci stavby zadelem esného popisu pozadovanych vlastnosti a paramet-
ra. Pri jakékoliv nahrad musi novy vyrobeKi konstrukce odpovidat vSemi parametry pinvk
uvedenym v projektu, nebo byt lepsi.

Jedna seipdevsim o:

1. Technické parametry matetidgh konstrukci (rozery, tepelg-technické vlast-
nosti, hlukové parametry atd.)

2. Technické parametry iaeni (vykon, energeticka n&most, rozndry, nagti,
zdroj tepla, hlukové parametry, regulace, izolade) a

3. Vhodnost pouziti materialu pro dané predt a jeho Zivotnost

4, Kvalita zdizeni a zaruky vyrobce nebo dodavatele

5. Odolnost z hlediska protipozarni ochrany

6. Vhodnost pouZziti z hygienického hlediska

7. Vhodnost pouziti z hlediska ochrany Zivotnimosedi a odsouhlasenéhdep-
choziho stup#& projektové dokumentace

8. Vhodnost pouziti z hlediska bezpesti prace s ohledem na platné vyhlasky a
odsouhlaseni organy statni spravy

9. El. kryti zd@izeni musi odpovidat danému presli dle platnych vyhlasek, norem

a uteného prosgedi
10. Estetické pozadavky stavby
11. Nutnost zajighi koordinace vSech profesi

K materialim, které jsou stanovenymi vyrobky ve smysliineni viady 163/2002 Sb., musi byt

doloZzeny zhotovitelem stavby doklady o tom, Ze byl&mto vyrobkim vydano prohlaseni o
shod vyrobceni dovozcem.

Vypracoval: Fejk Martin DvKrélové nad Labem 07/2011



