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Technicka zprava
Priloha E1

V&eobecné Udaje:

Akce:

Elektroinstalace

Zdroj vytépéni a Gsticedni vytapeni

objektu MS é&.p. 334 - Hospodéaisky pavilon

ul. Ke kasn¢, Pisnice, Praha-Libus
Investor: M¢éstska ¢ést Praha - Libus, Libusska 35/200, 142 00 Praha 4 - Libus
Stupen PD:  Projekt pro stavebni povoleni
Vypracoval: Roman Hladik, Zire¢ 136, Dvar Kralové nad Labem, PSC 544 04
Datum: Leden 2013

Rozsah PD:
Predmétem teSeni této projektové dokumentace je vnitini silnoproudé el ektroinstalace
kotelny a napojeni NN. Projekt obsahuje dil¢i ¢asti techniky prostredi staveb v rozsahu
dokumentace pro staveni povoleni:
d) zarizeni pro méreni aregulaci,
) zatizeni silnoproudé elektrotechniky

Vnéjsi vlivy:
viz ptiloha protokol o uréeni vnéjSich vliva ¢. 06/13

Zakladni udaje:
Proudové soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana nezivych ¢ésti - zakladni - samocinnym odpojenim od zdroje
- zvySena - proudovym chrani¢em 30mA
Ochrana Zivych ¢asti - izolaci zivych ¢ésti
- kryty nebo pirepazkami

I nstalovany prikon:

Tepelna cerpadla 17,8 kW (400V)
Pridavny elektrokotel 28,0 kW (400V)
Méfeni aregulace 1,0 kW (230V)
Ostatni arezerva 3.0 kW (230V)
Celkem 49,8 kW

Instalovany piikon: Py = 45,8 KW

Instalovany piikon: Pia3 = 4,0 kW

Soudobost p = 0,9 Uginik: 0,85

Soudoby prikon vypoctovy: Ps= (P + Pi23o) X P = (45,8 + 4) x 0,9 = 44,9 kKW
Vypoétovy proud: |, =P x B /(Ug x 0,85 x 1,732) = 49800x0,9/(400 x 0,85 x
1,723) = 76,2 A

Doporucené jisténi pred elektromérem — 3 x 100A
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Predpokladana roéni spotreba:

TUV:
Predpokladané mnozstvi €l. energie: 15,2 MWh/rok

El. Vytapéni:
Predpokladané mnoZstvi el. energie: 46,0 MWh/rok

Celkova prredpokl adana rocni spotieba: 61,2 MWh/rok

Pripojka el. energie a napojeni objektu:
Pripojka NN pro objekt je stavajici a neni soucasti této PD.

Savajici stav:

Pripojka NN je realizovanarozpojovaci / pripojkovou kabelovou skiini SR4 osazenou
v obvodoveé stén¢ objektu.

V objektu je osazen v chodbé hlavni rozvédée budovy HR. Je tvoieny

ocel oplechovym skiinovym rozvadécem o ¢tyiech polich, kde prvni levé pole je
elektroméroveé a ostatni pak vyvodova.

V elektromérové ¢asti je umisténa mérici souprava nepiimého méieni pro aredl a
spolecny spina¢ HDO.

Rezervovany prikon pro ared je 3x315A v sazb¢ C26d (Akumulace 8).

Nowy stav:
Stavagjici elektromérove pole bude pirezbrojeno a vybaveno dvéma elektromérovymi

pozicemi a dvéma pozicemi pro spina¢ HDO.

Provedeni elektromérového rozvadéce bude spltiovat pripojovaci podminky

distributora el. energie.

V piezbrojeném rozvadéci bude toto nové usporadani:

- nepiimé obchodni méieni pro elektrokotelnu (tepelné ¢erpadio) 3 x 100A (+ HDO)

- nepiimeé obchodni méieni pro ared Skolky (rozvadéc HR) stévajici 3 x 315A (+
HDO)

V zhledem k nevyuZzitému rezervovanému piikonu na akumulaéni vytapéni a ohiev TV
|ze po zralé Gvaze sniZit stvajici rezervovany piikon pro ared (3 x 315A).

Tepelné ztréty hospodaiského objektu jsou 17,3kW, Skolky pak 41kW. Predpokladany
instalovany piikon akumulacniho vytépéni je cca 80kW, ohievu TV pak ccal2kW.
Celkem pro akumulaci 92kW = 133A.

Podle tohoto zékladniho propoctu a konzervativniho pristupu by bylo mozné snizit
stavajici rezervovany prikon z 3 x 315A nanovych 3 x 200A. Pri presngjSich
podkladech o skute¢ném instalovaném piikonu Ize stanovit i presnéjsi odhad.

Z elektromérového rozvéadéce bude nové napojen rozvadee RT (rozvéadéce kotelny)
silovym kabelem CYKY -J 4x35 a ovladacim kabelem CYKY-J 5x1,5.
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Méreni el. energie a elektromérovy rozvadé¢:
Elektromérovy rozvadé¢ bude oceloplechovy skiinovy umistény v prvnim poli
rozvadéce HR objektu na misté pavodniho elm. rozvadéce. Rozvadée bude v kryti
IP40/20. Bude obsahovat dvé elektromérova mista pro elektromér a dvé pro spina¢
ovladani HDO. Predjisténi pied elektroméry bude 3B100A a stavajici 3B315A.
Elektromérovy rozvadéc¢ bude pristupny pracovnikim PRE. Elektromérovy rozvadeécé
bude proveden dle piipojovacich podminek a poZzadavki PRE na provedeni
elektromérovych rozvadéca pro nepiima méieni. Rozmér elektromérového mista musi
byt miniman¢ 200x400x160 mm.

Rozvadéce:
Stavgjici hlavni rozvadéé budovy HR bude zachovan. Bude provedeno nové napojeni
z elektromérového rozvéadéce a Uprava v zapojeni.
V kotelné bude osazen novy rozvadé¢ RT. Rozvadé¢ bude povrchovy ocel oplechovy
v kryti 1P43/20. V rozvadéci RT bude osazeno podruzné meieni elektrokotle.

Popisinstalace kotelny:
Stavajici elektroinstal ace bude demontovana. Demontovany budou povrchové rozvody
aodpojeny stavgjici zasobniky TV.
Instalace kotelny bude napojena z rozvadéce RT. Bude provedena kabely CYKY
ulozenymi v elektroinstalacnich listach a kandlech. Provedeni elektroinstal ace bude
odpovidat CSN 33 2000-4-41 ed 2, CSN 33 2000-5-54 ed 2, CSN 73 6005, CSN 33
2000 5-52, CSN 33 2130 ed 2, CSN 33 3320 a norem s nimi souvisicimi.
Osvetleni:
Osvétleni bude napojeno na stavajici svételny piivod pro kotelnu. ReSeno bude
stropnimi z&fivkovymi télesy.
Zasuvl
Servisni zasuvkové obvody budou napojeny z rozvadéce RT pies proudovy chrani¢
s vybavovacim proudem 30 mA a chranény zvySenou ochranou.
Ostatni obvody:
Pevnymi piivody dle charakteru pripojovaného zatrizeni budou napojeny nésledujici
spotiebice:
- elektrokotel
- tepelné ¢erpadio
- mefeni aregulace

Hromosvod: )
Objekt je vybaven stavgjici ochranou pied Gderem blesku dle CSN 34 1390.
Do jimaci soustavy, svoda ani uzemnéni nebude zasahovano.

Pospoj eni:
Na piipojnici HOP v budové se piivede pospojovaci vodi¢ od rozvadéca a bude
provedeno hlavni ochranné pospojeni budovy. Pospojeny budou kovové soucéasti
vstupujici do budovy, topeni, voda, VZT avétsi neizolované ulozené kovové
piedméty konstrukce budovy. Vyvody hlavni ochranné piipojnice budou fadné
oznaceny.
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Prepét’'ova ochrana:

Do rozvadéce RT se pro prvni adruhy stupen osadi kombinovand piepét’'ova ochrana.
Treti stupen je mozné umistit do vybranych zasuvek vzhledem k povaze spotiebica
nebo pred M+R.

PD nereSi piepét'ovou ochranu stavajicich rozvoda.

Mé&reni aregulace UT, TV:
UTaTVv
Zdrojem tepla pro objekt bude dvojice tepelnych ¢erpadel doplnéna elektrokotlem
vybavena automatikou provozu s rozsirenim na méieni aregulaci sekundarni ¢asti.
TV bude pripravovana v ramci regulace vytapéni a regulovana systémem tepelného
cerpadlaresp. elektrokotle.
Systém meieni aregulace je spolec¢nou dodavkou s tepelnym cerpadlem vé. PD
zapojeni, rozvadéce M+R, oziveni, zaSkoleni a uvedeni do provozu.
Pro M+R bude podle predloZzené PD provedena pouze kabel 8z a zapojeni. Budou
napojeny regulacni prvky M+R tepelnych ¢erpadel, zapojeni blokovani sazby HDO,
obshova cerpadla UT a TV anapojeny métici ¢idlave. venkovniho umisténého na
severni sténé budovy areferencniho prostorového.

Pozar ni bezpe¢nost:
Kabelové vedeni mezi poZarnimi Useky budou fadné utésnéna a vybavena
identifika¢nimi Stitky pouzitych materidlt.

Zavér:
Pred zah§ enim praci investor nebo dodavatd stavby nechéa vyhotovit provadéci
dokumentaci stavby. Pri provadéni praci je tieba koordinovat postup praci s ostatnimi
profesemi a se stavbou, zvlaste pak pri soubéhu nebo kiiZeni instalaci. V mistech
prostupu volné uloZzenych kabeltt mezi pozarnimi Useky bude provedeno pozarni
utésnéni vhodnymi postupy a materidy a mista radné oznacena.
Po skonceni praci bude provedena vychozi revize a piedana dokumentace skutecného
provedeni. Dodavatel zgjisti veSkera nutna osvédceni a atesty zejmeéna pak typové a
kusoveé zkousky rozvadéca, prohlaSeni o shodé a atesty k pouzitym pozarnim
ucpavkam. Pxi provadéni montéZze elektroinstalace budou dodrZeny podminky
bezpecnosti préce jako i potiebneé kvalifika¢ni predpoklady pracovniki nael. zatizeni
podle vyhlasky 50/1978Sb. K instalovanym automatickym zatizenim budou predany
navody k obsluze a provedeno zaskoleni obsluhy.

Datum: 31.1.2013
Zpracoval: Roman Hladik

Prilohy:
- protokol o ur¢eni vngjSich vliva ¢. 06/13
ROMAN HLADIK
Zire& 136
544 04 Dviir Krdlov

€0 72928042 DIC: 269-7)
Tel. 499 621 765, 60 329
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PROTOKOL O URCENIi VNEJSICH VLIVU:

Protokol ¢. 06/13
Zpracovatel : Roman Hladik, Zire¢ 136, 544 04 Dvir Kralovén.L.

Komise:
Predseda: Roman Hladik - projektant elektro
Clenové: Zdengk Mikes - projektant elektro

Nézev objektu (stavby): 3
Zdroj vytapéni a Gstiedni vytdpéni objektu MS ¢.p. 334 - Hospodéisky pavilon, ul. Ke
kadné, Pisnice, Praha-Libus

Podklady pouzité pro vypracovani protokolu: 5
Ucast namisté, osobni zkuSenosti, CSN 33 2000-1 ed 2, CSN 33 2000-5-51 ed 3

Popis technologického procesu a zarizeni:
UT elektrokotelna step. ¢erpadly a elektrokotlem avnitini prostory chodeb.

Rozhodnuti:

Venkovni prostory:

- prostory dle uréenych vngjSich vliva nebezpecné

- predepsané kryti v tomto prostoru je | P 43

Teplota okoli - AA8-50 +40°C ochr. zakladni, min. kryti IP20
VlIhkost - AB8-50 +40°C ochr. zékladni, min. kryti 1P21
Cizi télesa - AE3 velmi malé pied. ochr. zakladni, min. kryti IP4X
Slunecni zareni - AN3 silné

Schopnost lidi - BA1 laici

Jako ochrana proti desti a kondenzaci budou venkovni zafizeni provedenamin. v kryti [Px3

Ostatni dotéené vnitini prostory:
- prostory dle ur¢enych vngjSich vlivi nor malni
- predepsané kryti v tomto prostoru je | P 20

Teplota okoli - AA5+5 +40°C ochrana zakladni, dop. kryti IP20
Vlhkost -AB5+5 +40°C ochrana zakladni, dop. kryti P20
Voda - AD1 zanedbatelna ochrana zakladni, dop. kryti IP20

Neuvedené vngj&i vlivy jsou v souladu s &lankem 512.2 CSN 33 2000-5-51 ed3 (normalni).
V koupel nach jsou vnéj&i viivy urceny dle CSN 33 2000-7-701ed 2 jednoticel ové objekty.
Podpisy ¢lent komise:

Zdenek Mikes: Podpis predsedy komise:
AT ROMAN HLADIK

Datum sepsani Sires 136

protokolu:  31.1.2013 544 04 Dvar Krélov,

€0 72928042 DIC: 269-7)
Tel. 499 621 765, 60 329
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7. Zapojeni skupinového ovladani dvou az tfi tfifazovych dvoutarifnich elektroméri instalovanych v jednom rozvadééi,
ovladanych jednim spinacim prvkem s blokovanim ohrevu teplé uzitkové vody - soustava TN-C
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Legenda:
ET1,2,3 - elektromér tfifazovy SP - spinaci prvek
FA01,02,03 - jisti¢ pred elektromérem S01,02,03 - stykace blokovani bojlerd (TUV1, TUV2, TUV3)
FA100 - jisti¢ obvodu sazbového spinace (max.6A)  VSechny civky stykacu musi byt odjiStény, pficemz napajeni stykace fazi
PEN - svorkovnice PEN pii pouziti proudového chraniée musi byt pfipojeno pred timto proudovym chrani¢em.
TAR - svorka pro ovladani tarifu Barevné znaceni vodich: ¢-Gerny (h-hnédy,$-Sedy), zz-zeleny/Zluty, sm-svétle modry
8. Zapojeni tfifazového dvoutarifniho pribéhového elektroméru pfipojeného
pres méfici transformatory proudu s ovladacim relé - soustava TN-C
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Elektromérovy Podruzny
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Legenda:
ET - elektromér tiifazovy prabéhovy TAR - svorky pro ovladani tarifu
FAO1 - jisti¢ pfed elektromérem S - styka¢ blokovani spotfebice
zS - zkuSebni svorkovnice FUO1 - pojistkovy odpina¢ (plombovatelny v zapnutém stavu) - pojistky 2A/gG
MTP1, 2, 3 - méfici transformatory proudu
OR - ovladaci relé Barevné znaceni vodicl: ¢-Gerny , h-hnédy, §-Sedy, sm-svétle modry, zz-zeleny/Zluty,
) - $roub dotazen Svorkovnice ZS musi byt v horizontalni poloze zajistujici spravnou funkci napétovych propojek

[ - §roub uvolnén Napajeni stykace S fazi musi byt pfi pouziti proudového chranice pfipojeno pred timto proudovym chrani¢em
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