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a)  Architektonické, vytvarné, materialové, dispozi€ni a provozni
reSeni

Stavaijici objekt vystavény v 90. letech 20. stoleti je z panelového systému VVU-
ETA. Jedna se o kombinaci jedno a dvoupodlaznich pavilond. VySka atiky objektu je
6,45 m od +0,000 objektu. Fasady jsou z betonovych paneld s viditelnymi sparami.
Panely jsou opatfeny omitkou a fasadni natérem bilé barvy. Vyplné otvorl jsou
plastové, bilé barvy.

Do architektonického, vytvarného a materidlového feSeni nebude vnitfnimi
stavebnimi Upravami stavajiciho objektu zasahovano. K vnéjSim upravam dojde pouze
na severni a zapadni fasadé. Z divodl zajisténi potfebného osvétleni u¢eben dojde
k vybourani novych okennich otvora.

Dispozi¢ni fe$eni objektu zlistane zachovano. Vstup do objektu je ze severu pres
vstupni zadvefi, na které navazuje Satna déti a Satna ucitell. Na tyto prostory dale
navazuji jednotlivé u€ebny a umyvarna s WC déti. Oproti stavajicimu stavu doSlo
dispozi¢né pouze k vnitfni upravé umyvarny s WC déti a Satny uciteld. U ostatnich
mistnosti doSla maximalné ke zméné funkce vyuziti mistnosti.

V prostoru vydeje jidel se dispozice ani funkce mistnosti neméni.

b) Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o vnitfni stavebni Upravy stavajiciho objektu, kterymi nebude do
stavajiciho bezbariérového fesSeni zasahovano.

c) Konstrukéni a stavebné technické reSeni stavby

Stavajici stav
Dvoupodlazni pavilon je zalozen na betonovych pasech se Stérkopiskovym

polstafem. Sitky pasti jsou 600 a 1000 mm. Vzhledem k tomu, Ze hladina spodni vody
je pod urovni zakladové spary, byla provedena pouze izolace proti zemni vihkosti.

Nosna konstrukce pavilon(i je provedena v systému VVU-ETA. Osové moduly
svislych nosnych stén jsou 3 a 6 m.

Konstrukéni vySka podlazi je 2,8 m, svétla vysSka 2,55 m. Stropni konstrukci tvofi
panely KS VVU-ETA, sténové panely jsou rovnéz v tomto systému, jejich tloustka je
250 a 200 mm. Céast obvodového zdiva je zcihel POROTHERM. Schodisté je
dvouramenné KS VVU-ETA, pro konstrukéni vysku 2,8 m. V objektu jsou vétsinou
siporexové pficky tl. 100 mm. Pouze v nékterych prostorech jsou pro osazeni
technického vybaveni pficky zcihel CDM vitl. 125 mm. Stény viceucelové haly
s vydejem jidla a jidelnou jsou provedeny z porobetonu, ZastfeSeni je pomoci
drevénych pfihradovych a lepenych obloukovych vazniku.

Bourani

Jedna se o bourani pfiCek v prostoru umyvarny s WC déti a v mistnosti Satny
uciteld. Dale pro nové zfizovana okna budou vybourany otvory v obvodovém
Zelezobetonovém sténovém panelu a zdivu z cihel POROTHERM. Vybourané otvory
v Zelezobetonové sténé budou podchyceny sloupy a pfekladem z nosnik( U 200 dle
statického navrhu. Otvor ve zdivu z cihel POROTHERM bude podchycen pfekladem
z nosnikd IPE 120.
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Pri¢ky
Nové pficky tl. 100 mm budou provedeny z pfickovek YTONG na tenkovrstvou

zdici maltu. Instalacni prfedstény budou provedeny také z pfickovek YTONG na
tenkovrstvou zdici maltu.

Podlahy

Stavajici naslapné vrstvy v jednotlivych mistnostech jsou uvedeny v legendach
mistnosti na pfislusnych vykresech pldorysa podlazi.

Nové budou v prostoru umyvarny s WC déti, WC ucitelé a uklidové komofe
provedeny nové keramické dlazby. V nékterych mistnostech budou provedeny nové
naslapné vrstvy z PVC.

Povrchy stén

VSechny nerovnosti od bouracich praci budou zacdistény a pieStukovany. Po
osazeni novych oken bude provedeno zacisténi osténi.

Nové vnitfni stény budou opatfeny hladkymi Stukovymi omitkami. V umyvarné
s WC déti a Satné uciteld bude proveden keramicky obklad. Veskeré mistnosti budou
na zavér opatfeny novou malbou.

Vypiné otvord
Nové osazovana okna do uceben budou plastova bilé barvy. Nova okna v m.¢.
1.02 budou pevna neotvirava s minimailni tloustkou ramu.
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