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A.1 Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby
Zatepleni a snizovani energetické naro¢nosti budovy ZS L. Corika (¢4st — zatepleni)
Misto stavby

Ladislava Conka 40, 142 00 Praha 4-Pisnice

Pfedmét dokumentace

Dokumentace pro provadéni stavby

A.1.2. Udaje o stavebnikovi
MC Praha-Libu3
Libusska 35
142 00 Praha 4-Libus

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Generalni projektant: AG ENERGY, Anylopex plus, s.r.o.
Janacékovo nébrezi 1153/13, Praha 5, 150 00
IC: 24826651

tel.: 774 201 349

Projektant ¢asti D.1.1: AG ENERGY, Anylopex plus, s.r.o.
Architektonicko- stavebni feseni: Janacékovo nébrezi 1153/13, Praha 5, 150 00
IC: 24826651
tel.: 774 201 349

Miloslav Goll, CKAIT 0012228
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A.2 Seznam vstupnich podkladt

Podkladem pro vypracovani dokumentace byly tyto podklady:

e Projektova dokumentace , Oprava a rekonstrukce zakladni Skoly L. Corika v Pisnici - Zména stavby“, Ing. Ales
Sir, (04/1999)

e Projektova dokumentace ,Oprava a rekonstrukce zdkladni Skoly L. Corika v Pisnici - Zména stavby”, Ing. Arch.
Iva Knappovd, (08/1999)

e Projektovéd dokumentace ,Oprava a rekonstrukce zakladni $koly L. Corika v Pisnici - Ustfedni vytapéni*,
projekéni kancelar Bomart s.r.o. (11/1998)

e Projektova dokumentace ,Oprava Skoly — Elektroinstalace”, Okresni stavebni podnik Praha-Zapad, (09/1968)

e Energeticky audit ,Zatepleni zakladni Skoly L. Corika“, AG Energy, (03/2014)

e CSN, TP

e Stavebné technicky prizkum

A.3 Udaje o tzemi

A.3.1. Rozsah reseného uzemi

Re$ené Uzemi zahrnuje pozemek parc. €.: 302, na kterém je umisténa zakladni $kola s €. p. 40. Tento pozemek se
nachazi v MC Praha-Libus. Stavebni pozemek je definovan jako zastavéna plocha a nadvofi. Pozemek je ve

vlastnictvi Hlavniho mésta Prahy, spravu nad pozemkem ma svéfenou MC Praha-Libus.

A.3.2. Ochrana GUzemi podle jinych pravnich predpist

Uzemi nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpist (ochrana Zivotniho prosttedi, pamatkova ochrana,
ochranné pasmo dalkové inZenyrské sité, ochranné pasmo komunikace nebo Zeleznice, ochranné pasmo letisté,

aj.)
A.3.3. Odtokové pomeéry
Pozemek je mirné svazity smérem k severu.

Uzemi se nenachazi v zaplavovém Gzemi. Nedaleko se nachézi Libu$sky potok.

Po planovaném zatepleni objektu nedojde k zasadnimu vlivu na odtokové poméry, nebude navysena zastavénost
parcely. Odvod destovych vod z pozemku se zateplenim objektu nijak nezméni.
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A.3.4. Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, cili a ikoly Gizemniho
planovani

Jedna se o zatepleni stavajiciho objektu, ktery byl postaven v souladu s Uzemnim planem.

A.3.5. Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydéno
uzemni rozhodnuti nebo tzemni opatreni, popripadé nebyl-li vydan
uzemni souhlas

Pro planované zatepleni objektu neni tfeba Uzemni rozhodnuti.

A.3.6. Udaje o dodrieni obecnych pozadavk{ na vyuziti Gzemi

Navrh splriuje pozadavky vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni
pozdéjsich predpisti (269/2009 Sb., 22/2010 Sbh., 20/2011 Sb., 431/2012 Sh.):

§ 24e Stavenisté

(1) Stavenisté bude zarizeno, uspordddno a vybaveno prisunovymi trasami pro dopravu materidlu tak, aby se
stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochdzet k ohroZovdni a obtéZovdni okoli, zejména hlukem a
prachem, nad limitni

hodnoty stanovené jinymi pravnimi pfedpisy, k ohroZovdni bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, ke
znecistovdni pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovdni pfistupu k pfilehlym stavbdm nebo pozemkum, k
sitim technického vybaveni a poZdrnim zafizenim.

(3) Stavby zarizeni stavenisté budou povolovdny jako docasné.

(4) Zneskodriovdni odpadnich a srdZkovych vod ze stavenisté bude zabezpeceno v souladu s jingymi pravnimi
predpisy (Zdkon & 311/2006 Sh., o pohonnych hmotdch). Pfitom bude pfedchdzeno podmdceni pozemku
stavenisté, véetné komunikaci uvnitr’ stavenisté, erozi pudy, naruseni a znecisténi odtokovych zafizeni pozemnich
komunikaci a pozemkd priléhajicich ke stavenisti.

(6) Verejnad prostranstvi a pozemni komunikace docasné uZivané pro stavenisté pri sou¢asném zachovani jejich
uZivani verejnosti budou po dobu spole¢ného uzivani udrZovdna a bezpecné chranéna pred poskozenim stavebni
¢innosti. Ustanoveni prdvnich predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pri prdci na stavenistich tim nejsou dotcena.
Vefejnd prostranstvi a pozemni komunikace pro stavenisté budou pouZita jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a

dobé, a po ukonceni uzZivani pro tento tcel budou uvedeny do pivodniho stav, nebude-li dohodnuto jinak.
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A.3.7. Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt
Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy, odbor hygieny déti a mladeze,

ze dne 30.5.2014, zn.: S-HSHMP 23000/2014/5399:

1. Pfirealizaci stavby nesmi byt prekrocen hygienicky limit hluku ze stavebni ¢innosti stanoveny pro venkovni
chranény prostor a venkovni chranény prostor staveb pro dobu mezi 7. a 21. Hodinou Laeg 14n0¢ = 65 dB, po
dobu od 6 do 7 hod a od 21 do 22 hod Laeg,1nod = 60 dB a pro dobu od 22 hod. do 6 hod Laegghod = 45 dB.

V chranénych vnitfnich prostorach po dobu uzivani v pracovnich dnech v dobé od 7,00 — 21,00 hod.

Laeg,14h0d = 55 dB. Hlu€né stavebni prace provadéjte mimo provoz Skoly.
2. Ovladani novych oken musi byt dosazZitelné z podlahy. StfeSni okna musi mit regulaci denniho osvétleni.
Nova okna budou opatfena klickou pro otevirani oken dosazitelné z podlahy. Stfesni okna budou

opatfena vnitini Zaluzii.
Hasicsky zachranny sbor hl. m. Prahy, ze dne 25.6.2014, zn.: HSAA-7649-2/2014:

Bez pozadavka.

A.3.8. Seznam vyjimek a ulevovych reSeni

Zatepleni objektu nebyla udélena Zadna vyjimka ani neni provedeno ulevové feseni.

A.3.9. Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Zatepleni objektu nemusi pfedchazet zadné investice.

A.3.10. Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby
(podle katastru nemovitosti)

A. Pozemky dotcené zateplenim

arc. . , vyméra .. ..
., katastr. uzemi druh vyuZiti majitel
Cislo - [mzl —
302 pisnice [720984] 604 Z"Star‘)’sg“l’o";f,“h a Hlavni mésto Praha,
sprava: MC Praha-Libus
Hlavni mésto Praha
304 Pisnice [720984 2435 zahrada ) < e
[ J sprdva: MC Praha-Libus

B. Sousedni pozemky:

arc. . , vyméra _y ..
., katastr. uzemi druh vyuZiti majitel
Cislo E— [m’] —_— Wzl majite:
297 Pisnice [720984] 318 zastavefm p/gcha a SJI\V/'I Cllvmr ’Alexander a
nddvori Ciharova Eva Mgr.
Snd M Cihar Alexander
300 Pisnice [720984] 1155 zastavefm p/gcha a SJ v Clva A exander a
nddvori Ciharova Eva Mgr.

-6-
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301 Pisnice [720984] 261 zastavénd plocha a SIM Cihar Alexander a
nddvori Cihafovd Eva Magr.
303 Pisnice [720984] 690 zastavénd plocha a Hlavni mésto Praha,
nddvori sprdva: MC Praha-Libus
306/1 | Pisnice [720984] 112 ostatni plocha ostatni Masin Jaromir
komunikace
ostatni SIM Cihar Alexander a
306/2 Pisnice [720984 169 ostatni plocha . X0 .,
/. isnice [ ] P komunikace Ciharovd Eva Mgr.
L, , ostatni Hlavni mésto Praha,
318/1 Pisnice [720984] 3763 ostatni plocha komunikace spréva: M ¢ Praha-Libus

A.4 Udaje o stavbé

A.4.1. Zakladni popis

Jedna se o zatepleni obvodového plasté zakladni Skoly, dojde k zatepleni stén a provedeni nové fasady. Dale bude
provedeno zatepleni stfechy pfistavku kuchyné, stropl kuchyné a kotelny oddélujici vytapéné obytné prostory a
nevytapény suterén zateplenim v podhledu. Budou vyménény 4 drevéné vchodové dvere s nevyhovujicimi tepelné
technickymi vlastnostmi. Okna byla ménéna v neddvné dobé pfi stavebnich Upravach a jsou vyhovuijici, dojde
pouze k vyméné 3 stavajicich luxfer za nova okna s izola¢nim trojsklem.

Stavajici zakladni Skola ma dvé nadzemni podlaZi a podkrovi, je ¢astecné podsklepenad, pristavek kuchyné ma jedno
nadzemni podlaZi a je podsklepen. Stfecha zakladni Skoly je valbova, stfecha pfistavku kuchyné je sedlova. Vyska
zakladni Skoly je cca 14,55 m nad terénem.

A.4.2. Ucel uZivani stavby

Funkéni napln stavby se neméni a je skola.

A.4.3. Trvala nebo docasna stavba

Stavba je trvala.

A.4.4. Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti

Jedna se o zatepleni objektu bez poZadavki na ochranu staveb podle jinych pravnich predpist. Stavba se
nenachazi v pamatkové chranéném tzemi.
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A.4.5. Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych
technickych pozadavktl zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Stavba je navrzena dle platnych ¢eskych norem a predpist a byla vypracovana v souladu s vyhlaskou ¢.268/2009
Sb. o technickych poZadavcich na stavby.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby byla vypracovéna dle pfilohy €. 6 k vyhl. 499/2006 Sb.

Stavba neni uzivdna jako bezbariérova. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zatepleni objektu, neni tedy nutné pfi
jejim navrhu postupovat v souladu s Vyhlaskou 398/2009 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, o obecnych

technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

A.4.6. Udaje o splnéni technickych pozadavka dotéenych organu a pozadavki
vyplyvajicich z jinych pravnich predpist
Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy, odbor hygieny déti a mladeze,

ze dne 30.5.2014, zn.: S-HSHMP 23000/2014/5399:

1. Ovladdani novych oken musi byt dosazitelné z podlahy. StfeSni okna musi mit regulaci denniho osvétleni.
- Nova okna budou opatfena klickou pro otevirani oken dosaZitelné z podlahy. Stfesni okna budou
opatfena vnitini Zaluzii.

A.4.7. Seznam vyjimek a ulevovych reSeni

Zatepleni objektu nebyla udélena Zzadna vyjimka ani neni provedeno ulevové feseni.

A.4.8. Navrhované kapacity stavby

e Zastavéna plocha stavajici — 524,8 m’

e Zpevnéna plocha stavajici

o Zelen stavajici

e Obestavény prostor stavajici — 5695,0 m*

e UZitnd plocha stavajici — 1135,6 m’

e Pocet funkénich jednotek a jejich velikosti hlavni budova/$kolni kuchyné/byt skolnika
931,8 m?/123,0m?/ 80,8 m’

e Pocet uzivatell 94/3/3 osob

Vypocet kapacity nové vzniklé tfidy v podkrovi 301:
Pavodni ucel mistnosti: DruZina
Novy ucel mistnosti: U¢ebna

e Celkovy objem mistnosti: 170,9 m*
e Pozadavek na jednoho studenta dle Vyhl. & 26/1999 HI. m. Prahy Sb.: 5,3 m*/zak
e Kapacita mistnosti: 32 zaku

-8-
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A.4.9. Zakladni bilance stavby

e Potfeba elektrické energie: stavajici

e Spotfeba pitné vody: stavajici

e Mnoizstvi odvadénych destovych: stavajici

e Destova voda je vsakovana na pozemek investora
o Trida energetické narocnosti: C

A.4.10. Zakladni predpoklady vystavby

e predpokladany termin zahdjeni vystavby: 10/2014
e predpokladana Ihdta vystavby: 2 mésice

A.4.11. Orientacni naklady stavby

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka zafizeni

Stavba vzhledem k jednoduchosti neni stavba ¢lenéna na objekty.

Bc. Martin Skopek
Email: martin.skopek@agenergy.cz

Tel: +420 777 825 829
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AG Energy
Anylopex plus s.r.o.

Web: www.agenergy.cz

IC: 24826651
Janackovo nabrezi 1153/13

150 00; Praha 5 - Smichov



