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B.1. Popis uzemi

Charakteristika stavebniho pozemku

Objekt se nachdzi na stavebnim pozemku severné od ulice Ladislava Corika, v zastavéném tzemi MC Praha-
Libus.

Predmétny pozemek sousedi s pozemkem p.c¢. 304, ktery je rovnéz soucdsti Skolského aredlu a je ve spravé
MC Praha-Libus, ktery je soucasné investorem (stavebnikem) této stavby. Aredl je z jihu ohranicen
komunikaci Ladislava Corika. Pozemek je mirné svaZity k severu.

Vycet a zavéry provedenych prazkumu

Odborny prazkum nebyl potreba vykonat. Byla provedena technickd obhlidka objektu a zaméreni objektu.

Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Komunikace

Stdvajici komunikace. Podle zdkona o pozemnich komunikacich ¢. 13/1997 Sb. nemd ochranné pdsmo.
Verejné inZenyrské sité

Stavajici, bez zdsahu.

Poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Objekt nelezi v poddolovaném tzemi ani v sesuvné oblasti, neleZi ani v zdplavovém tzemi ani uzemim

ohroZeném privalovymi desti. Zateplovany objekt neleZi v zoné havarijniho pldnovani.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

Stabilita budov, stavebni poruchy budov
Zatepleni objektu nebude mit viiv na stabilitu sousednich objektu, které nejsou v majetku investora.
Oslunéni a osvétleni

Zatepleni objektu nezastini Zadné ze sousednich nemovitosti. Stejné tak nebudou zménény ani podminky
osvétleni sousednich budov.

Ochrana okoli

Pri provddéni stavebnich praci bude okoli objektu chrdnéno proti znecisténi prachem a sypkym materidglem-
vhodnym zptsobem dle ndvrhu dodavatele. Prostor stavenisté bude zajistén proti vniknuti nepovolanych
osob. Dodavatel prijme pfislusnd opatreni na omezeni hluku ze stavebni ¢innosti, vyplyvajici z konkrétnich
stavebnich praci a ¢innosti.

Odtokové poméry

Odtokové poméry na parcele nebudou ovlivnény.
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PoZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Nedojde k Zadnym demolicim a asanacim stdvajicich objekti. Nedojde ke kdceni drevin

PoZadavky na maximélni zdbory pddniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa (doéasné/

trvalé)

Nedojde k Zadnym zdborim pidniho fondu nebo pozemki urcenych k pinéni funkce lesa.

Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)

Dopravni infrastruktura

Stavajici, stavba je napojena na mistni komunikaci.
Technicka infrastruktura

Stavajici, bez zdsahu.

Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Zatepleni objektu nepredchadzi Zadné podmiriujici ani souvisejici investice:

Stavba neni nijak ¢asové vdzdna.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Uéel uzivani

Funkéni ndplni stavby je skola.

Zakladni kapacity:
Zastavéna plocha stavajici — 524,8 m’
Zpevnéna plocha stavajici
Zelen stavajici
Obestavény prostor stavajici — 5695,0 m*
U%itna plocha stavajici — 1135,6 m’
Pocet funkénich jednotek a jejich velikosti hlavni budova/$kolni kuchyné/byt skolnika
931,8 m*/123,0m’/ 80,8 m*
Pocet uzivatelQ 94/3/3 osob

Vypocet kapacity nové vzniklé tridy v podkrovi:

e Celkovy objem mistnosti: 170,9 m*
ePoZadavek na jednoho studenta dle Vyhl. & 26/1999 HI. m. Prahy Sb.: 5,3 m*/zak
e Kapacita mistnosti: 32 zaka
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus

e Jednd se o zatepleni stavajiciho objektu, ktery je v souladu s tzemnim pldnem.

Architektonické reseni

Jednd se o hlavni budovu skoly, kterd ma pristavek budovy skolni kuchyné. Hlavni budova mad valbovou
stfechu, skolni kuchyné ma sedlovou stfechu. Hlavni budova ma 2 nadzemni podlaZi a podkrovi, je cdstecné
podsklepena, pristavek kuchyné md jedno nadzemni podlaZi a je podsklepen. Nosny systém je zdény.

Fasdda bude materidlové fesena jako silikonovd omitka. Barevné feseni bude stejné jako stdvajici, tzn. svétle
Zlutd, zdobné prvky na fasddé a sokl budou Zluté tmavsiho odstinu. Odstin zvoli investor. Barevné reseni bude
ovsem respektovat okolni zdstavbu. Novd okna budou mit shodnou barevnost jako stdvajici, tzn. bila

v hnédém ramecku.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Provozni feseni
Stavajici reseni
Technologie vyroby

Jednd se o zatepleni objektu. Nebude produkovdna Zddnd vyroba.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Objekt neni uZivdan jako bezbariérovy. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o zatepleni objektu, neni tedy nutné pri
ndvrhu postupovat v souladu s Vyhldskou 398/2009 Sh. ve znéni pozdéjsich predpist, o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivdni staveb.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Zakladni poZadavek na bezpecnost pri uZivdni staveb je soustfedén na riziko bezprostredniho fyzického
poskozeni, vznikajiciho z riznych didvodi pro osoby uvniti nebo v blizkosti stavby. Tato rizika se v zdsadé
tykaji uklouznuti, pddd, ndrazd, popdleni, zasahu elektrickym proudem, Ochrana zdravi uZivateli staveb pred
dalsimi riziky jako je napf. onemocnéni, otrava, apod., je zahrnuta v zdkladnim poZadavku ,,ochrana zdravi,
zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi”.

Véechny ¢dsti stavby jsou navrZeny a musi byt provedeny podle platnych €SN, CSN EN, zdkond platnych v CR a
hygienickych poZadavkd, které stanovuji poZadavky na ndvrh a provedeni jednotlivych dsti tak, aby byla
minimalizovdna rizika uvedend v prvnim odstavci tohoto bodu a zabezpecena maximdlIni bezpecnost pri
uZivdni stavby.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Stavebni Feseni

Predmétem zatepleni je hlavni budova sSkoly s pfistavkem skolni kuchyné.

Hlavni budova md 2 nadzemni podlaZi a podkrovi, je ¢dstecné podsklepend. Nejvétsi piidorysné rozméry jsou
cca 29,9 x 19,1 m, s vyklenky. Viyska hiebene je cca 14,55 m nad terénem. Konstrukce strechy hlavni budovy
je valbovd zateplend. Hlavni vstup do objektu je z jizni strany.

Skolni kuchyné md 1 nadzemni podiaZi a je podsklepend. Piidorysné rozméry jsou cca 9,4 x 10,5 m. Vyska
hrebene je cca 5,6 m nad terénem. Konstrukce strechy skolni kuchyné je vaznikova sedlovd, strecha bude
nové zateplena. Vstup do objektu je z vychodni strany.

Konstrukcéni a materidlové reseni
Stdvajici stav
Hlavni budova

Konstrukcné se jednd o zdény objekt z cihel plnych pdlenych tl. 600-450 mm. V dfive rekonstruovaném
podkrovi je pro vnitini konstrukce pouZity plynosilikdtové tvdrnice, tloustka stén je 125 mm. Sténa oddélujici
od sebe dvé tridy je vytvorena jako sendvi¢ovd sloZend z minerdlini viny a plynosilikdtovych tvdrnic o celkové
tloustce 300 mm. Zastieseni hlavni budovy je pomoci dfevéného stdvajiciho krovu doplnéného mezi krokve
160 mm tepelnou izolaci z minerdlIni viny s difuzni folii a parozdbranou, opldsténi stfechy je provedeno z
betonové alpské tasky. Okna jsou plastovd s izolacnim dvojsklem.

Skolni kuchyné

Konstrukcné se jednd o zdény objekt z cihel pinych pdlenych tl. 450 mm. Stfesni konstrukce nad jidelnou je
provedena z drevénych vazniku s plechovou stresni krytinou, na spodni pdsnici vazniku je provedeno
zatepleni, strop do interiéru je proveden z heraklitovych desek. Okna jsou plastova s izolacnim dvojsklem.

Navrhovany stav (Hlavni budova + skolni kuchyné)

Fasdda

Fasdda bude zateplend expandovanym pénovym polystyrenem (A = 0,037 W/m.K) tl. 160 mm. FindIni dprava
fasady bude tenkovrstva silikonovd omitka tl. 2 mm, barva bude stejnd jako stdvajici, tzn. svétle Zlutd.
Zdobné prvky na fasadé a sokl bude také Zluty, tmavsiho odstinu. Konkrétni odstin dle volby investora.

Sokl nebude zateplen. Soucasné budou zatepleny vnéjsi Spalety okennich i dvernich otvori bez parapeti EPS
tl. 10 - 30 mm, dle konkrétnich otvord.

Stfecha
Zatepleni stropu nad kuchyni, ktery tvori zaklop na spodni pdsnici sbijenych drevénych vazniki. Zatepleni
bude foukanou izolaci z minerdlnich vidken tl. 280 mm (A = 0,037 W/m.K).

Stropy
Zatepleni stropu nad nevytdpénym podzemnim podlaZzim. Jednd se o cely pristavek Skolni kuchyné a suterénni
mistnosti hlavni budovy. Zatepleni bude z minerdini vaty tl. 100 mm (A = 0,037 W/m.K).
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Vyplné otvori

Okna byla ménéna v neddvné dobé pri stavebnich dpravdch a jsou vyhovujici, dojde pouze k vyméné 3
stdvajicich luxfer za novd okna s izolacnim trojsklem. Budou vyménény 4 drevéné vchodové dvere s
nevyhovujicimi tepelné technickymi viastnostmi.

Mechanicka odolnost a stabilita

Budova je dle prohlidky odoind a stabilni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Jednd se o zatepleni objektu. Ve stavbé nejsou navrZzena Zadnd vyrobni technologickad zarizeni. Technickymi
zarizenimi jsou v budové pouze rozvody médii, které jsou stdvajici. Tedy rozvody elektro, vody. Ddle jsou to
rozvody topné vody v otopné soustaveé.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Stavajici. Viz poZdrné bezpecnostni feseni

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni
Spinény. (viz PENB)

Energetickd ndrocnost stavby

Spinény. (viz PENB)

Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii

Alternativni zdroje energie nebyly navrZeny.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vétrani
Vétrdani obytnych mistnosti je feSeno pfirozené otvory v obvodovych sténdch. Socidlni zafizeni ventildtory.
Vytdapéni

Viz projekt Ustfedni vytdpéni.

Osvétleni

Orientace oken objektu je z hlediska splnéni poZadavkd na oslunéni a osvétleni vhodna a mistnosti
budou dostatecné osvétlené. VSechny tfidy splfiuji poZzadavky na denni osvétleni. Na pracovistich, kde je
vyZadovana vyssi intenzita osvétleni (napt. kuchyn), jsou pozadavky spinény umélym osvétlenim.
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Posouzeni mistnosti 301

Z dlvodu zmény mistnosti ¢. 301 v JZ rohu podkrovi, byl proveden posudek trovné denniho osvétleni a
navrhnuto opatieni na splnéni legislativnich pozadavka.

Posouzen byl jak stavajici stav, tak moznost rozsiteni ploch osvétlovacich otvor( dle CSN 73 0580-1, 3.
Na zakladé posudku Ize konstatovat, Ze stavajici stav je nevyhovujici a budou tedy pridany dvé stfesni okna (735
x 1320 mm) nad vstupni ¢ast mistnosti.

Po provedeni dvou stfeSnich oken budou jiz vSechny tfidy a denni mistnosti splfiovat pozadavky na
pfirozené osvétleni.

Dle vyhlasky €. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy musi Svétla vyska mistnosti byt alespor 2 300 mm v obytnych a
pobytovych mistnostech v podkrovi. A zdroven mistnosti se zkosenymi stropy musi mit tuto svétlou vysku
nejméné nad polovinou podlahové plochy, pfitom se nezapocitava podlahova plocha se svétlou vyskou mensi
nez1,2 m.

Prokdzani zmény ucelu mistnosti na pobytovou (ucebnu)

Plocha mistnosti (A): 63,48 m’
Plocha mistnosti se svétlou vyskou nad 2,3m (A, 3): 42,95 m’
Plocha mistnosti se svétlou vyskou pod 2,3m a nad 1,2m (A, ,): 19,68 m?

Asoy = 63,48/2 = 31,74 m’
Ays=42,95m’ > Agyy = 31,74 m’

Mistnost €. 301 vyhovi jako pobytova.
Novad stfesni okna budou opatfena Zaluzii.

Zdasobovdni vodou

Zdsobovdni vodou je stavajici.

Ohrev TUV
Viz projekt Ustfedni vytdpéni.

Likvidace odpadii
Odvod splaskovych vod je stavajici.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnhimi ucinky vnéjsiho prostredi

Ochrana pred pronikdanim radonu z podlozi
Konstrukce ve styku se zeminou jsou stdvajici a nijak se do nich nezasahuje. Neni navrZena Zddnd nova
ochrana.

Ochrana pred bludnymi proudy

V dotceném uzemi se nevyskytuji Zadné zdroje bludnych proudd. Neni navrZena Zddnd ochrana.

Ochrana pred technickou seizmicitou
V soucasné dobé neni uzemi zasaZeno technickou seizmicitou.
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Ochrana pred hlukem

V uzemi nejsou nyni pfekracovdny limity hluku. Stavebni konstrukce objektu jsou navrZeny tak, aby v
chrdnénych mistnostech nebyl prekrocen limit hluku dle Nafizeni viddy ¢ 272/2011 o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, a poZadavky norem CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v
budovdch a posuzovadni akustickych vlastnosti stavebnich vyrobki - poZadavky.

Protipovodnovd opatreni
Objekt nelezZi v zaplavovém uzemi.

s s ve

Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Objekt neni poddolovdn ani nebyl zjistén vyskyt metanu apod.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Kanalizacni pFipojka
Kanalizaéni pripojka je stdvajici.

Vodovodni pripojka
Vodovodni pripojka je stavajici.

Plynovodni pripojka
Plynovodni pripojka je stavajici.

Pripojka nizkého napéti
Pripojka nizkého napéti je stdvajici.

Datové sité
Pripojka datovych siti je stdvajici.

B.4. Dopravni reseni

Stavajici, projekt neresi.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

Stavajici, projekt neresi

B.6. Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Vliv stavby na Zivotni prostredi

Ovzdusi
Zatepleni objektu je navrhovdno do tzemi, ve kterém nejsou pfekracovdny imisni limity krdtkodobych i
pramérnych rocnich koncentraci znecistujicich Idtek v hodnoceni dle platnych imisnich limita.
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o Ustredni topeni

Viz projekt Ustfedni vytdpénti.

Hluk
® Hluk z vystavby objektu

Hlukové poméry od stavebni ¢innosti budou u stdvajici obytné zdstavby v urovni pod limitni hodnotou
stanovenou dle Narizeni viddy ¢. 272/2011 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi tcinky hluku a vibraci. To
znamend limit 65 dB pro stavebni ¢innost v ¢asovém useku dne od 7 do 21 hodin, v dobé od 6:00 do 7:00
hodin a od 21:00 do 22:00 hodin limit 60 dB, a v dobé od 21 do 7 hodin plati snizené limitni hodnoty hluku 55
dB. V nocni dobé neni mozné hlucnou stavebni ¢innost z hlediska hluku provddét. Toto zhorseni Zivotniho
prostredi bude jen docasné, a nebude prekracovat hygienické limity.

o Hluk z provozu objektu

Technickd zafizeni objektu, vnitini provoz v budové a vyvoland doprava budou zdroji hluku v tzemi. Limitni
hodnoty pro venkovni hluk jsou stanoveny v NV 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi tcinky

obytné mistnosti, zdravotnicka zafizeni Skoly a skolky.

Voda
® Povrchové vody

Stavbou ani provozem zaméru nedojde k ovlivnéni povrchovych vod.
e Podzemni vody

Zateplenim objektu nedojde k ovlivnéni podzemni vody. K ovlivnéni kvality podzemni vody také nedojde.

Odpady
Likvidace odpadu je stavajici a nebude ménéna.

Pida
Terénni upravy projektovd dokumentace neresi.

Vliv na prirodu a krajinu

Ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromii
V uzemi se nenachdzi Zadny strom, ochrana drevin je bezpfedmétnd. TaktéZ Zadny pamdtny strom se v
dotceném uzemi nenachdzi.

Ochrana rostlin a Zivocichii
Vliv na rostliny a Zivocichy je minimdlni. V uzemi se nevyskytuji Zadné chranéné rostliny ani Zivocichové,
jejichZ Zivotni prostredi by bylo stavbou omezeno ci zniceno.
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Zachovani ekologickych funkci a vazeb
Vzhledem k tomu, Ze se v soucasné chvili nenachdzeji na pozemku Zadné porosty a ani Zadni Zivocichové
podléhajici ochrané, nejsou zde ani vyznamné ekologické funkce a vazby, které by byly predmétem ochrany.

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nemd vliv na soustavu chrdnénych tzemi Natura 2000

Navrh zohlednéni podminek ze zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Ndvrh neni podle zdkona 100/2001 Sh., o posuzovdni vlivi na Zivotni prostfedi pfedmétem posuzovdni podle
tohoto zdkona.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist

Stavba nevyZaduje zfizeni Zadnych ochrannych pdsem.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Ze zdkona ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném zdchranném systému a o zméné nékterych zdkonu (ddle jen
zdkona o 1ZS), §2, pism.e) se ochranou obyvatelstva rozumi plnéni ukold civilni ochrany, zejména:
e varovani,

e evakuace,
o ukryti,
e nouzoveé preZiti obyvatelstva,

e dalsi opatreni k zabezpeceni ochrany jeho Zivota, zdravi a majetku.

Zakladnimi dokumenty:
e Zdkona ¢ 239/2000 Sb., o integrovaném zdchranném systému a o zméné nékterych zdkond

e Vyhldska ¢. 380/2002 Sb., k pripravé a provddéni tikold ochrany obyvatelstva
e Vyhldska ¢. 328/2001 Sb., o nékterych podrobnostech zabezpeceni IZS, ve znéni pozdéjsich predpisu

e Sdéleni federdiniho ministerstva zahranicnich véci ¢. 168/1991 Sb., o dodatkovych protokolech I. a Il. k
Zenevskym umluvdm ze dne 12. 8. 1949

e Koncepce ochrany obyvatelstva CR

e Koncepce ochrany obyvatelstva Praha.

© AG Energy, 2014 | Anylopex plus s.r.o. | Praha 5 - Smichov, Jana¢kovo nabiezi 1153/13, PSC 150 00 |
Tel.: +420 774 201 349 | E-mail: info@agenergy.cz| mapa stranek

13



7

gienergy

Na objekt skoly nejsou kladeny poZadavky z hlediska evakuace obyvatel a nouzového ukryti. Provoz v objektu
nevyZaduje stanoveni oblasti havarijniho planovadni.

B.8. Zasady organizace vystavby

Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Veskery potrebny materidl bude na stavbu dovdZen a bez odkladu zpracovdvan. Na pozemku investora
bude vybudovdn docasny sklad materidlu.

Odvodnéni stavenisté

Zateplenim nevzniknou stavebni jamy.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu
Stavenisté bude napojeno na komunikaci Ladislava Corika. Vozidla budou pfed vjezdem na verfejnou
komunikaci ocisténa, pfipadné bude stavebnikem zajisténo myti komunikace.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Vodovod
Stavenisté bude napojeno na vnitini vodovod objektu ve vlastnictvi investora. Voda bude odebirdna s méfenim
odbéru.
Kanalizace
Zarizeni stavenisté nebude napojeno na splaskovou kanalizaci, odpadni voda z hygienického pfislusenstvi
bude pravidelné odvdZena.
Likvidace destovych vod bude fesena vsakem do pozemku investora.
Rozvody NN
Stavba zfidi na své ndklady stavenistni rozvadéc¢ s mérenim.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pri provddéni bude mit stavba cdstecné nepriznivy vliv na okoll.

Po dobu vystavby Ize predpokldadat zvyseni prachovych emisi a urcité nevyznamné znecisténi oxidy dusiku pfi
dopravé materidlu a provozu stavebnich stroju.

Zvysend bude rovnéZ hlucnost.

Nejvyssi pripustné hodnoty hladin hluku stanovuje Nafizeni viady ¢.272/2011 Sb
Ve smyslu tohoto nafizeni je nejvyssi pfistupnd hodnota hluku ve venkovnim chrdnéném prostoru pri provadéni
povolenych staveb v casovém intervalu denni doby

od 6do 7 hodin ...................... Loegp = 60 dB
od 7 do 21 hodin ................. Loegp = 65 dB
od 21 do 22 hodin ................... Loegp = 60 dB
od 22do 6 hodin ................... Loegp =55 dB
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Ddle ve smyslu tohoto narizeni je nejvyssi pristupna hodnota hluku ve vnitfnim chrdnéném prostoru pfi
provadéni povolenych staveb v casovém intervalu denni doby

od 6do 7 hodin ... Loegp =40 dB

od 7 do 21 hodin Loego =55 dB
od 21 do 22 hodin Loego =40dB
od 22 do 6 hodin Loego = 30 dB

Stavebni Cinnosti z hlediska hlukové zatéZze musi minimdiné splfiovat ndsledujici omezeni:

otvory a svislé konstrukce sousedici se stavbou zabezpecit proti sifeni hluku a prachu

vzhledem k poloze okolni hlukové chranéné zdstavby nelze pouZit vzduchovy mobilni diesel
kompresor a pneumatickd bouraci kladiva

ocelové prvky je nutno na stavbu doddvat jiZ pfipravené k montdZi ¢i osazeni do zdiva.
nelze pouZivat mobilni drticku stavebni suti pro jeji vysokou hlucnost

fezdni keramickych prip. kamennych desek obkladu provddét uvniti objektu pri zavienych
oknech a ostatnich otvorech, nelze volné

pfi zavdZeni stavebnim materidlem ponechdvat béh motoru vozidel jen na dobu nezbytné
nutnou.

bouraci prace budou provdadény pouze ve vsedni dny, v dobé mezi 8. a 17. hodinou

Toto zhorseni okolniho prostredi bude jen docasné, a nebude prekracovat hygienické limity.

Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Ochrana okoli stavenisté
Pro minimalizaci nepfiznivého vlivu budou provddéna tato technickd a organizacni opatreni:

Stavenisté bude oploceno do vysky nejméné 1,80 m oplocenim. Vstupy na stavenisté budou
uzamykatelné a uzamcené v dobé, kdy se na stavbé nepracuje, a oznaceny bezpecnostnimi
tabulkami a znackami.

Nebudou provddény takové prdce, pfi kterych by se do okolniho ovzdusi uvolriovaly skodlivé
Iatky (napr. spalovdni odpadu, plastd).

Vozidla odjiZzdéjici ze stavby budou pred viezdem na mistni komunikaci ocisténa, tato
komunikace bude udrZovdna v Cistoté kropenim.

Budou dodrZovdny hygienické limity pro hluk z vystavby, hlucné prdace budou s ohledem na
okolni obytnou zdstavbu provadény v denni dobé, a mimo vikendy.

Souvisejici asanace
Zatepleni objektu nevyvoldva Zadné asanace.

Demolice

Zddné demolice nebudou provddény.
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Kdceni drevin
Zddné kdceni drevin nebude provddéno.

Maximalni zdbory stavenisté (dodasné / trvalé)

Docasny zdbor stavenisté zahrnuje pozemky ve vlastnictvi investora. Tyto pozemky budou trvale oploceny a
uzavreny jako staveniste.

Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi. Pro stavbu budou pouZity bézné stavebni materidly,
jejichZ odpad je recyklovatelny do zdsypt nebo jej Ize uloZit na bézné skladky TKO. Odpad se bude shromaZdovat
do nddob na tuhy komundlini odpad se zajisténym odvozem na centrdlini skladku.

Papir sklo a plasty budou ukladdny separované do kontejnert. Odpady vzniklé pri vystavbé budou uloZeny na
fizenou skladku a bude s nimi nakladdno v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Stavebni firma provddéjici stavebni prdace bude s odpady vzniklymi pfi téchto pracich nakladat v rdmci svého
programu odpadového hospoddrstvi (pokud jej md zpracovdn) a souhlasu k nakladdni s nebezpecnymi odpady.

Naklddani bude zajisténo prostrednictvim oprdvnéné osoby. Na stavenisti budou odpady ukladdny utridéné.

Odpady nebudou na stavenisti spalovdny, zahrabovdny apod.

V pribéhu vystavby je mozné predpokldadat vznik ndsledujicich odpadii:

Ndzev odpadu Katalogové cislo | Kategorie

Cihly 170102 0
Drevo 170201 0}
Zelezo a ocel 170405 0
Kabely neuvedené pod cCislem 17 04 10 1704 11 0}
Smésné stavebni a demolicni odpady..... 0}

1709 04
neuvedené pod Cisly 1709 01, 170902 a 17 09 03

Nebezpecné odpady nebudou pfi vystavbé produkovdny.

Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Nebudou probihat ve vétsi mire.

Ochrana zivotniho prostredi

Stavebni prdce budou nevyhnutelné negativné ovlivriovat své okoli. Ke zmenseni tohoto plisobeni je nutné, aby
béhem praci byly dodrZovdny zdsady omezujici zejména prasnost a vznikajici hluk.

Pri vystavbé musi vozidla vyvdZejici odpad ze stavby splfiovat podminky o provozu na pozemnich
komunikacich.

Pouzivané komunikace musi byt udrZzovdny v porddku a Cistoté. Pfi znecisténi komunikaci je nutné znecisténi
bez pratahd odstranit a uvést komunikaci do pavodniho stavu.
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Prasnost a znecistovdni okoli stavby:
Prasnost bude omezovdna zejména dislednym kropenim vsech prasnych stavebnich procest (bourdni, sekdani
...). Postavend leseni budou prekryta féliemi pro omezeni tniku prachu do okoli,).

Prostor stavby bude pravidelné Cistén, stejné tak bude Cistén chodnik pred objektem a prilehld ulice, pokud
dojde k jejich znecisténi stavbou.

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi. Pro stavbu budou pouZity bézné stavebni materidly,
jejichZ odpad je recyklovatelny do zdsypu nebo jej Ize uloZit na bézné skiddky TKO. Papir sklo a plasty budou
ukladdny separované do kontejnerti. Odpady vzniklé pri vystavbé budou uloZeny na fizenou sklddku a bude
s nimi nakldddno v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Stavebni firma provaddéjici stavebni prdace bude s odpady vzniklymi pri téchto pracich nakladat v rdmci svého
programu odpadového hospoddrstvi (pokud jej md zpracovdn) a souhlasu k nakladdni s nebezpecnymi odpady.
Na stavenisti budou odpady ukladdny utfidéné. Odpady nebudou na stavenisti spalovdny, zahrabovdny apod.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordindtora bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Stavebni prdce je potfeba provddét tak, aby byly splnény veskeré bezpecnostni pfedpisy, normy a vyhldsky pro
provddéni jednotlivych praci, s diirazem na ochranu zdravi a bezpecnost jednotlivych pracovniki. Prdce sméji
provddét pouze firmy a osoby k tomu oprdvnéné, kvalifikované, zptsobilé a radné proskolené, a sezndmené s
bezpecnostnimi predpisy.
Zakladni predpisy z oblasti bezpecnosti prdce:
o zdkon ¢.262/2006 Sb. — Zdkonik prdce
o zdkon & 183/2006 Sb. — Stavebni zdkon
o zdkon ¢ 309/2006 Shb. kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci v
pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovdni
sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi prdci)
zdkon ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zdkond
nafizeni viddy ¢ 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovdni osobnich
ochrannych pracovnich prostredki, mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostredk
nafizeni viddy & 21/2003 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné prostredky
nafizeni vlddy & 591/2006 Sb., o blizsich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
stavenistich
o vyhldska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 89/2001 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozicnich testt a ndleZitosti hldseni praci s
azbestem a biologickymi Ciniteli

V pribéhu realizace stavby museji byt dodrzena veskerd ustanoveni bezpeénostnich predpisii tykajici
se zejména téchto praci:

prdce ve vyskdch a nad volnou hloubkou

prdce na stfese a prdce nad sebou

dalsi drobné souvisejici stavebni prdce

Pro kaZdy druh prdce bude zpracovdn dodavatelem technologicky postup, ktery musi stanovit:
ndvaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci,

pracovni postup pro danou pracovni ¢innost,

pouZiti stroji a zafizeni a specidlnich pracovnich prostredku, pomdcek apod.,

druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci (leseni, podpérnych konstrukci, plosin, bednéni apod.),
zpusoby dopravy (svislé i vodorovné) materidlu véetné komunikaci a skladovacich ploch,

technické a organizacni opatreni k zajisteéni bezpecnosti pracovnikd, pracovisté a okolli,

0O O O O O O
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o opatreni k zajisténi stavenisté (pracovisté) po dobu, kdy se na ném nepracuje,
o  opatfeni pri pracich za mimorddnych podminek.

PouZivat Ize jen stroje a strojni zarizeni, které svou konstrukci, provedenim a technickym stavem odpovidaji
predpisum k zajisténi bezpecnosti prdce a technickych zarizeni.

Stroje Ize pouZivat pouze k ucellim, pro které jsou technicky zplsobilé v souladu s podminkami stanovenymi
vyrobcem a technickymi normami.

KaZdy dodavatel stavebnich praci, ktery zaméstndva pracovniky je povinen vést podrobnou evidenci vsech
pracovnikd, ktefi jsou na stavbé od jejich prichodu na pracovisté aZ po jejich opusténi.

Z hlediska bezpecnosti prdce se nepredpoklada doba trvani praci a cinnosti delsi neZ 30 pracovnich dni, ve
kterych budou vykondvdny prdce a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice neZ 20 fyzickych osob po
dobu delsi nez 1 pracovni den . Z tohoto diivodu neni nutné podle zdkona é. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci:

1, zadavatel stavby musi ozndmit zahdjeni praci na pfislusny oblastni inspektordt prdce
2, pfed zahdjenim stavby musi byt vypracovdn pldn BOZP

3, pro stavbu musi byt urcen koordindtor BOZP

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Zateplenim nebudou dotceny Zddné nadzemni objekty, uZivané osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Z3asady pro dopravné inZenyrské opatreni

Po dobu stavby bude u vyjezdii ze stavenisté osazeno dopravni znaceni upozorriujici na vyjezd vozidel stavby.

Doba realizace bude upresnéna zhotovitelem v ramci samostatného jedndni a povolovdni prechodnych
opatreni v prubéhu projedndni DIO. Pri zpracovdni ndvrhu DIO budou respektovdny platné pravni normy,
z4k.361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a vyhldska MDS ¢30/2001 Sb. kterou se provddeji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich a uprava provozu na pozemnich komunikacich. Navrh umisténi a
provedeni prfechodného dopravniho znaceni bude zpracovdn s pfihlédnutim k Zdsadam pro prechodné dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich (TP 66).

Provedeni znacek bude odpovidat platné pfiloze vyhlasky MDS 30/2001 Sb., kterou se provddi zdkon o
provozu na pozemnich komunikacich a uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich, CSN EN 12899-1 a
Vzorovym listim staveb PK, cdst VL 6.1. Svislé dopravni znacky.

Prenosné znacky uZité na silnici budou celolisované z hlinikovych nebo ocelovych pozinkovanych plechi s
dvojitym ohybem po celém obvodu vcetné rohd, vyztuZené C profilem pevné spojenym se zadni stranou znacky.
Znacky budou pripevnény na cervenobile pruhované nosné konstrukce (sloupky) z FeZn profilu o prirezu
40x40mm a osazené do prenosnych podstavcu z recyklovanych materidli. Umisténi znacek bude provedeno dle
Zdasad pro prechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (TP 66) a bude zachyceno v situaci DIO.

Dodavatel stavby je povinen zajistit okamZitou a nepretrzitou udrzbu svislého dopravniho znaceni tak, aby
byla zajisténa jeho pind funkénost po celou dobu uZiti.

Pro docasné zdbory chodniki bude vyznacena ndhradni pési trasa informacni ceduli ,,Chodnik uzavren - prejdete
na protéjsi chodnik”

Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni proti uéinkim
vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Nejsou zZddné takové podminky.
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Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Postup vystavby

Zatepleni objektu se bude provddét jako jeden funkcni objekt.

e Pfedpoklddany termin zahdjeni vystavby: fijen 2014
e Predpoklddand Ihita vystavby: 2 mésice
Kontrolni prohlidky

Plan kontrolnich prohlidek bude dohodnut s investorem akce a s vybranou dodavatelskou organizaci. Skldda
se ze vstupni kontrolni prohlidky — prejimky stavenisté a z vystupni kontrolni prohlidky — pfejimky stavby po
dokonceni. Dalsi kontrolni prohlidky budou dle rozsahu stavby — min 1x za tyden pfipadné dle poZadavku stavby.

Stavebni urad provaddi kontrolni prohlidku rozestavéné stavby ve fdazi uvedené v podminkdch stavebniho
povoleni, v planu kontrolnich prohlidek stavby, pred vyddnim kolaudacéniho souhlasu a v pripadech, kdy md byt
narizeno neodkladné odstranéni stavby, nutné zabezpecovaci prdce, nezbytné upravy nebo vyklizeni stavby;
muZe provést kontrolni prohlidku téZ u narizenych udrZovacich praci, u odstrarfiované stavby a v jinych
pfipadech, kdy je to pro plnéni tkol( stavebniho radu potiebné.

Stavebni urad stanovi ve stavebnim povoleni (§ 115 odst. 1 SZ), na zdkladé planu kontrolnich prohlidek stavby
doloZeného k Zadosti o stavebni povoleni (§ 110 odst. 2 SZ), které fdze vystavby mu stavebnik ozndmi za tcelem
provedeni kontrolnich podminek stavby.

Bc. Martin Skopek
Email: martin.skopek@agenergy.cz
Tel: +420 777 825 829

gienergy

AG Energy

Anylopex plus s.r.o.

Web: www.agenergy.cz

IC: 24826651

Janackovo nabrezi 1153/13
150 00; Praha 5 - Smichov

© AG Energy, 2014 | Anylopex plus s.r.o. | Praha 5 - Smichov, Jana¢kovo nabiezi 1153/13, PSC 150 00 |
Tel.: +420 774 201 349 | E-mail: info@agenergy.cz| mapa stranek

19



