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OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
R.Š.- 260 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
R.Š.- 520 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
R.Š.- 470 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
R.Š.- 520 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
R.Š.- 520 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
R.Š.- 520 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - OBLOUKOVÉ
R.Š.- 410 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
R.Š.- 420 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
R.Š.- 520 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
R.Š.- 370 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
R.Š.- 370 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
R.Š.- 520 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m

VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.

VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.

VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.

VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.

VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.

VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.

VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.

VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.

VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.
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VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.

VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.
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OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
R.Š.- 520 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
R.Š.- 520 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
R.Š.- 470 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
R.Š.- 470 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m

120

DEŠŤOVÝ SVOD
PRŮMĚR 120 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm

PODOKAPNÍ ŽLAB
R.Š. - 330 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm

ČELO ŽLABU
PRO R.Š. - 330 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm

KOTLÍK U PODOKAPNÍHO ŽLABU
120/330
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm

VÝTOKOVÉ KOLENO
PRŮMĚR SVODU 120 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm

KOLENO 135°
PRŮMĚR 120 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm

30
0

250
OPLECHOVÁNÍ U ŽLABU PROTI
ODSTŘIKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm

OBJÍMKA SVODU
PRŮMĚR SVODU 120 mm
DÉLKA 250 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm

VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.

VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.

VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.

VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.
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OBJÍMKA SVODU
120/120 mm
DÉLKA 250 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm

KOLENO 135°
120/120 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm

PODOKAPNÍ ŽLAB - ROH VNITŘNÍ 90°
R.Š. - 330 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA PRO NASTAVENÍ
V MÍSTECH NEDOSTATEČNÉHO PŘESAHU STŘECHY
R.Š.- 400 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.

OPLECHOVÁNÍ ATIKY
R.Š.- 650 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%
VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.

OPLECHOVÁNÍ PŘESAHU STŘECHY KUCHYNĚ
R.Š.- 400 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm

VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
R.Š.- 370 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm
SPÁD 3%, PŘÍPONKY FeZn tl. 2 mm, PO 0,5 m
VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.

LEMOVÁNÍ STŘEŠNÍCH VIKÝŘŮ
R.Š.- 330 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm

VČ. PŘIPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MAT.
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120

DEŠŤOVÝ SVOD
120x120 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm

OPLECHOVÁNÍ STŘECHY U STĚNY
R.Š.- 330 mm
MATERIÁL : TiZn PLECH - TL. 0,6 mm


