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Predkladana projektova dokumentace resi nové rozvody ZTIl pro nové budovanou sprchu
v 1.NP objektu a zménu zdroje tepla, osazeni novych deskovych otopnych téles, vé.rozvoda UT
pro objekt MC Praha-Libus, ktery je v souéasné dobé uzivan mistnimi neziskovymi organizacemi:
SDH Libus$ (pro kapacitu 10 ¢lenG jednotky SDH) a Zakladni organizaci chovatelii postovnich
holubtl v Praze-Libusi, na adrese LibusSska ¢.p.232/81, v Praze 4-Libusi. Pfi provadéni stavby je
nutné dodrzet podminky obecniho Gfadu, stavebniho Gfadu a zasady bezpeénosti prace.

a. Identifikacni tdaje stavby

Investor : Méstska ¢ast Praha-Libus§, LibuSska 35/200, 142 00 Praha 4 - Libu$
Vypracoval : AleS Burda

Zodpovédny projektant : FrantiSek Kliment, autorizovany technik v oboru technika prostfedi staveb
CKAIT - 0003035

Projektant ¢asti dokumentace D.1.4. : AGENERGY, Anylopex plus, s.r.o.
Janackovo nabiezi 1153/13, Praha 5, 150 00
IC : 24826651
tel.: 774 201 349

Nazev objektu : Objekt MC Praha-Libu$ na adrese Libu$ska &. p. 81

Misto - LibuSska ¢&. p.232/81, 142 00 Praha 4 - Libu$

Stavebni akce — ,Snizovani spotieby energie v budové v majetku MC Praha-Libu$
na adrese Libusska €.p. 81 — vyména zdroje vytapéni - OZE (tepelné Cerpadlo)*

Uroven PD — Realizaéni PD — pro vybér zhotovitele
Datum — 04/2014

b. Stavajici stav

Budova hasi¢ské zachranné sluzby se nachazi v Praze - LibuSi a je pfistupna z ulice LibuSska.
Budova ma &.p. 81/232 v ulici LibuSska a je umisténa na parcele €. 409/2 v katastralnim tzemi Libu$
[728390], v kraji Hlavni mésto Praha. Objekt ma 1 nadzemni podlazi a Zadné podzemni podlazi. Jediny
vchod je na jihozapadni strané objektu. V 1 nadzemnim podlazi se nachazi 4 mistnosti, chodba, zazemi
hasi¢ského zachranného sboru a predsifi. Objekt slouzi jako zazemi pro hasi¢sky zachranny sbor, provoz
je nepfetrzity po cely rok. Vytapéni objektu také je nepfetrzité, po celou dobu otopného obdobi.

V souCasné dobé je zdrojem tepla pro vytapéni elektrokotel PZP - standard neznamych
technickych parametru (tepelna ztrata 14,4 kW), odhadovany vykon 18 kW. Otopny systém je teplovodni
dvoutrubkovy s nucenym ob&hem topné vody. Rozvod UT je horizontalni, otopna télesa jsou litinova,
Zebrova o rozmérech dle potfeby jednotlivych mistnosti. Rozvody nejsou izolovany. Télesa jsou vétSinou
volné stojici nebo pfipadné v nikach. VSechna télesa maji regulaéni kohouty. VSechna télesa maji
vypoustéci kohouty. Pfiprava teplé vody na toaletach je zajiSténa pomoci elektrického zasobnikového
ohfivace vody Tiki 2000. Tento ohfiva¢ ma zasobnik o objemu 5 litr(i. Toto bude zruSeno, demontovano a
nahrazeno novym zdrojem tepla a to tepelnym €erpadlem vzduch/voda s akumulaéni nadrzi topné vody -
viz. Navrhovany stav. Stavajici elektricky zasobnik TUV bude taktéz zrusen a demontovan a nahrazen
novym lokalnim ohfevem TUV v malych elektrickych beztlakych pritokovych ohfivacich TUV.



C. Navrhovany stav

VNITRNI KANALIZACE

Pfipojovaci potrubi

Pfipojovaci potrubi od nové osazenych zafizovacich pfedmét(i socialniho zafizeni 1.NP objektu
odvadi splaskové odpadni vody do stavajici splaskové kanaliza¢ni stoupac¢ky KS1 DN100 (nutno na misté
proveéfit sondou jeji skute€nou polohu pod omitkou). Pfipojovaci kanalizaéni potrubi bude napojeno od
zapachové uzaveérky a bude vedeno az po odpadni svislé kanalizaCni potrubi, do kterého bude zausténo
pres odbocky 87°. Nové kanalizaéni odboCky budou na stavajici kanalizaéni stoupacku KS1 DN100
napojeny pres osazené pfesuvky DN100. Pfipojovaci potrubi bude vedeno v drazce ve zdivu, zakryté
pfizdivkou nebo omitkou na pletivu. Potrubi bude vedeno pod spadem 2-3% od zafizovaciho pfedmétu
k propoji na svislé kanaliza¢ni potrubi. Materialem pfipojovaciho potrubi jsou plastové HT polypropylenové
kanaliza¢ni hrdlové trubky v DN 40-100 mm.

Zkousky potrubi

Po poloZeni novych kanalizacnich rozvodl bude provedena zkouska vodotésnosti kanalizacniho
potrubi dle CSN EN 1610 a dle pozadavku spravce a provozovatele kanalizace. Zasyp bude proveden po
provedeni vySe uvedenych zkousek potvrzenych dozorem budouciho provozovatele kanaliza¢ni sité.

Pouzité materialy

Veskeré pfipojovaci, svislé a lezaté odpadni potrubi je provedeno z HT plastového kanaliza¢niho
potrubi DN 40-100 mm. Spad pfipojovaciho potrubi od jednotlivych zafizovacich pfedmétu je uvazovan 2-
3%. Podlahova vpust sprchového koutu je uvazovana v DN50 se suchou klapkou proti zapachu, prackova
podomitkova uzavérka bude provedena v DN50 — %", se zpétnou klapkou.

Pouzité normy a pfedpisy

CSN 332000-7-701,CSN 756101, CSN EN 752,CSN EN 1610,CSN
756760,CSN EN 476,CSN EN 12056-1,CSN EN 12056-2,CSN EN 12056-3, CSN EN
12056-5,CSN 756909.

Umisténi zafizovacich predmétu i bliz§i podrobnosti jsou patrné z vykresové dokumentace.
Pfi provadéni domovni kanalizace je nutné dodrzovat CSN 73 6760, CSN EN 12056-1 Vnitini
kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 1: VSeobecné a funkéni pozadavky, CSN EN 12056-2
Vnitfni kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 2: Odvadéni splaskovych odpadnich vod —
Navrhovani a vypoéet a CSN EN Vnitfni kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 3: Odvadéni
destovych vod ze stiech — Navrhovani a vypocet.

DOMOVNi VODOVOD

Pfipojovaci potrubi

Pfipojovaci potrubi bude k jednotlivym zafizovacim pfedmétim vedeno v drazkach ve zdivu ve
vysce 500 mm nad Cistou podlahou. Nové pfipojovaci vodovodni potrubi bude napojeno pod omitkou na
stavajici pfipojovaci vodovodni potrubi umyvadla v plvodni predsifice WC. Napojeni baterie sprchy bude
pomoci nasténnych tvarovek. Napojeni kombi klozetu bude pomoci rohového ventilu DN15 a flexibilni
hadicky DN15. Napojeni umyvadel bude pomoci pfipojovaci armatury s uzaviracim ventilem elektrického



beztlakého pritokového ohfivace TUV a nasledné taktéz pomoci flexibilnich hadi¢ek DN15. Pfipojovaci
vodovodni potrubi bude provedeno z plastového vodovodniho potrubi PN16 DN20-15.

Ohiev TUV

Ohrev teplé uzitkové vody bude pro nové provedené zafizovaci pfedméty provedeno lokalnimi
pratokovymi ohfiva¢i TUV, pro umyvadla 4,5 kW, 20A (osazeno pod umyvadlem, umyvatkem pomoci
pfipojovaci armatury s uzaviracim ventilem), pro sprchu 5,5 kW, 25A (ohfivak osazen v prostoru WC
pomoci zavitovych redukci a uzaviraciho ventilu). Rozvod TUV bude od jednotlivych ohfivakd rozveden
samostatné, bez doplrikového potrubi cirkulace.

Izolace

VSechny rozvody nové feSeného domovniho vodovodu budou tepelné izolovany tepelnou
navlekovou izolaci. Izolace musi pfesahovat vzdy i pfes spojovaci tvarovky tak, aby byl cely systém
dokonale tepelné ochranén. Tepelnou izolaci je nutno k potrubi vodovodu pevné fixovat, aby
nedochéazelo k jejimu uvolnéni a to i v mistech, kde budou osazeny tvarovky €i armatury. Na
studené vodé bude tepelna izolace tloustky 9mm a na TUV tloustky 13mm.

Zkou$ky vodovodu

Ke kolaudaci stavby bude dolozen doklad o dezinfekci vodovodnich rozvodd s uvedenim délky
dezinfekce a mnozZstvim aktivniho chléru v 11 roztoku. Rozvody budou po dokompletovani vycisténi a
funkénim odzkous$eni minimalné dvakrat proplachnuty, poté naplnény na 60 minut roztokem obsahujicim
minimalné 25 mg volného chléru v 11 a znovu dukladné proplachnuty. Souéasti provedené dezinfekce
vodovodnich rozvodl bude posléze i pfedlozeni pozitivnich vysledku pitné vody.

Po montaZi vodovodniho potrubi bude provedena tlakova zkouska dle CSN 73 5911. Kazdé
vodovodni potrubi se musi pfed uvedenim do provozu podrobit tlakové zkousce. Tlakovymi zkouskami se
vyzkou$i vodovodni potrubi na nepropustnost a odolnost proti vnitfnimu pfetlaku. Tlakova zkouSka se
provadi predepsanym pretlakem a pracovnim postupem. O zkouSce se provede zapis a zaznam do
stavebniho deniku. Pfed pfedanim vodovodu do uZivani se musi potrubi, armatury a zafizeni dokonale
proplachnout vodou a dezinfikovat. Proplachnuti musi byt provadéno vodou, kterou ma byt vodovod
zasobovan.

Pouzité materialy

VeSkeré nové rozvody domovniho vodovodu DN20-15 budou provedeny z plastového
vodovodniho potrubi PN16. Vytokové armatury sméji byt pouZzity jen zajisténé proti zpétnému nasati vody
podle CSN EN 1717. DN vodovodniho potrubi uvadéné v projektové dokumentaci jsou uvazovany
vzdy jako vnitini pramér trubky. Tepelna izolace na vodovodnim potrubi bude pouzita naviekova
izolace t1.9mm — 13mm. Ohfev TUV bude feSen v malém elektrickém tlakovém ohfivaku TUV objemu 20
litrci.

Umisténi zafizovacich predméti i blizsi podrobnosti jsou patrné z vykresové dokumentace.
P¥i provadéni domovniho vodovodu je nutné dodrzovat predepsané normy a montazni predpisy.

USTREDNI TOPENI

Zdrojem tepla pro feSenou hasiCskou zachrannou stanici je stavajici elektrokotel PZP - standard
neznamych parametr(i, ktery bude zruSen, demontovan a nahrazen novym zdrojem tepla a to tepelnym
Cerpadlem vzduch/voda o jmenovitém vykonu 7 kW (max.vykon 8,3 kW, pfikon 1,96 kW, topny faktor
4,24, hluénost norm./snizené - 56/50,5 dB, max.vystupni teplota z TC 55°C, el.napajeni 400 V 3 faze,
min.jisti&¢ 10A, max.provozni proud 7A, max.provozni tlak topné vody 2,5 bar, TC vybavené omezovadem



maximalniho proudu pfi startu kompresoru, TC dodavano s ob&hovym &erpadlem sekundarniho okruhu),
v kombinaci s akumulaéni nadrzi topné vody 300 litrl (max.provozni teploty v nadrzi 95°C, max.provozni
tlak 4 bar,v kombinaci s elektrickymi topnymi télesy max.12 kW). Regulace vytapéni bude feSena pomoci
fidiciho systému pro TC, umisténého uvnité objektu, vedle akumulaéni nadoby UT. Tepelné &erpadlo
pracuje do teploty okoli -15°C, pod touto teplotou pfebira vytapéni bivalentni zdroj tepla.

Venkovni jednotka tepelného Cerpadla bude umisténa u fasady objektu HZS, v Urovni terénu
(1.NP). Odtud budou vedeny pfivody nabijeciho a vratného okruhu, pfes obvodovou konstrukci
(chrani¢kou), do mistnosti €.103, ve které budou tyto rozvody napojeny na akumulaéni nadrz topné vody
objemu 300 litrii. Vedle akumulaéni nadrze bude déle osazena expanzni nadoba a Fidici systém TC. Za
propojem na akumulaéni nadrZ a expanzni nadobu budou nové rozvody UT rozvedeny k jednotlivym,
nové navrzenym, otopnym deskovym télesiim.

Navrhované tepelné Cerpadlo je urené pro venkovni instalaci, které odebira teplo z okolniho
vzduchu a pfivadi ho do topného systému objektu. Tepelné Cerpadlo bude pfipojeno k akumulaéni nadrzi
300 litrl (v kombinaci s elektrickymi topnymi télesy max.12 kW) pomoci fidici jednotky TC. TC je
konstruovano pro provoz o vysokeé ucinnosti pfi nizké hladiné hluénosti. Tepelné erpadlo ma zabudované
odmrazovani reverznim cyklem, coz zarucuje, Ze vyparnik zlstava bez namrazy. Tak se nesniZuje vysoka
ucginnost. Venkovni jednotka tepelného Cerpadla bude osazena u vnéjsi fasady HZS, v urovni terénu —
1.NP, kdy mezi sténou a tepelnym Cerpadlem musi byt prostor nejméné 250 mm (vzhledem k jeho
osazeni na rohu objektu budovy), aby mohl venkovni vzduch neruSené proudit pfes vyparnik. Tepelné
Cerpadlo je urCeno k instalaci venku a nevyzaduje zadnou dal$i ochranu ani stfechu. Stojan se
namontuje na betonovy ¢i podobny kvadr, ktery je umistén na podkladu z drceného kamene
(Stérku) nebo oblazki. Toto je opatreni, aby se kondenzat mohl vsaknout do podkladu a v zimé se
netvorily louze Ci ledové kry. Tepelné Cerpadlo je nutno nainstalovat vodorovné. Konstrukce
podstavce a hmotnost tepelného Cerpadla zajiStuji dobrou stabilitu, aniz by bylo nutno pfistroj kotvit do
zeme Ci do stény.

Venkovni jednotka tepelného Cerpadla bude zajisténa proti odcizeni osazenim do ocelové
uzamykatelné klece.

Pfipojovaci potrubi tepelného Cerpadla bude jak pro vstup, tak i vystup provedeno z médénych
trubek. Jako ochranu proti zamrznuti vyméniku a pfipojovaciho potrubi tepelného d&erpadla pfi
dlouhotrvajicim vypadku elektrické energie bude tepelné €erpadlo instalovano s minimalnim prevySenim
0,5 m od stfedu akumulaéni nadrze ke stfedu tepelného Cerpadla. Pfi vypadku elektrické energie tak
dojde k pfirozené cirkulaci topné vody mezi akumulaéni nadrzi a tepelnym c&erpadlem. Vedeni
pripojovaciho potrubi bude realizovano tak, aby byl zachovan minimalni sklon smérem k akumulaéni
nadrzi. Do pfipojovaciho potrubi nesmi byt instalovany armatury zabranujici pfirozené cirkulaci (zpétné
klapky apod).

Akumulaéni nadrz 300 litrd je uréena pro akumulaci a naslednou distribuci tepelné energie ze
zdroje tepla v podobé tepelného Cerpadla vzduch/voda navrhovanych 7 kW. Akumulaéni nadrz bude
pfipojena do uzavieného topného okruhu. Tepelné vymeéniky nadrze jsou z meédénych trubek s
Zebrovanim, které zvétSuje povrch trubek a zlepSuje schopnost pfedavani tepla. Nadrz ma devét navark
G 6/4“ pro pfipojeni zdroju tepla, &tyfi navarky G %2“ pro instalaci jimek ¢idel a jeden navarek G %5* pro
instalaci pojistného ventilu. Do navarku G 6/4“ budou nainstalovana pfimo elektricka topna télesa (max.12
kW). Elektricka topna télesa budou zajiSténa havarijnim termostatem.

Kompletni Fidici jednotka pro tepelné ¢erpadlo je navrhovana s mikroprocesorem fizena kompletni
fidici jednotka, uréena k pfipojeni tepelného Cerpadla a akumulaéni nadrze s elektrickymi topnymi télesy.
Regulator TC zajisti, aby se tepelné &erpadlo vyuZivalo co nejhospodarnéji, a v pfipadé potieby zajisti,
aby se pfipojil bivalentni zdroj. Monitoruje tepelné Eerpadlo, v pfipadé nespravnych provoznich podminek
spousti alarmy (chybova hlaseni a varovné zpravy na displeji regulace, diody alarmu, hlida spravny chod
TC, v pripadé poruchy prepina do stavu auto, apod.) a zajistuje spravnou teplotu topné vody. Umoziiuje
zadat uZivatelska nastaveni a zfetelné zobrazuje aktualni hodnoty a nastaveni jako jsou teploty a provozni
gasy, uklada zavady apod. Ridici jednotka TC dokaZe fidit topny systém s bivalentnim zdrojem a se
smésSovacim ventilem i bez néj. K maximalizaci u€innosti tepelného Cerpadla pracuje v ekvitermnim
rezimu. Teplota vody pfivadéna do radiatord se diky tomu méni podle vnitfnich a venkovnich teplot.
Napajeni svorkovnice Fidiciho systému bude na 230 V.



POPIS OBJEKTU

Dany objekt MC Praha-Libu$ slouzi aktuéiné jako zdzemi Sboru dobrovolnych hasicd Libus a pro
10 osob zjejich vyjezdové jednotky a dale Zakladni organizaci chovatelt postovnich holubl v Praze-
Libusi, s témito vytapénymi mistnosti: zadveri, kancelaf, kuchyn, spoleCenska mistnost, pfedsin, pfedsin
WC a zazemi hasi¢ské jednotky.

KLIMATICKE POMERY

Objekt lezi v klimatické oblasti s vnéjsi vypoctovou teplotou t.= -12 °C. Vnitini teploty ve
vytapénych mistnostech byly uréeny podle CSN EN 12828 a CSN EN 12831 (060205, 060206). Tepelné
technické vlastnosti obvodového plasté, stfedni konstrukce a dalSich konstrukci jsou v souladu s
pozadavky CSN 73 0540. Vytapéni bude nepferusované s noénim poklesem az o 5 K.

TEPELNA ZTRATA

Tepelna ztrata pro feSeny objekt byla poéitana podle CSN EN 12828 a CSN EN 12831 (060205,
060206). Tepelna charakteristika q = 0,47 W/m°K odpovida tepelné-technickym vlastnostem obvodového
plasté. Celkova tepelna ztrata objektu ¢ini 5,2 kW.

OTOPNY SYSTEM

Otopna soustava bude dvoutrubkova teplovodni s potrubim vedenym volné po sténach, pfi podlaze,
fixované pevné do zdiva, pfipadné vedené v podlaze. Cely rozvod je z médénych trubek s a atestem
v CR, spojovanych lisovanim. Potrubi je tepelné izolovano navlekovou izolaci tl. 13 mm. Topnym médiem
je uvazovana voda teplotniho spadu 55/45°C. Vypousténi soustavy je uvazovano u akumulacni nadoby
UT.

Otopné plochy jsou tvofeny panelovymi radiatory VK 99 typu 10 a 22 umisténymi na typovych
konzolach s drzaky. Pfesné rozmeéry a umisténi téles zobrazuje vykresova ¢ast. Télesa budou osazeny
vysokoodporovymi radiatorovymi armaturami ve zkraceném provedeni s termostatickym hlavicemi. Jedna
se o ventil a Sroubeni. Kazdé téleso je také vybaveno odvzdusnovacim ventilem OV10.

Kompenzace tepelnych dilataci rozvodu UT bude fe$ena osazenim kluznych bod pi fixaci trubky u
kazdé odbocky, €i kolene a osazenim volnych objimek i na rovnych trasach vedeni — viz.schéma ve
vykresové dokumentaci.

Pozadavky na ostatni profese

- pripojeni tepelného Cerpadla a el.topnych téles na rozvody elektroinstalaci
- pfipojeni regulaénich prvkd na slaboproud

- priprava pro dopousténi topné vody do systému

- odkanalizovani pii vypousténi systému UT

- stavebni pfipravenost prostupt konstrukcemi

ZAVER

Po montazi bude soustava profouknuta tlakovym vzduchem a nasledné opakované proplachnuta
vodou. Na systému budou provedeny zkousky tlakova a té&snosti. Na zavér bude provedena topna
zkouska podle CSN 06 0310, b&hem niz bude topny systém zaregulovan. Zmény sortimentu mohou byt
provedeny za ekvivalentni materialy, vZdy jen se souhlasem investora.



d. Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi

V8echny rozvody ustfedniho vytapéni budou v mistech prostupl mezi jednotlivymi pozarnimi
useky utésnény certifikovanymi protipozarnimi (mékkymi nebo tvrdymi) ucpavkami dle CSN 73 0802 a
CSN 73 0810.

e. Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfFi praci

Provadéni rozvodl ustfedniho topeni musi byt provadéno v souladu s platnymi bezpeénostnimi
predpisy a normami. Pracovnici provadéjici montazni prace musi byt zpUsobili k provadéni téchto praci,
fadné zaskoleni v pravidlech bezpe€nosti prace a musi byt vybaveni vSemi potfebnymi bezpe€nostnimi a
ochrannymi pomuackami potfebnymi k jejich bezpe€nému vykonu montaznich praci.

PFi provadéni praci je nutno dodrzovat vyhl.&. 601/2006 Sb. Ceského uradu bezpeénosti prace o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a vSech vyhlaSek a predpisli na néz se
tato vyhlaska odvolava nebo se kterymi souvisi.

Zejména je nutno dbat na :
Staveni$té musi byt zajisténo pfed vstupem nepovolanych osob, sklady trub zajistény pfed uvolnénim a
zficenim.

Vykopové ryhy vedené prostorem, po kterém bude provozovana pfeprava vykopku, stavebniho
materialu a zasypu, musi byt fadné zapazeny a rozepfeny. Stavenis§té musi byt oznaceno vystraznymi
tabulkami, vykopy musi byt ohrazeny a v noci osvétleny. Pfechody pro péSi pfes ryhy musi byt opatfeny
zabradlim.

V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni pfedepsanymi
ochrannymi pomuUckami. Za dodrzovani pfedpist zodpovida stavbyvedouci.

Prace je tfeba organizovat tak, aby vykopy nebyly provadény ve zbyte€ném predstihu pfed pokladkou
trub.

VYKAZ VYMER - KANALIZACE
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Umyvadlo keramické, v&.pfipeviiovacich prvkl
Umyvadlova zapachova uzavérka

Umyvatko keramické, v&.pfipeviiovacich prvku
Umyvadlova zapachova uzavérka

Klozet kombi keramicky, v€.upev.prvki

Sprchova vanicka, ve&.sifonu, zastény a upev.prvki
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Plastova instalaéni dvifka 300x300mm S
Cistici tvarovka DN100 1 ks
Prechodka HT DN100 2 ks
HT potrubi DN40 2 bm
HT potrubi DN50 7 bm
HT potrubi DN100 3 bm
Akusticka izolace tl.25mm DN50 4 bm

VYKAZ VYMER - VODOVOD

El.beztlaky pritok.ohfivak TUV (4,5kW, 20A), v&.pfip.armatury s uzav.vent. 2 ks
El.beztlaky pratok.ohfivak TUV (5,5kW, 25A), v&.pfip.armatury s uzav.vent. 1 ks

Zavitové redukce k el.pratok.ohfivaku TUV 2 ks
KK DN20 1 ks
RV DN15 1ks
Sprchova nasténna smésovaci baterie 1 ks
Umyvadlova stojankova sméSovaci baterie 2 ks
Plastova instalaéni dvifka 150x150mm 1ks



Plastové vodovodni potrubi PN16 DN20
Plastové vodovodni potrubi PN16 DN15
Tepelna navlekova izolace t1.9mm
Tepelna navlekova izolace t1.13mm

VYKAZ VYMER - VYTAPENI

TC venkovni jednotka 7 kW
Ocel.uzam.klec pro venkovni jednotku TC
Beton.kvadr pro osazeni venkovni jednotky TC
Ridici systém TC — ekvitermni rezim
Venkovni ¢idlo ekvitermni regulace
Plastova rozvodnice pro el.top.t&lesa TC
Expanzomat TC

Akumulaéni nadrz UT 300 lutrG

Uzavér topenaisky DN20

Vypoustéci ventil DN20

Pojistny ventil DN20

Filtr hrubych necistot DN20

Obéhové Cerpadlo Wilo

Teplomér 0 — 100 °C

Trojcestny ventil DN20

Deskovy radiator 22/600/600

Deskovy radiator 22/600/1600

Deskovy radiator 10/600/400

Deskovy radiator 10/600/800

PS DN15

PV DN15

OV DN10

OV DN20

Médéné potrubi PN20 DN20mm

Médéné potrubi PN20 DN18mm

Médéné potrubi PN20 DN15mm

Tepelna navlekova izolace t1.13mm DN20
Tepelna navlekova izolace t1.13mm DN18
Tepelna navlekova izolace t1.13mm DN15

5bm
4 bm
7 bm
2 bm
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2 ks
1ks
1ks
1 ks
3 ks
2 ks
1ks
2 ks
8 ks
8 ks
8 ks
2 ks
10 bm
50 bm
50 bm
10 bm
50 bm
50 bm



