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1. Vychozi podklady

- Pozadavky investora

- Stavebni podklady pfedané v digitalni formé
- Stavebné - technologicka zadani

- CSN tykajici se této projektové dokumentace
- Katalogové podklady

2. Udaje o provoznich podminkach

Napétova soustava :

Elektromérovy rozvadéc RE budou provedeny v napajeci soustavé:
3+PEN AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-C

V hlavnim domovnim rozvadéci RH bude napajeci soustava délena na :
3 PEN/N+PE AC, 50Hz, 400/230 V, TN-C-S

Vnitfni elektroinstalace objektu bude provedena v soustavé :

3 N+PE AC, 50Hz, 400/230 V, TN-S

Instalovany vykon :

zlistane stavajici,
zrusen El. kotel ji§tén 50A,
instalovano - tepelné Cerpadlo, El. ndboj do TUV, 3x pratokovy ohfiva¢ - souhrnem 28kW

Ochrana pred nebezpec¢nym dotykem :

Zakladni ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych ¢€&sti bude provedena automatickym
odpojenim od zdroje v siti TN-S dle CSN 33 2000-4-41, ¢&lanka 413.1.1 az 413.1.2.1 a 413.1.3 az
413.1.3 N14.

Z hlediska nebezpeci Urazu elektrickym proudem jsou v§echny projektované prostory povazovany za
prostory bezpeé&né. V prostorach vihkych budou provedeny elektrické rozvody v souladu s CSN 33
2000-7-701 a doplnény zvySenou ochranou proudovymi chranici a pospojovanim kovovych nezivych
¢asti. Venkovni instalace musi odpovidat stanovenému druhu prostfedi zejména pak stupném kryti
min. |P43.

Hlavni pospojovéni : V objektu je nutno pospojovat (viz vykres HOP) :

- zakladovy zemni¢

- ochranny vodi¢

- pripojnici PE v rozvadécich

- rozvodni kovové potrubi : vodu, topeni, plyn atd.

- kovové konstrukéni ¢asti budovy
Doplhujici pospojovani :
Bude pouzito v koupelné. Pospojovat je nutno vSechny nezivé ¢asti elektrického zafizeni, k tomuto se
pfipoji vSechny cizi vodivé ¢asti okoli, které Ize pfi dotyku preklenout a ochranné koliky zasuvek
v tomto prostoru. Ochranné pospojovani bude provedeno vodidem Cu 4mm? pod omitkou.

3. Pouzité predpisy a normy

Projektova dokumentace je a stavba bude provedena podle platnych zakonu a vyhlasek a podle
platnych predpisovych a zafizovacich norem CSN vydanych vdobé zpracovani projektové
dokumentace, zejména pak :

- CSN 01 3306 Elektrotechnicka schémata. Pismeno-&islicové oznagovani

- CSN 01 3390 IEC 617-11 Architektonicka a topograficka schémata rozvodu
- CSN 33 0010 Elektricka zafizeni. Rozdé&leni a pojmy

- CSN 33 0120 Normalizovana napéti IEC

- CSN 33 0125 Jmenovité proudy
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- CSN 33 0165 IEC 446 Znaceni vodit barvami nebo &islicemi

- CSN 33 0220 Pouzivani médi a hliniku v elektrotechnice

- CSN 33 0330 EN 60529 Stupné ochrany kryti (kryti IP kéd)

- CSN 33 0340 Ochranné kryty elektrickych zafizeni a predmétd

- CSN 33 0360 Mista pfipojeni ochrannych vodi&ti na elektrickych predmétech

- CSN 33 0600 Klasifikace elektrickych a elektrotechnickych zafizeni z hlediska ochrany pred Grazem
elektrickym proudem a zasady ochran

- CSN 33 1310 Bezpeénostni predpisy pro elektrickd zafizeni uréend k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

- CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni

- CSN 33 2000-1 Elektrick& zafizeni Cést 1: Rozsah platnosti, G&el a zakladni hlediska

- CSN 332130 Elektrotechnické predpisy. Vnitfni elektrické rozvody

- CSN 33 0300 Druhy prosttedi pro elektrick& zafizeni

- CSN 33 2000-4-41 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-42 Ochrana pred uginky tepla

- CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadprouddm

- CSN 33 2000-4-46 Odpojovani a spinani

- CSN 33 2000-4-47 Opatieni pred Grazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-473 Pouziti ochrannych opatieni pro zaji§téni bezpeénosti. oddil 473: Opatreni k
ochrané proti nadprouddm

- CSN 33 2000-4-48 Volba ochrannych prostfedkl podle vnéjsich vlivi

- CSN 33 2000-5-51 Vybér a stavba elektrickych zafizeni. V8eobecna ustanoveni

- CSN 33 2000-5-523 Vybér soustav a stavba vedeni. oddil 523: Dovolené proudy

- CSN 33 2000-5-53 Spinaci a Fidici pristroje

- CSN 33 2000-5-54 Uzemnéni a ochranné vodice

- CSN 33 2000-6-61 Revize. oddil 61: Postupy pfi vychozi revizi

- CSN 33 2130 Vnitini elektrické rozvody 5/83 (v&etné zmén a4/88 a 1, 2-1/94)

- CSN 33 3320 Elektrické piipojky

- CSN 34 1050 Ptedpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni

- CSN 34 2300 Ptedpisy pro vnitfni rozvody sdé&lovacich vedeni

- CSN 34 2305 Predpisy pro elektricka sdélovaci zafizeni v bytovych domech

- CSN 34 2820 Predpisy pro antény

- CSN 34 3100 Bezpegnostni ptedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zaFizenich

- CSN 34 3103 Bezpec&nostni ptedpisy pro obsluhu a préci na elektrickych pfistrojich a rozvadégich

- CSN 34 3510 Bezpecnostni tabulky a népisy pro elektricka zafizeni

- CSN 35 7107 EN 60439-3 Zvlastni pozadavky pro rozvadé&e NN uréené k instalaci do mist
pristupnych laické obsluze

- CSN 36 0020-1 Sdruzené osvétleni

- CSN 36 0450 Umélé osvétleni vnitfnich prostor(

- CSN 37 5245 Kladeni elektrickych vedeni do stropti a podlah

- Vyhlaska 50/78 Sb.

- Z&kon 142/91Sb. o Ceskoslovenskych statnich normach - platnost a zavaznost norem ve znéni
pozdéjsich predpist

- Zakonik prace hlava 5, §132, §138

4. Rozsah projektovaného zarizeni

Projekt fesi silnoproudou elektroinstalaci v objektu HZS ve stupni ,,Dokumentace pro provedeni
stavby”. Tento projekt FeSi dovyzbrojeni hlavniho rozvadée RH, osvétleni novych mistnosti a
pfipojeni nevé instalovaného zafizeni.

Projekt neresi elekirickou pfipojku NN, rozvadé¢ RE, stavajici elektroinstalace
nerekonstruovanych prostor, uzemnéni, hromosvod.
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5. Popis technického reseni

Silnoproudé rozvody

Objekt je napajen elektrickou energii z hlavni pfipojkové pojistkové skfiné. Hlavni domovni vedeni je
vedeni mezi elektromérovym rozvadééem RE a hlavni rozvodnici RH - zustava stavajici beze zmén.
Hlavni rozvadé¢ RH slouzi k napajeni svételnych a zasuvkovych obvodi v jednotlivych mistnostech
rodinného domu. Hlavni rozvadé¢ RH je umistén v zadvefi, zabudovan do stény. Jednopdlové
schéma hlavniho rozvadéce RH viz vykres €. 03.

5.1. Svételné obvody:

V zadvefi bude opraven strop, proto bude osvétleni v€etné vypinacl v m.c.101 demontovano a
nésledné po opravé znovu namontovano.

V nové vybudovanych mistnostech 106 a 107b bude nainstalovano nové osvétleni véetné vypinaca.
Nové osveétleni bude napojeno na stavajici svételny okruh &.4, do kterého bude v rozvadéci RH
doinstalovan novy proudovy chrani¢ dle CSN 33 200-7-701.

Ostatni osvétleni zdstane beze zmén.

Pro napajeni véech svételnych obvodt bude pouzit kabel CYKY-J 3x1,5 mm?, pro ovladani bude
pouzit kabel CYKY-O 2x1,5 mm® (CYKY-O 3x1,5 mm? ). Svitidla budou montovana dle vybéru
majitele. Ovladani osvétleni bude mistni, pomoci spinaci a pfepinacli umisténych v osvétlovanych
mistnostech.

5.2. Zasuvkové obvody 1f a 3f:
Zasuvky zGstavaji beze zmén

5.3. Ostatni obvody:

Pfesné rozmisténi novych obvodu a jejich napéjeni je patrné z vykresu ¢.02.

Nové bude instalovano v m.¢. 103 Tepelné Cerpadlo (EV1) a zasobnik TUV s el. patronou (EV2). V
koupelné m.€.107b bude nové nainstalovan pratokovy ohfivac (EV3) pro umyvadlo a pratokovy
ohfiva¢ (EV4) pro sprchovy kout. Pratokovy ohfiva¢ (EV5) bude rovnéz instalovan pro umyvadlo na
toaleté m.€.106. Posledni nové instalovany vyvod (EV6) bude pfipraven pro vjezdovou branu s
automatickym pojezdem.

Kabelovy rozvod

Kabelovy rozvod bude proveden kabely s médénymi jadry, typu CYKY. Navrzena kabelova vedeni
vyhovuji pfi samostatném ulozeni s ohledem na vSechna predepsana hlediska dimenzovani dle
platnych CSN. Kabely k jednotlivym spotfebi¢im a pfistrojim budou vedeny prevazné ve sténach. Pro
rozvod bude pouzit bézny elektroinstalaéni materiél. Pfed rozvadééem musi byt zajistén volny prostor
pro montaz, obsluhu a revizi, minimalné 800 mm pred rozvadécem v celé jeho §ifi.

P¥i kladeni kabeld dodrzet odstupy od ostatnich rozvodd soubéhu 20cm a pfi kfizovani 1cm.

Rozvody elektroinstalace musi byt provedeny dle CSN 33 2130.

6. Reseni ochran proti zkratu, pretizeni, selektivita

Ochrana proti zkratu je provedena jisténim pfivodu jisti¢i. Ochrana proti pretizeni je provedena
dimenzovanim pfipojnic na maximalni odebirany proud.
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7. Bezpecénost prace

Projekt je feSen tak, aby elektrické zafizeni neskytalo nebezpeci ohrozeni zdravi a majetku.

Vlastni montazni prace musi probihat se zfetelem na moznosti provozu, bezpeénost a ochranu zdravi
a majetku pfi praci. Pfi pracich pod napétim nebo v jeho blizkosti se musi postupovat v souladu s
CSN EN 50110-1 ed. 2. Veskeré elektromontazni prace musi byt provedeny podle platnych predpist
CSN a pii dodrzeni v8ech bezpeénostnich predpisti (pouzivani ochrannych a pracovnich pomacek,
pouzivani bezpecnostnich tabulek, prace ve vyskach, prace na zafizeni pod napétim ap.). Po
provedeni montéaZnich praci bude provedena vychozi revize a vystavena revizni zprava dle CSN 33
1500, CSN 33 2000-6-61 ed.2. Provozovatel je povinen zajistit provadéni pravidelnych revizi dle CSN
33 1500, CSN 33 2000-6-61 ed.2.
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