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A) IDENTIFIKACNi UDAJE

1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Snizovani spotfeby energie v budové v majetku MC Praha-Libu$ na
adrese LibuSska €.p. 81 — zatepleni objektu

Parc. ¢.: 409/2
Kat. Uzemi: Libus
Méstska dast: Praha-Libus$

Predmét dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby

2. Udaje o stavebnikovi
Méstska cast Praha-Libus,

LibuSska 35, Praha 4

3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant: AG ENERGY, Anylopex plus, s.r.o.
Janackovo nabrezi 1153/13, Praha 5, 150 00
IC: 24826651
tel.. 774 201 349

Projektant ¢asti D.1.1 a C.1.: AG ENERGY, Anylopex plus, s.r.o.
Architektonicko- stavebni feSeni: Janackovo nabfezi 1153/13, Praha 5, 150 00
IC: 24826651
tel.: 774 201 349
Miloslav Goll, CKAIT 0012228

.....................................
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B) INFORMACE O ROZSAHU STAVENISTE, PREDPOKLADANE
UPRAVY STAVENISTE, JEHO OPLOCENI, TRVALE DEPONIE A
MEZIDEPONIE, PRIJEZDY A PRISTUPY NA STAVENISTE

1. Rozsah stavenisté

Zafizeni stavenisté pro zatepleni objektu se naléza na pozemcich v Praze 4-Libu$ v
katastralnim uzemi Libu$. Hlavni stavenisté se rozklada na pozemcich €. parc. 409/1,
1132 a 408.

Na vySe uvedenych pozemcich bude v dobé vystavby provedeno leSeni s ochrannymi
sitémi (bezpec€nostni opatfeni a ochrana fasadni izolace a omitky)
2. Predpokladané upravy stavenisté

Nez zagnou prace na zatepleni objektu, bude nutné provést na naklady dodavatele
nékteré prace:

« Bude potifeba odstranit kefe a rize u severo-vychodni fasady.
+ Demontaz starych a montaz novych vrat dvoukfidlych.

3. Oploceni stavenisté

Plocha hlavniho stavenisté (p.¢. 409/1) je od ostatnich pozemk( oddélen plotem a nejedna
se o verejny pozemek. Tim je vhodnym zpusobem zabezpecena proti vniknuti
nepovolanych osob. Oddéleni stavenisté od zbytku pozemku na parcele 409/1 bude
provedeno systémovym oplocenim vySky min. 1,8 m na pevnych pfipadné mobilnich
stojkach. V misté vjezdu na stavenisté budou vrata a branka pro pési.

4. Prijezdy a pristupy na stavenisté
Vjezd a vyjezd na stavenisté bude z ulice LibuSska novymi dvoukfidlymi vraty.

Vstup pro pracovniky na pozemek bude brankou pro pési.

£ AG Energy, 2013 | Anylopex plus s.r.0. | Praha 5 - Smichoy, Jandfkovo ndbfe® 115313, PSC 150 00
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5. Vchody pro uzivatele objektu béhem vystavby

Vchod na pozemek zlstava po dobu vystavby nezménén. Zistava také vchod do objektu.
Nad vchodem bude provedena v leSeni ochranna stfiSka se zakrytim dfevénymi
podlazkami, aby bylo zamezeno pfipadnému urazu pfichozich.

6. Ochrana okoli stavenisté

Pro minimalizaci nepfiznivého vlivu budou provadéna tato technicka a organizacni
opatreni:

+ Stavenisté bude oploceno do vysky nejméné 1,80 m neprihlednym oplocenim.
Vstupy na stavenisté budou uzamykatelné a uzamcéené v dobé, kdy se na stavbé
nepracuje a oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a znackami.

* Nebudou provadény takoveé prace, pfi kterych by se do okolniho ovzdusi
uvolfhovaly Skodlivé latky (napf. spalovani odpadu, plastu).

» Vozidla odjizdéjici ze stavby budou pfed vjezdem na mistni komunikaci oCisténa,
tato komunikace bude udrzovana v Cistoté kropenim.

« Budou dodrzovany hygienické limity pro hluk z vystavby, hluéné prace budou s
ohledem na okolni obytnou zastavbu provadény v denni dobé a mimo vikendy.

Po provedeni stavebnich uprav bude okoli objektu uklizeno a uvedeno do plvodniho
stavu. Po ukonceni stavebnich praci bude také nutné provést regeneraci travnatych ploch
na naklady dodavatele.

7. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfrisun nebo deponie zemin

Jedna se o stavebni upravy stavajiciho objektu - bez naroku na zemni prace a deponie.

8. Souvisejici asanace

Zatepleni objektu nevyvolava zadné asanace.

9. Demolice

Nejsou planovany.

10. Kaceni dievin

Odstranéni kefu a razi u severo-vychodni fasady.

£ A Energy, 2013 | Amylotex plus s.r.0. | Praha 5 - Smichoy, Jandfkovo ndbfe® 115313, psC 150 00
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11. napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

11.a.Napojeni na dopravni infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na mistni komunikaci LibuSska. Vozidla budou pfed vjezdem na
vefejnou komunikaci oCisténa, pfipadné bude dodavatelem zajisténo myti komunikace.

Po dobu realizace stavby bude u vjezdu a vyjezdu na staveni$té osazeno dopravni
znaceni upozorfiujici ,Pozor vyjezd ze stavby*.

Doba realizace bude upfesnéna zhotovitelem v ramci samostatného jednani a povolovani
prechodnych opatfeni v pribéhu projednani DIO. PFi zpracovani navrhu DIO budou
respektovany platné pravni normy, zak.361/2000 Sb. o provozu na pozemnich
komunikacich a vyhlaska MDS ¢.30/2001 Sb. kterou se provadéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich a Uprava provozu na pozemnich komunikacich. Navrh umisténi
a provedeni pfechodného dopravniho znaceni bude zpracovan s pfihlédnutim k Zasadam
pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (TP 66).

Provedeni znaCek bude odpovidat platné pfiloze vyhlasky MDS 30/2001 Sb., kterou se
provadi zakon o provozu na pozemnich komunikacich a Uprava fizeni provozu na
pozemnich komunikacich, CSN EN 12899-1 a Vzorovym listlim staveb PK, ¢ast VL 6.1.
Svislé dopravni znacky.

PFenosné znacky uzité na silnici budou celolisované z hlinikovych nebo ocelovych
pozinkovanych plechu s dvojitym ohybem po celém obvodu véetné rohu, vyztuzené C
profilem pevné spojenym se zadni stranou znacky. Znacky budou pfipevnény na
Cervenobile pruhované nosné konstrukce (sloupky) z FeZn profilu o prufezu 40x40mm a
osazené do pfenosnych podstavcl z recyklovanych material(. Umisténi znacek bude
provedeno dle Zasad pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (TP
66) a bude zachyceno v situaci DIO.

Dodavatel stavby je povinen zajistit okamzitou a nepfetrzitou udrzbu svislého dopravniho
znaceni tak, aby byla zajisténa jeho plna funk&nost po celou dobu uZiti.
11.b.Napojeni na technickou infrastrukturu
11.2.1.  Vodovod

Stavenisté bude napojeno na vnitini vodovod objektu ve vlastnictvi investora. Voda bude
odebirana s mérenim odbéru.
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11.2.2. Kanalizace

Zafizeni stavenisté nebude napojeno na splaskovou kanalizaci, odpadni voda z
hygienického pfislusenstvi bude pravidelné odvazena.

Likvidace deStovych vod bude feSena vsakem na pozemku investora.
11.2.3. Rozvody NN

Stavba zfidi na své naklady stavenistni rozvadéc¢ s méfenim. Spotiebice potfebné napojit
na rozvod: vratek, stavebni burika.

C) UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi
TRETICH OSOB, VCETNE NUTNYCH UPRAV PRO OSOBY S
OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

1. Omezeni provozu na verejnych komunikacich

Nepfedpoklada se. Nakladni automobily dodavatele musi respektovat stav pouzivanych
mistnich komunikaci (tonaz, rychlost, atd.)

2. Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Na zatepleni objektu se neprfedpoklada €innost pracovnikil s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, z tohoto dlvodu nebudou provadény zadné specialni Upravy
vnitrostavenistnich komunikaci a doasnych objektl zafizeni stavenisté.

D) RESENI ZARIZENI STAVENISTE VCETNE VYUZITI NOVYCH
STAVAJICICH OBJEKTU

1. Reseni zafizeni staveni§té

Zafizeni stavenisté pro zatepleni objektu se naléza na pozemcich v Praze 4-Libu$ v
katastralnim uzemi Libu$. Hlavni stavenisté se rozklada na pozemcich €. parc. 409/1,
1132 a 408.

2. Stanoveni velikosti stavenisté, zabory pozemku potirebnych pro vystavbu

Prostor hlavniho stavenisté se nachazi na pozemku investora. Na pozemcich 1132 a 408,
které nejsou ve vlastnictvi investora bude nutny do€asny zabor pro leSeni stavby. Prostory
potfebné pro realizaci zatepleni stavby budou zabezpeceny do¢asnym zaborem dle
vykresu situace ZOV.

£ AlG Energy, 2013 | Anylotex plus s.r.0. | Praha 5 - Smichoy, Jandfkovo ndbfe® 115313, psC 150 00
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3. Stanoveni velikosti ploch potirebnych pro vystavbu, zplisob vyuziti ploch

Prostor stavenisté je dan rozsahem feSeného Uzemi a hranicemi pozemkd. V prostoru
tohoto stavenisté Ize zaijistit nezbytné manipulaéni plochy pro pohyb stavebnich
mechanizmu, vykladku stavebnich materiald a hmot.

Zakladni zafizeni stavenisté je navrzeno v severo-vychodni ¢asti stavenisté.

V tomto prostoru bude umisténa mobilni bunka, WC a sklad materialu.

4. Socialni zarizeni stavenisté

Maximalni pocet pracovnikl na stavbé: 8

Satny poZadavek: 1,25 m2 /1 pracovnika
1,25*8=10 m2

Umyvarny pozadavek: umyvadlo /15 osob
8/15=0,5

V ramci zafizeni stavenisté je navrZzeno 1 umyvadlo.

WC pozadavek: 2 sedadla/do 50 pracovnikl + 2 musle
1 sedadlo/ 10 pracovnikd + 1 musle

V ramci zafizeni stavenisté je navrzeno 1 WC (sedadlo).

V ramci zafizeni stavenisté je navrzena 1 stavebni bufka o celkové plose 15 m2.

5. potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Veskery potfebny material bude na stavbu dovazen a bez odkladu zpracovavan. Na
pozemku investora bude vybudovan doc¢asny sklad materialu.

Hlavnim materialem pro uskladnéni bude mineralni vata, a proto je potfebné dodrzet
technologicky postup konkrétniho systému, v€etné napf. stinéni za slune¢ného pocasi a
ochrané pfed destém.

6. odvodnéni stavenisté

PFi zatepleni objektu nevzniknou stavebni jamy.

£ AG Energy, 2013 | Anylopex plus s.r.0. | Praha 5 - Smichoy, Jandfkovo ndbfe® 115313, psC 150 00
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E) STANOVENi PODMINEK PRO PROVADENI VYSTAVBY Z HLEDISKA
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI, PLAN BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

1. Oznaceni a zabezpeceni stavby

V souladu s § 15, odst. 2, zakona &. 309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavany prace
a Cinnosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni zZivota nebo poskozeni zdravi,
které jsou stanoveny provadécim pravnim pfedpisem, stejné jako v pfipadech podle
odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl
zpracovan plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP*)
podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a
zdravi neohroZzuijici prace.

Vzhledem k charakteru stavby se pfedpoklada povinnost zpracovat plan BOZP a zaroven
¢innost koordinatora BOZP na stavbé.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich
predpisl ve stavebnictvi a nafizeni.

Stavenisté bude oznaceno znackami zakazujici vstup nepovolanych osob.

Stavenisté bude oploceno (druh oploceni viz. bod B) 3 - oploceni stavenisté), u vchodu na
stavenisté bude umisténa informacni tabule se zakladnimi udaji stavby a s uvedenim
zodpovédnych pracovnikl investora a zhotovitele v&. kontaktu.

Na viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyvéSeno oznameni o zahajeni praci,
toto musi byt vyvéSeno po celou dobu provadéni stavby az do ukon&eni praci a predani
stavby stavebnikovi k uzivani.

ZpUsob oznaceni a zabezpedceni stavby a rezim vstupu pracovnikll na stavenisté bude
stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi predani
stavenisté.

v v

pomoci a policie.

2. Pracovni doba, fond pracovni doby

Prace budou provadény pfi 7mi dennim pracovnim tydnu v dobé od 6:00 do 16:00 hod.

£ Al Energy, 2013 | Anylotex plus s.r.0. | Praha 5 - Smichoy, Jandfkovo ndbfe® 115313, psC 150 00
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3. Bezpecnostni predpisy

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich
predpisl ve stavebnictvi a nafizeni, zejména pak :

» Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

* NV 264/2006 Sb., zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim ZP
» Zakon €. 266/2006 Sb., o urazovém pojisténi zaméstnancu

« Vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji$téni
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

» Vyhlaska 309/2005 Sb., o zajisStovani technické bezpecnosti vybranych zafizeni

« Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi BOZP pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy

* NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

* NV 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti

» Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovnicich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

» Vyhlaska ministerstva stavebnictvi €. 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci
obsluh stavebnich stroju upravuje kv

* Nafizeni viady 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich, Cisticich a dezinfekénich
prostiredku;

» Nafizeni vliady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci;

» Nafizeni vliady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zaijistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostiedky;

» Nafizeni vliady €. 339/2002 Sb. o postupech pfi poskytovani informaci v oblasti
technickych predpisu, technickych dokumentl a technickych norem, ve znéni €.
178/2004 Sb.;

* Nafizeni vliady €. 101/2005 Sb., o podrobné&jSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

* Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

» Zdroj: http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/narizeni-vlady-c-361-2007-sb-kterym-se-
stanovi-podminky-ochrany-zdravi-pri-praci

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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» Zakon 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni platnych predpisu

» Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZz8i poZzadavky na bezpeény provoz
a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

* NV 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci ve
znéni pozdéjsich predpisu

« Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu a nékteré dalsi zakony

* Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signald, ve znéni nafr. vl...¢C. 405/2004 Sb.;

« CSN ISO 3864 (01 8010) Bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni znacky (11.95)
« Zakon &. 251/2005 Sb., o Ceské inspekci prace

« Zakon €. 253/2005 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim zakona o
inspekci prace

» Zakon €. 338/2005 Sb.- uplné znéni zakona ¢. 178/1968 Sb., o statnim odborném
dozoru nad bezpecnosti prace

Souvisejici technické normy :

« CSN 73 8101 Leseni - Spoleéna ustanoveni
* ON 2701144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavéseni a uchopeni bifemen
« CSN 341010 VSeobecné predpisy pro ochranu pred nebezpe&nym dotykovym napétim

3. Podminky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpe¢nostnich
predpisech pro vSechny prace, které pfichazeni do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné
zajisténa a kontrolovana.

VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomuicky. Na pracovisti musi byt
udrzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomucky
se musi udrzovat v pohotovosti.

Prace na el. zfizenich smi provadét pouze k tomu urceny prezkouseny elektrikar. Pripojeni
elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru CEZ.

Od vefejného provozu musi byt jednotliva stavenisté oddélena zabranami.

Podzemni vedeni inZenyrskych siti je nutno pfed zahajenim praci fadné vytycit a
zabezpecit béhem praci proti poskozeni.

Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi
technologickymi postupy pro jednotlivé ¢innosti.
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4. Podminky pro provadéni rozhodujicich praci a €innosti z hlediska
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci

Pro kazdy druh prace bude zpracovan dodavatelem technologicky postup, ktery musi
stanovit:

* navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci,

» pracovni postup pro danou pracovni ¢innost,

» pouziti stroju a zafizeni a specialnich pracovnich prostfedkd, pomuicek apod.,

» druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci (leSeni, podpérnych konstrukci, plosin,
bednéni apod.),

« zpusoby dopravy (svislé i vodorovné) materialu véetné komunikaci a skladovacich
ploch,

 technické a organizacni opatfeni k zajisténi bezpec€nosti pracovniku, pracovisté a okoli,
» opatfeni k zajisténi stavenisté (pracovisté) po dobu, kdy se na ném nepracuje,
» opatfeni pfi pracich za mimofadnych podminek.

Prace ve vyskach

Za praci ve vySce nad volnou hloubkou se povazuje pohyb pracovnika, pfi kterém je
ohroZzen padem z vy$ky do hloubky, propadnutim nebo sesutim. Zajisténi proti padu se
pozaduje od vySky 1,5 a v pfipadé, Ze se jedna o pracovisté nebo komunikaci nad vodou
nebo jinymi latkami, kde hrozi nebezpeci ohroZeni zdravi vzdy, nezavisle na vysce.

Zaijisténi proti padu se provadi na stavbé podle charakteru prace, bud kolektivhim nebo
osobnim zaijisténim. Kolektivni zajisténi je zabezpeceno pfedevsim ochranou nebo
zachytnou konstrukci, jako napf. zabradli, ochranna ohrazeni, leSeni, poklopy, zachytné
leSeni, zachytné sité. Na stavbé se pouziva pfenosné kolektivni zajisténi.

Ochrana proti padu od vysky 1,5 m se nevyzZaduje, jestlize :

a. pracovisté nebo komunikace jsou na plochach se sklonem do 10° v€etné od
vodorovné roviny a jsou vymezeny zabranou (jednotkové zabradli o vySce
minimalné 1,1 m, které neni uréené k ochrané proti padu osob ani predmétu ze
zvyseneé urovné apod.) nejméné 1,5 m od hrany padu,

b. misto prace uvnitf objektu je nejméné 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje.

PFi praci na souvislych plochach ve vySce nemusi byt zajiStovana proti padu pracovniku
na volném okraji popf. proti jejich propadnuti cela plocha, ale jen plocha (prostor, misto
prace), kde se pracuje, v€etné pfistupovych komunikaci.

Konstrukce kolektivniho zajisténi musi pfesahovat krajni polohy pracovni plochy 0 1,5 m
na kazdou stranu. Jako vymezeni pracovni plochy ve sméru do plochy souvislé Ize pouZzit
zabranu.
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Na plochach se sklonem nad 10° musi byt kolektivni zajisténi i podél hrany padu ve sméru
sklonu.

Soucasné s postupem praci do vysky se musi ihned zakryvat vdechny vzniklé otvory a
prohlubné pudorysného rozméru kratsi strany nebo priiméru nad 0,25 m, pfedevsim
poklopy, zajisténymi proti posunuti nebo je zabezpedit jinou ochrannou konstrukci.

Kolektivni zajisténi

Ochranné a zachytné konstrukce (ochranné zabradli, ochranné ohrazeni, leSeni, poklopy,
zachytné ohrazeni, zachytné leSeni, zachytné sité) musi byt dostatecné pevné a odolné
vuci vnéjSim silam a nepfiznivym vlivim a upevnény tak, aby bezpecné unesly
pfedpokladané namahani. Jejich unosnost musi byt prokazana statickym vypo¢tem nebo
jinym zavaznym podkladem.

Konstrukce pro praci ve vysSkach (leSeni)

Zakladni konstrukéni poZzadavky na leSeni :

+ konstrukce kazdého leSeni musi byt technicky dokumentovana.

« musi byt navrZzena a provedena tak, aby tvofila prostorové tuhy celek, zajisténi proti
lokalnimu i celkovému vyboceni nebo proti posunuti.

* u konstrukci pojizdnych a volné stojicich leSeni se jejich stabilita zajiStuje vhodnou
volbou rozmérl zakladny v poméru k vysce leSeni, nebo pouzitim pfidavné zatéze
v dolni ¢asti leSeni.

* je-li leSenova konstrukce opatfena z vnéjsi pohledové strany sitovinou nebo
plachtovinou, musi byt posouzena na plsobeni vétru (zhusténi systému kotveni u siti
na dvojnasobek).

» podchodna vyska mezi podlahami musi byt nejméné 1,9 m, Sifka podlahy musi byt
v souladu s navodem konkrétniho typu leSeni.

* mezery mezi podlahovymi prvky sméji byt nejvyse 2,5 cm, vyjime¢né 6 cm v mistech
svislych nosnych prvka. Podlahy mohou mit vystupky do 3 cm, u narozi leSeni do 5 cm.

* nejmensSi tloustka prken pouzivanych na podlahu leSeni je 2,4 cm.
» vysSka zabradli je nejméné 1,1 m a vySka zarazky 15 cm.

 zabradli u vnitfnich okraji podlah se nemusi provadét, pokud mezera mezi podlahou a
prilehlou sténou je mensi nez 25 cm.

- vystupy do jednotlivych pater leSeni nesmi byt nad sebou. ZebFiky musi pfesahovat
horni podlahu nejméné o 1,1 m a otvory v podlaze, umoznujici vystup nebo sestup
musi mit rozméry nejméné 50 x 60 cm.

» podchodné vysky pro chodce u leSeni musi byt minimalné 2,1 m
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Montaz a demontaz leSeni - zakladni pozadavky:

* montaz a demontaz leSeni mohou provadét pouze pracovnici, ktefi jsou odborné a
zdravotné zpusobili a maji platny leSenarsky prikaz a platnou lIékafskou prohlidku

« pro montaz, demontaz a pfemistovani leSeni musi byt pfedem uréen technologicky
postup

* pfi montazi a demontazi leSeni musi byt v kazdé fazi zajisténa stabilita a tuhost
konstrukce leSeni
* demontované ¢&asti leSeni se nesmi shazovat na zem

* pracovnici musi pouzivat stanovené OOPP, zvlasté ochranné pfilby a vhodné
prostfedky osobniho zabezpeceni (bezpelnostni pas, postroj ...)

Pouzivani, provoz a prohlidky leSeni :

» provoz na leSeni mize byt zahajen az po jeho uplném dokonc&eni, vybaveni a vystrojeni
podle dokumentace.

» pred zahajenim provozu musi byt leSeni pfedano. Pfedani a prevzeti se uskute€nuje
odbornou prohlidkou a vysledek musi byt zapsan, ve stavebnim deniku.

 leSeni se smi pouzivat pouze k ucelim, pro které bylo projektovano, pfedano a
pfevzato do pouzivani.

» konstrukce leSeni musi byt neustale udrzovany tak, aby mohly bezpeéné plnit funkci,
pro kterou byly zfizeny.

+ leSenova konstrukce musi byt kazdy mésic odborné prohlédnuta. Tento termin se
zkracuje na 14 dnua u leSeni specialnich (pojizdna, zavésna) nebo u leSeni vystavenych
ucinkiim okoli (vibrace).

Osobni zajisténi

Osobni zajisténi pracovniku pfi pracich ve vySkach a nad volnou hloubkou se musi pouzit
v pfipadech, kdy nelze pouZzit kolektivniho zajisténi.

Zajisténi proti padu predmétt a materialt

Material, nafadi a pomucky musi byt uloZeny, pfipadné skladovany ve vySkach tak, aby
byly po celou dobu ulozZeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem
prace i po jejim ukonceni.

Pracovni naradi je zakazano zavéSovat na ¢asti odévu, pokud k tomu neni upraven nebo
pracovnik nepouzije vhodné vystroje (pas s upinkami apod.).

Konstrukce pro prace ve vySkach se nesmi pretéZzovat. Hmotnost materialu, zafizeni,
pomucek, naradi véetné pocétu osob nesmi pfesahovat povolené normové nahodilé
zatiZeni konstrukce.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Prace na streSe

PFi praci na stfeSe musi byt pracovnici chranéni :
a) proti padu ze stfesnich plastd na volnych okrajich,
b) proti sklouznuti z plochy stfechy pfi jejim sklonu nad 25°,
c) proti propadnuti stfedni konstrukci.

Zajisténi proti padu ze stfechy nejen po obvodu, ale i do svétliku, technologickych a jinych
otvor, je splnéno pouZzitim ochranné, popfipadé zachytné konstrukce nebo osobniho
zajisténi proti padu jednotlivych pracovniku.

Zajisténi proti sklouznuti je splnéno pouzitim zebfikl, upevnénych v mistech prace a
v potfebnych komutacich, pfipadné pouzitim ochranné konstrukce nebo osobniho zajisténi
proti padu jednotlivych pracovnika.

P¥i pouziti Zebfikd, jako zajisténi proti sklouznuti, u stfechy se sklonem nad 45° od
vodorovné roviny musi byt pouzito jesté osobni zajisténi pracovnikud proti padu.

Zajisténi proti propadnuti se musi provést na vSech stfeSnich plastich, kde je pidorysna
vzdalenost mezi latémi nebo jinymi nosnymi prvky stfedni konstrukce vétsi nez 0,25 m a
neni zaru€eno, Ze jednotlivé stfedni prvky jsou bezpecné proti prolomeni zatizenim
pracovniky, pfipadné neni toto zatizeni vhodné rozloZzeno pomocnou konstrukci (pracovni
nebo komunikacni podlaha, pokryvaésky Zebfik apod.).

Stavba a oprava kominl ze stfechy se sklonem nad 10° musi byt provadéna jen
z pracovnich podlah. Pfi opravach musi byt pouzito pracovnich podlah o nejmensi Sifce
0,6 m.

Zajisténi pod mistem prace ve vysce a jeho okoli

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpeéné zajistény, aby nedoslo
k ohrozeni pracovnikl a zajmu jinych osob.

Za bezpecné zajisténi ohrozenych prostorl Ize povazovat :

a. vylouceni provozu,

b. pouziti ochranné konstrukce v urovni prace ve vySce nebo pouziti zachytné
konstrukce,

c. ohrazeni dvoutyCovym zabradlim minimalni vySky 1,1 m s tyemi upevnénymi na
nosnych

d. sloupcich s dostate¢nou stabilitou; pro kratkodobé prace s jednoduchymi naradim
a pracovnimi pomuackami, pokud nepfesahnou pracovni rozsah jedné smény,
postaci vymezit ohrozeny prostor jednotyCovym zabradlim, popfipadé lanem
upevnénym ve vysce 1,1 m.

e. stfeZeni prostoru uréenym odpovédnym pracovnikem (pracovniky) po celou dobu
ohrozeni.
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Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny prostor, musi mit Sifku od okraje
pracovisté nebo pracovni podlahy nejméné :

a. 1,5 m pfi praci ve vysce od 3 m do 10 m v€etné,
b. 2 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m v¢etné

V mistech dopravy materialu do vy$ky pomoci kladek (ru¢né nebo strojné) se rozsifuje
ochranné pasmo o 1 m na vSechny strany od pudorysného profilu dopravovaného
bfemene.

U vysokych objektl (véze, tovarni kominy, televizni a rozhlasové vysilace, vodojemy,
meteorologické stozary apod.) se vymezuje ochranné pasmo po celém obvodu.

Predani a prevzeti konstrukci

VSechny konstrukce pro prace ve vyskach lze pfedat do uzivani jen po jejich uplném
dokonc&eni a vybaveni. O pfedani a pfevzeti konstrukce do uzivani se provede zapis do
stavebniho deniku nebo do jiného provozniho dokladu.

Zapis do stavebniho deniku nebo do jiného provozniho dokladu se nevyZaduje u :

a. normalizovanych nebo typizovanych lehkych pracovnich leSeni stabilnich o vySce
pracovni podlahy do 1,5 m,

b. jednomistnych sedacek,

c. pohyblivych pracovnich plosin, pokud nebyly pfi pfemistovani na jiné pracovisté
demontovany jejich nosné €asti, pficemz za demontaz se nepovazuje uprava
nosnych ¢asti do prepravni polohy.

Vystupy

Mista prace musi byt bezpecné pfistupna po komunikacich (rampy, schody, Zebfiky
apod.).

Doc¢asné vystupy, jako jsou stupadla pfivafena na svisly prvek, pficle upevnéné mezi
pfiruby valcovaného ocelového profilu apod., musi svym provedenim splfhovat
bezpecnostni pozadavky.

Prace nad sebou

Prace nad sebou Ize provadét pouze vyjimecné, pokud se bez nich z pracovné-
technickych dlvodul nelze obejit.

Pod misty vytahovani, zvedani a spousténi materialu musi byt zajiStén dostatecny volny
prostor pro manipulaci s materidlem. Po celou dobu téchto praci musi byt do ohroZzeného
prostoru zamezen pfistup pracovnikim, ktefi nejsou pro tyto prace urceni.
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Shazovani predmétl a materialu

Shazovani predmétd, zbytk( stavebnich hmot a materialu na nize polozena pracovisté,
komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za pfedpokladu Ze :

a. misto dopadu bude zabezpeceno proti vstupu osob (ohrazenim, vylou¢enim
provozu, stfezenim) a jeho okoli chranéno proti pfipadnému odrazu nebo
rozstfiku shozeného pfedmétu nebo materialu,

b. material bude shazovan uzavienym shozem az do mista uloZeni.

Je zakazano shazovat pfedméty, u kterych neni mozno bezpecéné predpokladat misto
dopadu (plechy, krytina, desky apod.) nebo pfedmeéty, které by mohly pracovnika strhnou
Z vySky.

Vznika-li pfi shazovani materialu prasnost nebo jiny nezadouci uc€inek, musi byt u¢inéna
ochranna opatreni.

Preruseni prace ve vyskach

a. boufi, silném desti a snézZeni, tvofeni namrazy,

b. vétru o rychlosti nad 8 m.s-1 (5° Bf) na zavéSenych pomocnych konstrukcich,
Zebficich nad 5 m vy3Kky prace a pfi pouZiti osobniho zajisténi, v ostatnich
pfipadech pfi vétru o rychlosti nad 10,7 m.s-1 (6°Bf).

c. dohlednosti menS$i nez 30 m,

d. teploté prostredi niz8i nez -10°C a vyssi nez 50°C.

Vertikalni komunikace

Zebiik miZe byt pouzivan jen pro kratkodobé, fyzicky nenaroéné prace pfi pouZiti
jednoduchého naradi. PFi vystupu a sestupu musi byt pracovnik oto¢en obliCejem
k Zzebfiku a musi mit moznost pfidrzet se ho obéma rukama.

* Po Zebfiku se nesmi vynaset a snaset bfemeno o hmotnosti nad 15 kg.

« Zebfiky s svrchu nabitymi pFi¢lemi se nesmi pouZivat.

» Ze zebfikl mohou byt provadény na stavbé pouze jednoduché, fyzicky nenaro¢né
prace.

* Na stavbé je zakazano vynaset po zebficich bfemena nad 15 kg, pouzivat pneumatické
a vstfelovaci nafadim pouzivat fetézové pily a daldi podobné nebezpeéné nastroje.

» Na Zebfiku mize pracovat pouze jediny pracovnik.

* Na Zebficich je zakdzano pracovat nad sebou.

» Vystupovat a sestupovat po zebfiku sou€asné vice pracovnikiim je rovnéz zakazano.
« Pouziti zebfikl jako pfechodného muistku je zakazano.

 P¥i praci na Zebfiku, pfi kterém je stanovisté pracovnika (chodidla) ve vySce nad 5
metr( se musi pouzit osobni zajisténi proti padu. Misto uchyceni musi byt uréeno mimo
zebrik.
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* Na Zebfiku se smi pracovat jen v bezpecné vzdalenosti od horniho konce Zebfiku, u
jednoduchého Zebfiku ve vzdalenosti chodidel nejvySe 0,8 m.

Manipulace s materialy

Konkrétni plochy uréené ke skladovani material( budou stanoveny v dodavatelské
dokumentaci tak, aby byly v co nejkratSi mife vylou€eny moznosti Urazu pfi manipulaci
s materialem. Sou€asné musi byt material skladovan takovym zpuisobem, aby byla
zajiSténa moznost prujezdu hasi¢skych vozidel a vozidel |ékaFské sluzby.

Plochy, skladisté nebo i jednotliva mista k uskladnéni materialu nesmi byt v prostorach
v blizkosti elektrického vedeni, trvale ohrozovanych dopravou bfemen do vysky,
horizontalni dopravou atd.

Venkovni plochy, na které se uklada material, musi byt odvodnény, upraveny popf.
zpevnény tak, aby se material dal bezpeéné skladovat a snadno odebirat.

PFi manipulaci s materialem pomoci zdvihaciho zafizeni odpovida dodavatel stavby, Ze
pracovnici provadéjici manipulaci s materialem maji platna opravnéni (vazacsky prikaz) a
pracovnici obsluhujici zdvihaci zafizeni platny jefabnicky prukaz.

Pfed pocatkem nakladacich a vykladacich praci se musi zkontrolovat spravnost zavéseni
bfemena (kontrolni zdvih), vylougit pfitomnost pracovnikd na bfemenu a v pasmu jeho
mozného padu.

F) PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI
VYSTAVBE

V oblasti ochrany Zivotniho prostfedi bude pfi realizaci vech Cinnosti na stavenisti
postupovano s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a budou dodrZzeny pfisludné
zakonné predpisy:

« zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi (obecné)

» zakon €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdu$i, zejména z hlediska § 31 Oznacovani oball
a vyrobku s regulovanymi latkami a dal$i povinnosti

« zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a
kaceni dfevin

* nafrizeni vlady €. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z
hlediska emise hluku, (napf. u stavebnich stroja)

Je tfeba provést opatieni, kterymi se minimalizuji dopady vyplyvajici z provadéni praci na
stavenisti z hlediska hluku, vibraci, prasnosti (prachotésné pfepazky atd.)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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PFi provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:

1. Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu, jejichZ hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém
osvédc&eni. Pfi provozu hluénych stroju v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od
okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno
zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény apod.)

PFi stavebni ¢innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi
stanovené v NV €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

2. Ochrana proti znec¢istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpistiim
o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich strojl
se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné
technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motoru.

3. Ochrana proti znec€istovani komunikaci a nadmeérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveniSté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné
znecCisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici
sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut je nutno v pfipadé
zvysené prasnosti zkrapét. Postavena leSeni budou pfekryta foliemi pro omezeni uniku
prachu do okoli.

Na stavenisti - u vyjezdu ze stavenisté bude zpevnéna plocha vyjezdu vyuzita jako plocha
pro mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Zhotovitel stavby zajisti techniku
(kropici vz a vozidlo s kartaci na Cisténi komunikaci), ktera v pfipadé potfeby bude
odstranovat necistoty z vefejnych komunikaci a skrapét vnitrostavenistni komunikace.

Vnitrostavenistni komunikace a plochy budou pravidelné Cistény, v pfipadé tvorby prachu
zkrapény.

4. Ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplUsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna
se zejména o vhodny zplsob odvadéni destovych vod ze stavebni jamy, provoznich,
vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté. Do kanalizace miize byt vypousténa voda po
predchozim usazeni kalll v sedimentacni jimce umisténé v prostoru stavenisté.

.....................................
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Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo
rozmaceni povrchu ploch stavenisté.

5. Nakladani s odpady ze stavebni ¢innosti
5.1. ZpUsob likvidace odpadu ze stavebni ¢innosti

Odpadovy material vznikly pfi stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu se zakonem ¢€.
185/2001 Sb. O odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich
zmeén (dale jen zakon o odpadech), jeho provadécich predpisu.

Za likvidaci odpadUl je odpovédna dodavatelska firma.

Odpady budou ukladany do vozidla, nebo do kontejner umisténych na plose hlavniho
stavenisté pro nasledny odvoz. Pfednostné budou odpady druhotné vyuzity (stavebni
recyklaz, dfevni hmota, Zelezo). Materialové vyuZiti bude mit pfednost pfed jejich
uloZenim na skladku nebo jinym vyuzitim odpadu.

Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti
opravnény. Ke kolaudaci budou prfedlozeny doklady o zpUsobu odstranéni odpadu ze
stavebni Cinnosti, pokud jejich dalSi vyuziti na stavbé neni mozné a evidence odpadu ze
stavby.

5.2. Kategorizace odpadnich materialu, které budou hlavné vznikat pfi
zatepleni objektu, odstranéni hromosvodu, dfevénych oken a dvefi, venkovniho
osvétleni, pozinkovanych parapetl a bourani zdiva

V nasledujicich odstavcich jsou uvedeny pfedpokladané kategorie a druhy odpadu, které
mohou vzniknout pfi rekonstrukci objektu

- Césti demolovanych staveb —Z nebezpeénych odpadii se v demoliénim odpadu
mohou vyskytovat zbytky izolaénich materiald obsahujici dehet (17 03 03 N) a dale
stavebni a izolacni materialy obsahuijici jiné nebezpeéné latky (17 06 01 N, 17 06 03
N). Kromé toho jsou za nebezpecny odpad povazovany i ostatni odpady znecisténé
nebezpecnymi latkami, které se fadi napf. do druhu (17 02 04 N). Odpady budou
predany opravnéné osobé a uloZeny na skladce nebezpecnych odpadl. V ramci
demoli¢ni Cinnosti a vlastni realizace stavby bude vznikat také smésny stavebni
odpad (17 09 04), ktery bude shromazdovan na stavenisti (ve vanovych
kontejnerech) a nasledné recyklovan ¢€i ukladan na skladku odpadu.

» Odpady kovové - pfi zpracovani a pouziti kovovych materialt pfi stavbé muaze
vznikat odpad 12 01 01 Piliny a tfisky zeleznych kovl , 12 01 03 Piliny a tfisky
nezeleznych kovu, 12 01 13 Odpady ze svafovani. Nakladani s nimi je v zakoné
upraveno specialnimi podminkami.

» Obaly - obaly podskupiny 15 01 (papirové a lepenkové obaly, plastove, dfevéné,
kovové, kompozitni, smésné, sklenéné a textilni obaly patfici do kategorie ,ostatni®).
Obaly znecisténé nebezpecnymi latkami, popf. prazdné kovoveé tlakové nadoby (15
01 10 N, 15 01 11 N) patfi do nebezpecnych odpadul . Po vyprazdnéni budou
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nevratné obaly tfidény a pfedavany pfednostné k naslednému vyuZiti, recyklaci
nebo odstranéni.

» Drevény odpad - stavebni odpad 17 02 01 — dfevo (dfevo ze stfeSnich tramu; pFip.
stavebni dfevo pouZzivané jako bednéni). Nakladani s dfevénym odpadem z vystavby
(17 02 01) se predpoklada nasledovné: Dfevo se prednostné vytfidi tak, aby mohlo
byt opakované pouzivano. Nasledné bude dfevo nabidnuto k dalSimu vyuZiti.

» Odpad z chemickych toalet (20 03 04), které budou po nutnou dobu instalovany,
bude likvidovan podle pouzité chemické latky pouzité pro WC, coZ bude zajisStovano
smluvné.

« Zbytky barev, lepidel a tésnicich materialu, které |ze zaradit do podskupin 08 01, 08
02 a 08 04. V téchto podskupinach mohou vznikat jak nebezpecné, tak ostatni
odpady v zavislosti na pouzité technologii a materialu. Odpady budou
shromazdovany v uzaviratelnych nadobach a podle potfeby a skute€nych vlastnosti
budou odvazeny k odstranéni.

» zbytky izolaCnich materialti — nebezpelny odpad - obsahujici dehet (17 03 03 N) a
dale stavebni a izola¢ni materidly obsahujici azbest, popf. jiné nebezpecéné latky (17
06 01 N, 17 06 03 N). Kromé toho jsou za nebezpecny odpad povaZovany i ostatni
odpady znecisténé nebezpelnymi latkami, které se fadi napf. do druhu (17 02 04 N).
Odpady budou pfedany opravnéné osobé a uloZeny na skladce nebezpecnych
odpadu.

» Smésny stavebni odpad (17 09 04), ktery bude shromazdovan na stavenisti (ve
vanovych kontejnerech) a nasledné recyklovan ¢i ukladan na skladku odpadu.

Odpadovy material vznikly stavebni ¢innosti bude odstranén v souladu se zakonem ¢€.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich
zmeén (dale jen zakon o odpadech), jeho provadécich predpisu.

6. Recyklace, ulozeni na skladky

Material vybourany pfi realizaci stavby je odpad vhodny k vyrobé recyklaze pouZitelného
v riznych oborech stavebni €innosti samoziejmé v zavislosti na kvalité a zrnitosti
recyklaze. Tento postup je v souladu s § 11 citovaného zakona tj. pfednostni vyuzivani
odpadu.

Odpadni materialy nevhodné pro recyklaci budou odvazeny na vhodné fizené skladky.
Zaijisténi skladek bude provedeno vybranym generalnim dodavatelem stavby pfed
zahajenim vlastnich stavebnich praci.

G) ORIENTACNI LHUTY VYSTAVBY A PREHLED ROZHODUJICICH
DILCICH TERMINU

Stavba bude zahajena v fijnu 2014 a ukoncena na konci listopadu 2014.

Doba trvani: 2 mésice (v€etné vyklizeni prostor a uvedeni stavenisté do puvodniho stavu)
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