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NOVY DVIRKA NA SKRINI ELEKTRO

SKRINE ELEKTRO — NOVY NATER, KZS
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~OMITKA VAPENOCEMENTOVA tl. 10 mm

~ZDNO 7 CPP tl. 640 mm

......... ~OMITKA VAPENOCEMENTOVA 1. 10 mm .
~CEMENTOVA LEPICI HMOTA

~FASADNI MINERALNI VATA tl. 160 mm (b=0,041 W/m*K) +
HMOZDINKY DO KZS (MECHANICKE KOTVENI)

~ CEMENTOVA STERKOVACI HMOTA S PERLINKOU

~VNEJSI SILIKATOVA OMITKA, STRUKTURA K2 (BARVA SVETLE ZELENA)
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KONSTRUKCE
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VYPLNE OTVORU, VCETNE VNITRNICH | VNEJSICH PARAPETU JE NUTNO PRED REALIZACI
ZAMERIT!!

nové okno plastové dvoukridlé oteviravé a sklopné 2100x1600 mm, izolagni
dvojsklo 4—16—4 s plastovim “teplym” ramegkem,v&etn& kovani
(max. Uw = 1,2 W/m’K) + wnitini (plast) a vn&jst (Tizn) parapet

nové okno plastové jednokridlé oteviravé a sklopné 750x1600 mm, izola¢ni

dvojsklo 4—16—4 s plastovim “teplym” ramegkem,v&etn& kovani
83_03

(max. Uw = 1,2 W/m’K) + wnitini (plast) a vn&jsi (Tizn)
pavodni svétlk 600x400 mm

OSTENI A NADPRAZI OKEN ZATEPLENO MINERALNI VATOU tl. 30 mm
PARAPET ZATEPLEN SPADOVOU MINERALNI VATOU MIN. tl. 20 mm, SE SPADEM 3 %

BAREVNE RESENI VNEJSI SILIKATOVE OMITKY JE PREDPOKLADANO SVETLE ZELENE,
MOZAIKOVE OMITKY (SOKL) TMAVE SEDE

+0,000=301,200 m.n.m. BPV

INVESTOR
Méstska ¢ast Praha - Libus, Libudska 35/200, 142 00 Praha 4-Libus

AKCE ¥
SniZovani spotfeby energie v budové v majetku MC Praha-Libu$ na adrese

Libusska €.p. 81 - zatepleni objektu

MISTO

Libudska &. p. 81/232, 142 00 Praha 4-Libus

STUPEN

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

CAST GENERALNI PROJEKTANT

7

gienergy

Anylopex plus s.r.o. - AG Energy
Janackovo nabiezi 1153/13, 150 00, Praha - Smichov
tel: +420 731 272 638
web: www.agenergy.cz
info@agenergy.cz
jednatel spole¢nosti: Ing. Pavel Sehnal
odpovédny projektant: Miloslav Goll

D DOKUMENTACE OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI
RESENI

e-mal

ZODPOVEDNY PROJEKTANT MILOSLAV GOLL VYPRACOVAL Bc. Martin Skopek

VEDOUCI PROJEKTANT Ing. KAREL SAFARIK KRESLIL Bc. Martin Skopek
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