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OTOPNA DESKOVA TELESA OCELOVA
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VEDENO VOLNE PRI STENE

TYP 10, VYSKA TELESA .. mm, DELKA TELESA ... mm
TYP 22, VYSKA TELESA ... mm, DELKA TELESA ... mm

PRIME SROUBENI NA VRATNEM POTRUBI DN15
PRIMY VENTIL NA PRIVODNIM POTRUBI DN15

ODVZDUSNOVACI VENTIL DN10
TRUBKY MEDENE V TLAKOVE TRIDE PN20

S ATESTEM V &R

SPOJOVANO LISOVANIM, IZOLOVANO TEPELNOU NAVLEKOVOU IZOLACI tl.13mm

DILATACE POTRUBI BUDE RESENA OSAZENIM KLUZNYCH BODU PRI FIXACI TRUBKY U KAZDE
ODBOCKY Cl KOLENE A OSAZENIM VOLNYCH OBJIMEK | NA ROVNYCH TRASACH VEDENI.

ROZVODY TOPNE A VRATNE VODY V MEDENEM POTRUBI BUDOU VEDENY VOLNE PO
STENACH U PODLAHY, FIXOVANE PEVNE DO ZDIVA

SCHEMA KOMPENZACE POTRUBI
U ODBOCEK, KOLEN NA TRASE ROZVODU:
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max. 0,3m ¢<3/4"
max. 0,45m 8>3/4

+0,000=301,200 m.n.m. BPV

LEGENDA MISTNOSTI

OZN | MISTNOST m?
101 | ZADVERI 11,8
102 | KANCELAR 10,1
103 | KUCHYN 9,4
104 | SPOLECENSKA MISTNOST 23,4
105 | PREDSIN 45
106 |WC 1,6

107a| SPRCHOVY KOUT 1,1

107b| PREDSIN SPRCHOVEHO KOUTU 39

108 | ZAZEMI — AKTUALNE PRO SDH LIBUS | 21,8

CELKEM 87,7

INVESTOR

M&stskd &@st Praha — Libug, Libugskd 35/200, 142 00, Praha 4 — Libug

AKCE

Snizovani spotfeby energie v objektu MC Praha - Libu$, na adrese Libusska &.p. 81 - vyména
zdroje vytapéni - OZE (tepelné cerpadlo), nové rozvody ZTI

MiSTO

Libusska ulice €.p.232/81, 142 00 Praha, Libu$

STUPEN

Realizac¢ni PD - pro vybér zhotovitele
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Anylopex plus s.r.o. - AG Energy
Janackovo nabrezi 1153/13, 150 00, Praha - Smichov

tel: +420 731 272 638
web: www.agenergy.cz
e-mail: inffo@agenergy.cz
jednatel spolec¢nosti: Ing. Pavel Sehnal
odpovédny projektant: Miloslav Goll
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