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A.1l. Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby

SniZovani spotfeby energie v budové majetku MC Praha — Libus na adrese Libuiska — zatepleni
objektu

Misto stavby

Adresa: Libusska 81/232, Libus, 142 00 Praha 4
Parc. ¢. dotéenych pozemku: 409/2

Kat. uzemi: Libus

Obec: Praha

Kraj: HI. mésto Praha

Predmét dokumentace

Dokumentace pro provadéni stavby

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Méstska &ast Praha — Libug, Libugska 35/200, Libu, 142 00 Praha 4, IC 00231142

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant: AGENERGY, Anylopex plus, s.r.o.
Janacékovo nébrezi 1153/13, Praha 5, 150 00
IC: 24826651
tel.: 774 201 349

Projektant ¢asti D.1.1: AGENERGY, Anylopex plus, s.r.o.
Architektonicko- stavebni feseni: Janacékovo néabrezi 1153/13, Praha 5, 150 00
IC: 24826651

tel.: 774 201 349
Miloslav Goll, CKAIT 0012228
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A.2. Seznam vstupnich podkladi

Podkladem pro vypracovani dokumentace byly tyto podklady:

e Energeticky audit zpracovany firmou AG Energy, Anylopex plus s.r.o. v dubnu 2014

e Zaméreni objektu, pracovni zapisy a fotodokumentace ze stavebniho prlizkumu ze dne 16. 4.
2014

A.3. Udaje o Gzemi

A.3.1 Rozsah feseného uzemi

Re$ené Uzemi zahrnuje pozemek parc.¢. 409/2 zastavéna plocha a nadvofi, na kterém je umistény
objekt obcanské vybavenosti s ¢.p. 81. Tato nemovitost i nemovitosti s parc.¢. 409/1 a 1132 jsou
v majetku Hlavniho mésta Prahy, svéfeny do spravy méstské ¢asti Praha — Libus. Pozemek parc.¢. 408
je v majetku pani Jindfisky Dufkové, Na Jezerkach 630/8, Libus, 142 00 Praha. Stavebnikem je
méstska ¢ast Praha — Libus.

A.3.2 Ochrana tuzemi podle jinych pravnich predpisa

Uzemi nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpisti (ochrana Zivotniho prostiedi, pamatkova
ochrana, ochranné pasmo dalkové inZenyrské sité, ochranné pasmo komunikace nebo Zeleznice,
ochranné pasmo letisté, aj.).

A.3.3 Odtokové poméry

Pozemek je mirné svazity smérem k jihu.

Uzemi se nenachazi v zddném zaplavovém Gzemi, ani neni v blizkosti 74dného vodniho toku.

Po planovaném zatepleni objektu nedojde k zdsadnimu vlivu na odtokové poméry, nebude vyrazné
navy$ena zastavénost parcely. Odvod destovych vod se zateplenim objektu nijak nezméni.

A.3.4 Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, cili a ukoly uzemniho
planovani

Jedna se o zatepleni stavajiciho objektu, ktery byl postaven v souladu s Uzemnim planem.

A.3.5 Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim

Pro planované zatepleni objektu neni tfeba Uzemni rozhodnuti.
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A.3.6 Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk{ na vyufZiti uzemi

Navrh splriuje pozadavky vyhlasky €. 501/2006 Sbh., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve
znéni pozdéjsich predpist (269/2009 Sh., 22/2010 Sb., 20/2011 Sbh., 431/2012 Sh.):

§ 24e Stavenisté

(1) Stavenisté bude zafizeno, usporadano a vybaveno pfisunovymi trasami pro dopravu materialu
tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a obtéZovani
okoli, zejména hlukem a prachem, nad limitni hodnoty stanovené jinymi pravnimi predpisy, k
ohroZovéani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, ke znecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pristupu k prilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

(3) Stavby zatizeni stavenisté budou povolovany jako docasné.

(4) Zneskodriovani odpadnich a srazkovych vod ze stavenisté bude zabezpeceno v souladu s jinymi

v

pravnimi predpisy (Zdkon ¢. 311/2006 Sb., o pohonnych hmotach). Pfitom bude predchazeno
podmaceni pozemku stavenisté, véetné komunikaci uvnitf stavenisté, erozi pUdy, naruseni a
znecisténi odtokovych zatizeni pozemnich komunikaci a pozemku priléhajicich ke stavenisti.

(6) Verejnd prostranstvi a pozemni komunikace docasné uZivané pro stavenisté pfi soucasném
zachovani jejich uzivani vefejnosti budou po dobu spole¢ného uZivani udrZovana a bezpecné
chranéna pred poskozenim stavebni ¢innosti. Ustanoveni pravnich predpist o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci na staveniStich tim nejsou dotcena. Verejna prostranstvi a pozemni komunikace pro
staveni$té budou pouZita jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé, a po ukonéeni uzivani pro
tento Ucel budou uvedeny do plvodniho stav, nebude-li dohodnuto jinak.

A.3.7 Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organt

PoZadavky zatim nejsou znamy.

A.3.8 Seznam vyjimek a ulevovych reseni

Zatepleni objektu nebyla udélena Zadna vyjimka ani neni provedeno ulevové feseni.

A.3.9 Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Zatepleni objektu nemusi pfedchazet zadné investice.

A.3.10 Seznam pozemki a staveb dotcenych umisténim a provadénim stavby (podle
katastru nemovitosti

A. Zatepleni a vyména vyplni otvor(:

Parc. Cislo katastr. Uzemi vyméra druh vyuziti majitel
[m2]
409/2 728390 Libus 121 zastavénd plocha a Objekt obc¢an. | HI. mésto Praha; svéfena sprava:
nadvori vybavenosti Méstska cast Praha - Libus
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B. Sousedni pozemky:

Parc. Cislo katastr. Uzemi vyméra druh vyuziti majitel
[m2]

409/1 728390 Libus 443 ostatni plocha jind plocha HI. mésto Praha; svéfena sprava:
Méstska ¢ast Praha - Libus

408 728390 Libus 348 zastavénd plocha a objekt k Jindriska Dufkova, Na Jezerkach
nadvofri bydleni 630/8, Libus, 142 00 Praha

1132 728390 Libus 2940 ostatni plocha ostatni HI. mésto Praha; svéfena sprava:
komunikace | Méstska €ast Praha - Libus

A.4. Udaje o stavbé

A.4.1 Zakladni popis

Jedna se o zatepleni obvodového plasté budovy obcanské vybavenosti v méstské ¢asti Praha — Libus.
Dojde k zatepleni stén a provedeni nové fasady. Dale dojde k zatepleni konstrukci stfech (podlahy
plad) — podlaha pldy SK1 bude zateplena ze shora a strop nad zadvefim bude odstranén (mimo
stavajici dfevéné tramy) a znovu realizovan. Bude realizovana nova vnitini dispozice WC. Budou
vymeénény stdvajici vyplné otvord (mimo dvefi na pldu a svétliku). Bude vyménén stavajici zdroj tepla
(elektrokotel bude nahrazen tepelnym cerpadlem) a budou vyménéna stdvajici otopna télesa.

Pfedmétem zatepleni je objekt obcanské vybavenosti a je tvofen jednou budovou. Objekt ma jedno
nadzemni podlazi, Zddné podzemni podlaZi a sedlovou stfechu. Jediny vchod je na jihozdpadni strané
objektu. V 1. nadzemnim podlaZi se nachazi ¢tyfi mistnosti, chodba, zdzemi hasi¢ského zachranného
sboru a predsin. PGdorysné rozméry jsou cca 12,7 x 11 m. Budova je zaloZena na kamennych
zakladovych pasech. Objekt neni podsklepen, zdkladovd spdra se nachdazi v dostatec¢né hloubce.
Konstrukéni systém budovy je sténovy. Obvodové konstrukce jsou zdéné z plnych pdlenych cihel
(CPP), tlousték 140, 300, 440, 540 a 640 mm. Stropy jsou tramové s drevénym podbitim, které je
z vnitfni strany opatfeno vapenocementovou omitkou. Stfecha je $ikma, sedlova, jednoplastova se
spadem 38°, nad zadvefim 25° s keramickou krytinou a odvodnénim podokapnimi Zlaby. Stfecha je
nesena drevénym krovem se stojatou stolici. Naslapna vrstva je odlisSnd podle uUcelu mistnosti.
Pfevazuje keramicka dlazba a linoleum. VétSina oken jsou dfevénd zdvojena, vyjimkou jsou okna
v zadvefi, ktera jsou jednoducha. Vstupni dvefe jsou dfevéné plné.

A.4.2 Uiel uzivani stavby

Jedna se o zatepleni stavajiciho objektu, ktery slouzi MC Praha-Libu$ aktudlné jako zazemi Sboru
dobrovolnych hasi¢d Libus, pro 10 osob z jejich vyjezdové jednotky a dale Zakladni organizaci
chovatelll postovnich holubl v Praze-Libusi.

Funkéni napli stavby se neméni.

A.4.3 Trvala nebo docasna stavba

Stavba je trvala.
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A.4.4 Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist

Jednd se o zatepleni objektu bez poZadavkd na ochranu staveb podle jinych pravnich predpisa.
Stavba se nenachazi v pamatkové chranéném lzemi.

A.4.5 Udaje o dodrzeni technickych pozadavk( na stavby a obecnych technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Stavba je navrZena dle platnych ¢eskych norem a predpist a byla vypracovana v souladu s vyhlaskou
¢.268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni byla vypracovana dle ptilohy €. 5 k vyhl. 499/2006 Sb.

Stavba neni uZivana jako bezbariérova. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zatepleni objektu, neni tedy
nutné pfi ndvrhu postupovat v souladu s Vyhlaskou 398/2009 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

A.4.6 Udaje o splnéni technickych poiadavki dotéenych organu a pozadavkii
vyplyvajicich z jinych pravnich predpist

V soucasné dobé bez vyjadreni.

A.4.7 Seznam vyjimek a ulevovych resSeni

Zatepleni objektu nebyla udélena Zzadna vyjimka ani neni provedeno ulevové feseni.

A.4.8 Navrhované kapacity stavby

e Zastavéna plocha: 118,46 m?
e Obestavény prostor: 381,2 m?
e UZitnd plocha: 87,97 m’
e Pocet uzivateld celkem: 10 osob

A.4.9 Zakladni bilance stavby

e Potfeba elektrické energie: stavajici
e Spotfeba tepla: 14,4 MWh/rok
e Spotfeba pitné vody: stavajici
e Mnoizstvi odvadénych destovych srazek: stavajici
o Trida energetické narocnosti: C
A.4.10 Zakladni predpoklady vystavby

predpokladana lhita vystavby: 2 mésice

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka zafizeni

Stavba vzhledem k jednoduchosti neni ¢lenéna na objekty.
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