ZAKONCENO SESIKMENIM A MRIZKOU
VWOSTENI DOTAZENO min. 50mm PRED FASADU (ZATEPLENI)

$225

002

TECHNICKA MISTNOST

VEDENO POD STROPEM, NUTNO' KOORDINOVAT S VEDENIM KANALIZACE

POZNAMKA:

DO POTRUBI ZA VENTILATOREM BUDE VZDY OSAZEN TLUMIC

HLUKU.

0DVOD VZDUCHU BUDE PROVEDEN PRES SUTEREN OBJEKTU DO

EXTERIERU.

PRI REAUZACI JE TREBA DBAT NA  KOORDINACI OSTATNICH

INSTALACNICH VEDENI.

+0,000 = STAVAJICI UROVEN
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CISTE PODLAHY PRISLUSNEHO PODLAZ{

ZMENA

DATUM

PODPIS

REKONSTRUKCE HYG. ZAZEMI ZS PISNICE

L. CONKA 40/3, 142 00 PRAHA 4 - PISNICE

HI/GP projektované Casti:
David Vancufik

Vypracoval:

David Vancuiik
Kontroloval:

David Vancuiik
Investor:
MESTSKA CAST PRAHA-LIBUS

Odbor spavy majetku a investic,
K Lukam 664, Praha 4 - Libus, 142 00

Projektant Casti

David Vancurik,
Kettnerova 2053, Praha 5, 155 00
+420 721307006
davidvancurik@centrum.cz

paré

datum méfitko pocet A4
D.1 - Stavebni objekt SO.01 03/2016 1:50 2% Ad
Obsah:
PUDORYS SUTERENU D<N vzT D.14b wo
VZDUCHOTECHNIKA oenecr, | pROFESE | &ewint | GO0 | Rev,

DOKUMENTACI LZE UZINAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. VYKRES, CI JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVAN POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU GP




