PAVILON "B" - 2.NP
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OCHRANNA TRUBKA, UV STABILNI

IP63
B2-27

Lo KONDENZACNI JEDNOTKA
FL. PRIKON 2,3kW, JISTENI 20A

. Elektroinstalaént lista 60x20mm délka 1500mm

ﬁ®@®j@© @3@?89 instalace do podlahy

pouZit 4xpristrojovy nosic

D Patrova rozvodnice jisténd

Legenda svitide
A Zasuvka 230V/16A A
>r Bl vjvod 1-fazovy

D— Zasuvka 230V/16A
s prepétovou ochranou

/asuvkové rozvody

Sdruzené rozvody c

Svételné rozvody

|| Kobelovy #lab .

S:250mm, Vo 100mm, L: 2100mm

Oblouk kab. Zlabu 90°

@ Odbotka kab. Zlabu "T"

Kriz kab. Zlabu

Poznamka:

—v rozvadeci RPZ2B zhotovena rezerva pro stavajici jistént

rozvad&cl topeni. (pozici provérit na stavbé). &
—pred instalaci svitidel zkontrolovat stavebni pripravenost. [
—rozvadé¢ RP2B jist&nT 3x63A kabel CYKY—J 4x25mm + CYA16 77

o o

—stavajict ventilatory we budou napojeny

na prislusny svételny okruh

—kabelové vedent pro osvétleni na chodbach uloZit na
kabelové prichytky

—osousete rukou budou jistény samostatnym okruhem

—pfiprava regulace osvétleni kabelem CYKY—J 5x,15mm
m.¢.B204,8205,8201,8209

>
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Prisazené svitidlo s krytem LED
42W,4000Im,50000hod,Ra 80

vy

Prisazené mrizkové svitidlo s LED zdrojem a
opalovym krytem 40W,3400/m,50000hod,Ra 80

SLIM 1x49 asym, elektronicky predr.
FQ 49 W/840 G5,LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm
49W,4900Im,24000hod,Ra 80

Podhledové svitidlo s LED zdrojem s opdlovym krytem
36W,3400Im,50000hod,Ra 80

Svitidlo s optikou pro osvétlenT chodeb
sviticT pri vipadku, led 3W, pohotovostni doba
5 hodiny. Montaz nasténna

Svitidlo s optikou pro osvétleni chodeb
sviticT pfi vipadku, led 3W, pohotovostni doba
3 hodiny. Montaz do podhledu

Prisazené svitidlo pro nouzové osvétlent
Unikoviych cest ve¢. piktogramu. Svitici pfi vipadku
s autotestem Tx8W.

Prisazeny downlight s LED zdrojem, s nanoprizma krytem
14W,1400Im,50000hod,Ra 80

Elektroinstalaéni lista 60x20mm délka 1500mm

instalace do podlahy
pouZit 4xpristrojovy nosi¢
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