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Prisazené mrizkové svitidlo s LED zdrojem a
- — opalovym krytem 40W,3400Im,50000hod,Ra 80
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Svitidlo s optikou pro osvétlenT chodeb
sviticT pri vipadku, led 3W, pohotovostni doba
5 hodiny. Montéz nasténna

5] Svitidlo s optikou pro osvétlenT chodeb
sviticT pri vypadku, led 3W, pohotovostni doba
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Unikovych cest v¢. piktogramu. SviticT pfi viypadku
s autotestem 1x8W.
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Poznamka:

N / —v rozvadeci RP3A zhotovena rezerva pro stavajict

rozvadéel topent. (pozici provérit na stavbé).
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—pred instalact svitidel zkontrolovat stavebni pfipravenost.
—rozvadé¢ RP3A jisténi 3x63A kabel CYKY—J 4x25mm + CYA25 77
—rozvadég RPUDA jisténT 3x40A kabel CYKY—J 4x16mm + CYA16 Z/
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A —stavajict ventilatory wc budou napojeny
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gl na prislusny svételny okruh

—kabelové veden pro osvétleni na chodbach uloZit na
kabelovée prichytky

—osousece rukou budou jistény samostatnym okruhem
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| Elektroinstalacni lista 60x20mm délka 1500mm
instalace do podlahy

pouZit 4xpristrojovy nosic
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